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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llosé
Kosztorys Remont budynku wiaty 5-ciosegmentowe;j
1 Element Roboty remontowe
1.1 [KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nierownosci (sfalowari) powierzchni tynku
Wyliczenie ilosci robot:
166,520000
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -80,183000
B 38,641500
..... -5,664000
................................................................................................................................................................................. -————___.._3’1 17000
RAZEM:; 122,431500|m2 122,432
1.2 |ZKNR C 2/109/1 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa
() m2 122,432
1.3 1ZKNR C 2/119/6 |Malowanie elewaciji farbg silikonowag =~ dwukrotnie, tynk fakturowy m2 122,432
1.4 |KNR401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - na wykonanie nadproza
nad dodatkowymi wrotami w $cianie zachodnie],
0872 L 340378
o _ RAZEM: 1,349375/m3 1,349
1.5 Belki i podciagi zelbetowe, obwéd/przekroj belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
.................................................................................................... ———..—.__0'265625
RAZEM:: 0,265625|m3 0,266
1.6 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
P 0,924000
RAZEM:: 0,924000{m3 0,924
1.7 [KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 2,600
1.8 |KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lli ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton: do 1'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 2,600
1.9 |KNR 401/349/2 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu pod
wrota
............................................................... . 3006250
""" RAZEM:' 3,006250|m3 3,006
11,862500
11,862500/m2 11,863
""""" 2,030000
RAZEM:: 2,030000|m2 2,030
1.12 |KNR 401/320/4 |Demontaz i ponowny montaz oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegly, kraty
R=3,000 M=1,000 S=1,000 szt 5
113 KNR 202/1210/3 ...............................................................................
""""" 8,400000
RAZEM:: 8,400000{m?2 8,400
1.14 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretow prostych, 2-krotne
(N
51,800000
51,800000{m2 51,800
B 5316606
RAZEM:: 2,310000{m2 2,310
1.16 |KNNR 2/1003/2 ]Zaprawy wyréwnujgce pod parapety, dodatek za kazdy dalszy 1°'mm grubosci (maksymalnie do 15'mm) |m2 2,310
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[Nr T Podstawa { Opis robét Jm llosé
1.17 INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25 cm
202/541/1 ........................................................................................................................................................
...................................................................... & isbo00
6,150000|{m2 6,150
1 '18 .............................................................................................
......................................... 86657566
56,027500/m2 56,028
1.19
........................................................... 1 1 '205500
............................................ RAZEN 172082002 11,208
1.20 ...............................................................................
T LT 44823600
""""""""""""" RAZEM:]  44,822000|m2 44,822
1.21 |KNR 401/533/6 |Naprawa obrébek blacharskich, wyciecie i wstawienie nowych odcinkéw z blachy ocynkowane; m2 2,5
1.22 [KNR 401/524/5 |Uzupelnienie rynien dachowych wiszacych potokraglych, blacha ocynkowana, srednica 15cm
""""" 4,600000
4,600000im 4,600
1'23 KNR 15/529/3 ..........................................................................................................................................
............................................ 55 666056
32,000000/m 32,0
1.24 |[KNR
40171212125 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
.............................. ——.—_____62'000000
RAZEM:: 62,000000{m 62,000
1.25 |[KNR403/703/1 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z
jedng zigczkg przelotowg naprezajgcg, na Scianie z cegly szt 3
1.26 |KNR 403/704/1 |Wymiana przewodéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianach, na uprzednio zamocowanych
wspornikach, cigg poziomy, ptaskownik o przekroju do 120°'mm2 m 4
1.27 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
1.28 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 5
1.29 |[KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii lil-VI, na gtebokosci
20°cm
Wyliczenle liogcirobot: " " R
................................ 24'960000
............................................. RAZEN 24 980000]m2 24,960
1.30
41,600000
41,600000/m 41,600
1.31
1-32 .......................................................................................................
.................................................. 56 60606
RAZEM:: 20,800000{m2 20,800
1.33 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
1) szara m2 20,800
1.34 |[KNR 401/108/9 |Wywéz gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 5,000
1.35_|KNR 401/108/10 |Wyw6z gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 5,000
1.36 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, nakiady podstawowe
.................................................... 65 o0
RAZEM:: 93,000000{m2 93,000

Remont budynku wiaty 5-ciosegmentowej



