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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany modernizacji
budynku socjaIno-administracyjnego, oraz budynku wiaty garazowej 5-
segmentowej Obwodu Drogowego w Uniejowie

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Obowiazujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie
SANEPID, BHP i Ppoz.

- Literatura -~ wydania producentéw materiatéw

- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- Audyt energetyczny budynku

- Wizja lokalna

- Ustalenia z Zamawiajgcym

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rw
sprawie warunkow technicznych, jakim Powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 i pdzniejszymi Zmianami)

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzen.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych
materiatdbw budowlanych i technologii, potwierdzajace ich dopuszczenie
do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.3. Zakres opracowania

Zakresem pPOwWyZzszego opracowania sg roboty remontowe, polegajace na
rozbidrce starego ocieplenia z supremy, dociepleniu $cian zewnetrznych
podtuznych (czesé nieocieplona), wymiana wrot stalowych, wymiana obrébek
blacharskich, malowanie elewacji farbg silikonowg budynku socjalno-
administracyjnego, malowanie elewacji farba silikonowg wraz z przygotowanie
powierzchni, wymiane wrét stalowych w Scianie potudniowej budynku wiaty
garazowej, wykucie otworu i montaz dodatkowych wrét écianie zachodniej
budynku.

Planowane roboty remontowe nie naruszaja, istniejacego uktadu
konstrukcyjnego budynkéw. Wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie
elewacji, w zakresie grubosci $cian, elementdw wykonczeniowych i kolorystyki.



1.4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW.
1.4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU, OPIS DZIALKI I JE] ZAGOSPODAROWANIE

Budynek socjalno-administracyjno i wiata garazowa zlokalizowane sg na
dziatkach budowlanych nr 1785/1, 1786/1, 1787/1, 1789/1, w Uniejowie.

Budynek socjalno-administaracyjny jest obiektem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek wykonany jest w
technologii tradycyjnej, murowej z cegly, z dachem jednospadowym pokrytym
Papa termozgrzewalng blacho-dachéwka.
Budynek wiaty garazowej jednokondygnacyjny niepodpiwniczony zbudowany
w technologii prefabrykowanej - szkielet z elementéw botonowych z
wypetnieniem murowanym z dachem dwuspadowym krytym papa
termozgrzewalna,

1.4.2. DANE TECHNICZNE BUDYNKOW

-Budynek socjalno-administracyjny sktada sie z 3 czesci
0 nastepujacych wymiarach
czes$é¢ A 9,50x10,60 m
czes¢ B 9,50x19,80 m
czes¢ C 7,95x17,94,60 m

- budynek wiaty garazowej o wymiarach 9,0x23,0 m

1.4.3. WSKAZNIK ZABUDOWY DZIALKI
Bez zmian.
1.4.4. PROCENT UDZIALU TERENOW ZIELONYCH
Bez zmian.
1.4.5 CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA BUDYNKOW

Planowany remont nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Obiekt wyposazony jest w
niezbedne przytacza wodne i kanalizacyjne.

2. KONSTRUKCJA BUDYNKOW I ICH STAN TECHNICZNY

Konstrukcja budynku socjalno-administracyjnego- wykonana w technologii
tradycyjnej, murowanej. Stan konstrukcji budynku dobry

Nie stwierdzono zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych: $cian
nosnych, stropéw. Stolarka okienna z profili PCV . Stolarka w bardzo dobrym
stanie technicznym. PRZYJECIE WARSTWY IZOLACYINEJ - CHARAKTERYSTYKA
ROZWIAZANIA



Ocena aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano przez
poréwnanie wspétczynnikéw przenikania ciepta U przegréd zewnetrznych
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Zafgczniku do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i normy PN-
91/B02025, stanowiace podstawe do zwiekszenia izolacyjnosci cieplnych
przegréd budowlanych.

Zaprojektowano sposéb poprawienia izolacyjnosci cieplnej budynku:

» Sciany zewnetrzne docieplono styropianem lambda 0,040 W/mK o gr. 10
cm

3. ZAKRES I RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

1. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robét do wykonania:

I budynek socjalno-administracyjny

- Rozbidrka ocieplenia $cian zewngtrznych z supremy

- rozebranie starych i wykonanie nowych obrobek blacharskich parapetéw
zewnetrznych i ogniomuréw

- demontaz i ponowny montaz krat naokiennych

- Wymiana wrét stalowych.

- Naprawa instalacji odgromowej.

- Wykonanie opaski z kostki brukowej zachodniej czeéci budynku

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem metodg
lekka-mokrg zmalowaniem tynkéw farba silikonowa.

- Wymiana daszkdw na drzwiami wejsciowymi i wyjsciem wentylacji

II budynek wiaty garazowej
- usuna¢ uszkodzong powloke malarska, wykonaé naprawe tynkéw;

- malowanie elewacji farbg silikonowa,
- wymieni¢ wrota stalowe w potudniowej cianie budynku

- zamontowac¢ dodatkowe wrota o wymiarach 365x325 cm w $cianie
zachodniej budynku (wg. odrgbnego opracowania)

- wykonaé opaske na wzdtuz écian szczytowych i sciany péinocnej budynku,
zachodniej budynku z kostki brukowej szarej gr, 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej wraz z obrzezami 20x6cm.

- wykona¢ kraty zabezpieczajace otwory z luksferami z pretéw stalowych o
grubosci i rozstawie takim jak w istniejacych kratach na oknach.

- wykonac parapety zewnetrzne w otworach okiennych i otworach z
luksferami z blachy powlekanej,

- wykonac¢ naprawe i rynien i rur spustowych , oraz ich malowanie farbg
chlorokauczukowa,



Zakres prac obejmuje réowniez roboty murarskie i inne niewidoczne na
rysunkach lub nie ujete w opisie technicznym, ale wynikajace z
technologii roboét i koniecznych do wykonania

W przypadku zamurowan nalezy stosowacé technologie zapobiegajace
powstawaniu rys i odspojen: czyszczenie i gruntowanie powierzchni,
wykucie strzepi lub inne.

Zakres prac obejmuje takze usunigcie innych szkéd powstatlych w
wyniku w/w prac, takie jak: szpachlowanie, uzupeinianie tynkéw i
malowanie scian.

OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT
3.1. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC

— Podczas prowadzenia prac temperatura zewnegtrzna powietrza, podtoza i
wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C

— Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie
wyprawy elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas
prac jest wyzsza niz +5°C

— Niedopuszczaine jest prowadzenie prac w czasie opaddéw
atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy duzym
nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw
czynnikdéw atmosferycznych

- Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢
prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C

— Niezwigzane materiaty (mase klejaca w warstwie zbrojgcej, tynki) nalezy
chronié przed dziataniem deszczu

~ Tynki barwione nalezy wykonywaé wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia
prac i schnigcia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza nie przekracza 80%.

— Ocieplana sciana musi by¢ sucha i mieé¢ ustabilizowane warunki
wilgotnosciowe.

3.2. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW

MATERIALY PODSTAWOWE

- Uniwersalny klej do styropianu i siatki
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem skiadnikéw
ulepszajacych wlasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnoéci do
betonu i styropianu. Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania ptyt
styropianowych do powierzchni $cian. Zuzycie zaprawy 4-5 kg/m2 ; (2) razem
z siatkg zbrojeniowg stanowi warstwe zabezpieczajaca styropian przed
zniszczeniem mechanicznym.

— Ptyty styropianowe
Ptyty styropianowe EPS 70 Fasada, gr. 15 cm, o wymiarach nie wiekszych niz
600 x 1200 mm; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 Wm/K

- Tkanina szklana (siatka szklana)




Wysokojakosciowa siatka z widkna szklanego do wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach dociepleri. Gramatura min. 145 g/m2
- Tynk mineralny, gr. 1,5-2 mm.

MATERIALY DODATKOWE

— Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze
Srodek gruntujacy produkowany na bazie zywicy akrylowej. Ogranicza i
wyréwnuje chtonnos¢ podtozy, stabilizuje i wzmacnia podtoze, zwieksza
przyczepno$é. Srednie zuzycie 0,2 kg/mz2,

- Zaprawa wyrdéwnujaca - do wyrownania i naprawy podtoza mineralnego.

MATERIALY UZUPELNIAJACE

— Dyble (kofki) plastykowe do mocowania styropianu - dziatajq na zasadzie
kotkéw rozporowych. taczniki do mechanicznego mocowania styropianu
— Wspomagajg mocowanie ptyt zaprawa klejowa.

— Listwa cokotowa PCV - profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi
materiatu termoizolacyjnego. Wykonana z PCV, o profilu zetowym lub
ceowym.

~ Kotki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do
mocowania mechanicznego listwy cokotowej.

— Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkg - do
wzmacniania narozy pionowych, narozy przy osciezach okiennych i
drzwiowych

— Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami
styropianowymi

- Silikon - do uszczelniania stykéw podokiennikdw z oécieznic..

3.3. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia Sciany przeznaczona do izolacji powinna byé oczyszczona i
wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkdw tynkdéw, pytu, ttuszczu, nalotéw
czy wykwitow, ktére mogtyby spowodowaé rozwarstwienie ocieplonej $ciany.
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie (dZzwigk przyttumiony $wiadczy ze tynk nie jest zwigzany z
podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go
zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Powtoki malarskie lub
wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza sie w sposob widoczny, nalezy usunaé za
pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi
sposobami. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rdwniez usunag€ i
wyréwnaé zaprawg cementowa. Nalezy uzupetnié ubytki $cian i tynkéw oraz
zamurowac¢ ewentualne otwory w $cianach lub otwory pozostate w wyniku
likwidacji.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy zdemontowaé cate
uzbrojenie budynku w postaci istniejgcych obrébek, rynien, rur spustowych.
Nalezy wyburzyé zbedne cokoty i gzymsy, zdja¢é kraty okienne - doprowadzié
elementy do docieplenia do stanu w ktérym istnie¢ beda tylko $ciany, otwory
okienne i drzwiowe bez zbednych elementéw.




Cafq powierzchnig Scian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy
starannie oczysci¢ z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i
sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkéw $rodkéw chemicznych,
doktadnie przygotowacé powierzchnie, sprawdzié¢ réwnosé podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwnaé przez przyklejenie paskéw z cienkiego
styropianu. Montaz ptyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnieciu
powierzchni. Klejenie wykonywaé podczas suchej pogody - opady i wilgoé¢
zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejacej.

Przed wykonaniem docieplenia elewacji nalezy dokonaé wymiany
wrot stalowych.

3.4 SCIANY ZEWNETRZNE

Docieplenie nalezy wykonac jako systemowe w zakresie
bezspoinowego systemu docieplen, ztozonego z nastepujacych warstw:
— izolacja termiczna (styropian o gr. 15 cm A = 0,040W/mK)
- siatka zbrojaca
- warstwa gruntujgca
- zewngtrzna warstwa elewacyjna - tynk mineralny malowany farbg
silikonowag

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO - zakoriczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.
Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownos$ci podtoza, w postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty
(metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowana na catej powierzchni piyty.
Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty
nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez &ciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin i ubytkéw pianka
uszczelniajacg PU. Zabranie si¢ uzupetniania ubytkéw klejem lub zaprawa.
Styropian docinany przy uzyciu wycinarki z drutem oporowym
(niedopuszczalne docinanie pitg reczna ze wzgledu na zbyt duze nieréwnosci
krawedzi). Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej
zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Diugos¢ tacznikdéw zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw
dostosowac do rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji (min. 4 szt./m2,
6szt./m2 w naroznikach). Po nawierceniu otworédw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

Elementy elewacji zewnetrznej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO) potwierdzonymi badaniami NRO dla catego systemu.
Dla uzyskania wyrazu plastycznego nalezy zastosowaé boniowanie oddzielajace
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poszczegdlne powierzchnie kolorystyczne elewacji. Boniowanie wyksztatcone
listwami PCV zgodnie z zapisami na rysunkach elewacji, bonia z listew
plastikowych szer. 2cm do malowania.

Wszystkie materiaty winny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwiaé odprowadzenie
wilgoci na zewnatrz budynku. Skorodowane wypetnienia dylatacji i stykéw
pomigdzy sciennymi ptytami ostonowymi nalezy usunaé i wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, wodoodpornym lub taémami rozpreznymi wodoodpornymi.

Wyréwnanie powierzchni ptyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych,
ewentualne nierdwnosci utozenia plyt wyréwnac, a szpary pomiedzy ptytami
szersze niz 2 mm wypetnic¢ paskami styropianu lub specjalna pianka
poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyréwnac¢ poprzez przetarcie papierem
sciernym natozonym na pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczyscié z powstatego
pytu.
Narozniki

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi,
zwracajac uwage na sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i
wiasciwie przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw.
Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wys.3,0m od poziomu
terenu nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej.
Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wéwczas
naklejac tkanine szklang z wywinieciem jej na co najmniej 15cm na éciane
przylegta z kazdej strony naroznika. Zamiast kgtownikéw aluminiowych
dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej.
Paski tkaniny pancernej o szer. okoto 20cm zgina sie¢ w ksztatt katownika i
przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejacej przykleja wasciwg
tkaning opisanym wyzej sposobem.
Oscieza

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych, po ich wczesniejszej
wymianie lub oczyszczeniu, nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci
3cm, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza. Do
ocieplenia osciezy nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej
niz 3-4 cm. Zabezpieczenie naroznikéw oéciezy drzwiowych i okiennych oraz
innych krawedzi katownikami 25x25x0,5mm.
Dylatacije

Jednym z rozwigzan gwarantujacych prawidtowe wykonanie dylatacji sg
tasmy rozprezne. Po zamontowaniu dopasowuja sie one do szerokosci szczeliny
doktadnie ja wypetniajac, izolujac termicznie | uszczelniajgc. Tasmy te sq stale
elastyczne i w przypadku kurczenia sig lub rozszerzania spoiny pracujg razem z
niq. W razie koniecznosci mozna je malowa¢ oraz tynkowad.
Wykonywanie warstwy zbroijacei

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia styropianu. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa. Zaleznie
od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ Srodek gruntujacy.
Wykonanie tynku zewnetrznego




Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych).

Tynk wykonac jako strukturalny, paroprzepuszczalny, barwiony w masie. Tynk
gramatury 1,5mm z orientacyjnym zuzyciem 2-2,5 kg/m2. Nalezy zachowaé
rezim wykonania zgodny z zaleceniami systemodawcy. Ewentualne boniowanie
wyksztatcone listwami PCV zgodnie z zapisami na rysunkach elewacji.
Gramatura tynku dla czesci cokotowej 1,5-2,0 mm.

Dodatkowe wymagania dotyczace tynku: deklarowana przez producenta
wysoka odpornos¢ na rozwéj grzybdw, alg i plesni.

Kolorystyka

Kolorystyka elewacji powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem
koncepcyjnym. Kolor powinien by¢ dobrany na podstawie wykonanych probek
kolorystycznych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej
kolorystyki budynku na podstawie wykonanych prébek w rozmiarze 1mx0,5m
w docelowej strukturze tynku. W czesci cokotowej éciany nadziemne
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym zywicznym.

Nalezy odtworzy¢ cokoty i gzymsy zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

3.5 OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych, nalezy zdemontowa¢ cate
uzbrojenie budynku w postaci istniejacych obrébek, rynien, rur spustowych i
krat okiennych.

Wykonujac nowe obrébki blacharskie, nalezy je dostosowaé do gr.
ocieplonych scian. Obrébki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej
40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy wykonaé z blachy stalowej
gr. 0,5 mm powlekanej, w kolorze dostosowanym do ostatecznego projektu
kolorystyki elewacii.

3.6 WYMIANA WROT STALOWYCH

Wrota stalowe o wymiarach 2,45x270 (2szt.) nalezy wymieni¢ na wrota
garazowe uchylne o konstrukcji z profili zamknietych ocynkowanych z
wypetnieniem z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo.
Pozostate wrota wymienic¢ na wrota stalowe rozwierane o konstrukcji z
profili zamknietych ocynkowanych z wypetnieniem z blachy stalowej
ocynkowanej poliestrowej w uktadzie pionowym z zamkiem patentowym.
Wrota w budynku socjalno-administracyjnymocieplane o wspétczynniku
przenikania ciepta K=1,5
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Wstep

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia Kierownik robdt jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfikg obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP:
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z
wyposazeniem umozliwiajagcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Materiaty budowlane musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i znak
bezpieczeristwa B. Wszystkie urzadzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie
muszg posiadac odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji pod wzgledem BHP, z zachowaniem standardéw europejskich.

2.0cena koniecznoséci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia BIOZ

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz zasadnoé¢
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
niniejszej informacji powinien stwierdzié¢ Kierownik robét.,

Niniejsza inwestycja powinna by¢ prowadzona pod scistym nadzorem
Kierownika robét, zgodnie z Prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami,
ponizszymi informacjami, a takze zasadami okreslonymi w niniejszym
opracowaniu.

koniecznych do wykonania kompletnej termomodernizacji budynku.
Szczegbtowy zakres rob6t znajduje sie w czedci opisowej projektu
budowlanego.

3.Prace niebezpieczne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych przy docieplaniu
fundamentow:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- Zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu robét lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na wysokoéci:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych mogq by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprécz wymogéw regulowanych ogélnymi przepisami bhp, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie. Nadzér nad tymi pracami sprawuje bezpoérednio
kierownik robét, ktéry udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali
imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadar i przypomni wymagania
bhp przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

3.1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie ,w tym zapewniajacych bezpieczna sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu robét prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozer dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Pracownicy wykonujacy roboty winni przejs¢ szkolenie wstepne ogdlne
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz ogdblny do wykonywania
okreslonych robét. Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed
rozpoczeciem robdt na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami jednostki prowadzacej prace budowlane. W trakcie
prowadzenia robét, przed przystapieniem do wykonywania robét szczegblnie
niebezpiecznych, kierownik robét zobowigzany jest do przeprowadzenia
instruktazu BHP.

Kierownik robét i osoba kierujgca pracownikami powinni podjaé stosowne
srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikOw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgacych
takich zagrozen.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych kierownik robét ,lub osoba kierujaca

pracownikami powinni zapewni¢ wszelkie mozliwe $rodki techniczne i

organizacyjne aby zapobiec niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca, szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych mogacych wystgpi¢ zagrozen,

m.in. (szczegdtowe informacje wg przepiséw szczegdtowych):

- nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego,
pojazddw i maszyn budowlanych,

- w miejscach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ oznaczenia ostrzegawcze,

- nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyijne,

- Na czas przeprowadzania robdt budowlanych nalezy wykonaé wygrodzenie
poszczegdlnych stref placu budowy,

- nalezy wykona¢ zabezpieczenia ochronne wykopéw,

- w strefach pracy dZzwigu oraz innego cigzkiego sprzetu budowlanego nalezy
wykonac zabezpieczenia tasmami okreélajacymi zasieg strefy zagrozenia,

- na krawedziach stropéw, do czasu wykonania $cian zewnetrznych nalezy
wykonac balustrady ochronne,

- pracownicy przeprowadzajacy prace i montaz elementéw na wysokoSci
powinni by¢ wyposazeni we wtasciwy sprzet zabezpieczajacy,

- na terenie robdt nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé miejsca ze
sprzetem gasniczym

- pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢
wyposazeni we wiasciwg odziez robocza i ochronna, oraz sprzet ochrony
osobistej, w zaleznosci od wykonywanych prac.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniac wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik robét obowigzany jest informowadé
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi érodkami.
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