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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewodzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie (odc. 32+706.40+-33+486,27) wraz z
infrastrukturg techniczng. Kod CPV 45 233120-6.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

- Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm,
- wykonywaniem przepustu pod zjazdem (rowéw krytych) z rur PEHD SN 8 fi 40-50cm na tawie z
kruszywa oraz obsypka i zasypka,
- wykonanie $cianek czotowych wraz z fawami z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur PEHD o sztywnosci
obwodowej SN 8 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujgca nasyp
Zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. 0gdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur
PEHD ST, sa:

- prefabrykaty rurowe,

- cement,

- woda,

- drewno na deskowanie,

- piasek

- kruszywo naturalne na fawy
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- materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty

Rury powinny spetia¢ wymagania podane w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow. Do wykonania przepustéw nalezy stosowac rury z HDPE.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gladkie, bez pecherzy, zapadniec;
rys i wtrgcen ciat obcych. Konce rur muszg byé obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami).
Barwa na calej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyréb i zawierajgce:

- nazwe producenta,

- nazwe typu rury,

- symbol surowca,

- $rednice zewnetrzng i wewnetrznag,
- sztywnos¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jako$ci,

- date produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy skltadowaé¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i réwnym podiozu na podkiadkach
drewnianych lub z innego materiatu niepowodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny byé
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i rozmieszczone w odstepach 1-2m. Rury w trakcie sktadowania
powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé¢ +30°C.

Ksztalt i wymiary prefabrykatow $cianek czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ normie.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych gtebokos$é nie przekracza 5mm.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C-25/30.
Skladowanie prefabrykatbw powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu.
Do obrukowania wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem uzy¢ kamieni polnych w rozmiarze 13-16cm.
2.4 Kruszywo na zasypke

Na warstwie tawy natozy¢ luzng warstwe piasku o gr. 20-30 mm wyréwnujgcg warstwe
wykopu. O stopniu zageszczenia pachwin 97 %.

Nastepne warstwy osypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zageszcza¢ do stopnia 95% przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjne;j.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywaé¢ wykop w stanie odwodnionym. Do
podsypki i obsypki stosowa¢ materiat bez ostrych kamieni i bryt lub innego tamanego materiatu (nie
powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm).

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania normy.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparek,

betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,

sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotyczgce transportu.

Ogolne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow.

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiadac
normie.

Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach zabezpieczonych drewnianymi krawedziakami i spietych
metalowg tasmg lub luzem. Konce rur muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi do
Srednicy rur. Rury przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roziadowywania i
sktadowania rur nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sie do
roztadunku lin stalowych. W czasie transportu nalezy rury zabezpieczyé przed wplywami
atmosferycznymi.

Ksztattki przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopuszczalny jest transport ksztattek
luzem.
Szczegdling ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie materialtbw w obnizonych temperaturach
ot%czenia ponizej 5°C. Transport wyrobdw jest zabroniony, gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej -
15°C.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robaét.

OgobIne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
5.2. Przygotowanie podioza

Z uwagi na matg objetos¢ wykopow w gruncie rodzimym zaleca sie wykonywac je recznie.
Dno wykopu powinno byé wyréwnane i zageszczone mechanicznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,97 zgodnie z wymaganiami STWIORB D 02.01.01.

5.3. Wykonanie przepustu i rowu krytego

Na wyréwnanym i zageszczonym podiozu gruntowym (wskaznik zageszczenia |s = 0,97) nalezy utozy¢
warstwe podsypki i zagesci¢ (Is = 0,98).

Rury nalezy ukfadaé na wykonanej podsypce z mieszanki kruszywa naturalnego. W celu
uniemozliwienia przesuwania sie rur, nalezy zastosowa¢ podsypke zapierajgcg wykonang z piasku
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Na wlotach i wylotach rury nalezy przycina¢ skosnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury nalezy tgczyc
za pomocg firmowych ksztaltek.

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu
odcinkdéw przepustow i rowu krytego.

5.4. Zasypka
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Przy wykonaniu zasypki przepustu i rowu krytego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron rury,

- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia 20,94 (w bezposrednim otoczeniu rury tj. 50cm) oraz = 1,00 w
pozostatej strefie przepustu i rowu krytego,

— podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowaé rzedne posadowienia przepustu i
rowu krytego nie dopuszczajgc do jego wypychania,

— zasypke nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa naturalnego.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
6.2. Kontrola wykonania robét
Badania, ocena wynikdw i postepowanie z partig elementéw niezgodnych z wymaganiami dla rur

HDPE musi by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej.

Kontrola wykonania poszczegdlnych Robot powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w
odpowiednich STWIORB.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne" punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) tawy z kruszywa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

Jednostkg obmiaru robét jest szt. (sztuka) wykonanego umochnienia wlotu/wylotu przepustu.

8. 0Odbidr robot

8.1.  Ogollne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. 0Ogdlne warunki ptatnosci.5

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

— prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- wykonanie wykopéw,

— optaty za sktadowanie,
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przygotowanie podioza,

wykonanie podsypki,

wykonanie podsypki zapierajgcej z piasku,

utozenie rur wraz z sciankami czotowymi ,

wykonanie zasypki z mieszanki kruszywa naturalnego i jej zageszczenie,

montaz $cianek czotowych,

uporzadkowanie terenu robét; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do skltadowania poza terenem budowy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie miejsca Rob6ét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
1. PN-B-
01080:1984
2. PN-EN
13043:2004
3. PN-B-
02480:1986
4, PN-EN 1992-1-
1:2008
5. PN-EN
1936:2007
6. PN-EN
13755:2008
7. PN-EN
12371:2002
8. PN-EN
1926:2007
9. PN-EN
14157:2005
10. PN-EN
1926:2007
11. PN-S-
02204:1997
12. PN-EN 206-
1:2003
13. PN-B-06250:
1975
14. PN-EN
12620+A1:2008
15. PN-EN 933-
1:2000
16. PN-EN 1744-
1:2010
17. PN-EN 295-
1:1999
18. PN-B-
11104:1960

Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wg
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntow

Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguly ogolne
i reguty dla budynkéw

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie gesto$ci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci (oryg.).

Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

Metody badan kamienia  naturalnego — Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymatosci na sciskanie (oryg.).

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie.

Metody badan kamienia  naturalnego — Oznaczanie jednoosiowej

wytrzymatosci na sciskanie (oryg.).
Drogi samochodowe — Odwodnienie drdog.

Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu

Badania geometrycznych wlasciwosci sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 1. Analiza chemiczna
(oryg.).

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej — Wymagania.
Materiaty kamienne. Brukowiec

kruszyw — Oznaczanie
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