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1. Przedmiot zaméwienia:

Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewddzkich w 2020 roku (okreslany dalej jako ,GPR 2020 na drogach
wojewodzkich”) zostanie wykonany na istniejacej sieci drog wojewddzkich wojewddztwa todzkiego administrowanych przez
Rejon Droég Wojewddzkich w Sieradzu. Podstawowym celem GPR 2020 na drogach wojewodzkich jest uzyskanie, na
podstawie przeprowadzonych bezposrednich pomiardw, najwazniejszych parametréw oraz charakterystyk ruchu dla
wszystkich odcinkdw sieci drog wojewodzkich. Potrzeba posiadania aktualnych danych o wielkosci ruchu drogowego wynika
z art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), naktadajacej na
zarzadcow drég obowigzek dokonywania okresowych pomiaréw ruchu drogowego.

Wyniki pomiaru ruchu na drogach wojewodzkich stanowig podstawowe dane uwzgledniane przy zarzadzaniu, planowaniu,
projektowaniu i remontach sieci drogowej, dlatego tez pomiar ten powinien by¢ wykonywany bardzo rzetelnie i pod Scistym
nadzorem przedstawicieli administracji drogowej. W przyjetej metodzie wprowadzono utatwienie w organizacji pomiaréw
ruchu w terenie polegajace na uzupetnieniu dwoch podstawowych termindw dla kazdego numeru pomiaru GPR 2020 o trzeci
termin rezerwowy (w odstepach tygodniowych). Pomiary realizowane w trzecim terminie rezerwowym bedg ptatne wg 50%
stawki podstawowej. Wynikiem koricowym GPR 2020 bedzie baza danych zawierajgca wszystkie wymagane wielkoSci
opisujace ruch drogowy potaczona z wykazem odcinkéw pomiarowych oraz opracowania statystyczne, zestawienia, tabele,
mapy i zbiory informatyczne. Ponadto zostanie wykonane opracowanie opisowe podsumowujace i zestawiajace uzyskane
wyniki pomiaru pt. ,Synteza wynikow GPR 2020 na drogach wojewddzkich’. Pomiar bezposredni ruchu pojazdéw
silnikowych bedzie obejmowat wylacznie jezdnie zasadnicze drogi, natomiast pomiar ruchu rowerowego powinien
obejmowaé w miare mozliwosci caly przekroj drogi (. oprocz jezdni zasadniczych réwniez chodniki, drogi serwisowe lub
z wyjatkiem pojazdéw zaprzegowych. Podziat pojazdéw na kategorie spetniajgcy wymagania administracji drogowej

przedstawiony zostat w nastepujacej tabeli;

Tabela 1

a rowery

b motocykle, motorowery (skutery), quady

c samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcg), mikrobusy™, pickupy,
z przyczepg lub bez

d lekkie samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t,
samochody kempingowe, z przyczepg lub bez

- samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5t

bez przyczep, samochody specjalne, ciggniki siodlowe bez naczep

samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5t
f z jedng lub wiecej przyczep, ciggniki siodtowe z naczepami, ciggniki
balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi

g autobusy, trolejbusy

h ciggniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobiezne (walce
drogowe, koparki itp.)

*
W GPR 2020 (podobnie jak w GPR 2015) do mikrobusdw zalicza sie pojazdy silnikowe przystosowane do
przewozu osdh, posiadajgce do 24 miejsc f3cznie z kierowcs.
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Pojazdy oznaczone symbolami od b do h tworzg grupe pojazdéw silnikowych, wérdd ktérych wyrdznia sie:

* pojazdy lekkie (suma kategorii b, ¢, d i h),

* pojazdy ciezkie (suma kategorii e, i g).

Nalezy zwréci¢ szczego6ing uwage na wiasciwe przyporzadkowanie zliczanych pojazdéw do poszczegdlnych kategorii.
Najtrudniejszg do przyporzadkowania kategorie pojazdéw stanowig pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie catkowitej
(dmc) do 3,5t (kategoria ,d"). Do kategorii tej nalezy zalicza¢ tylko te pojazdy, ktorych nadwozie zostato jednoznacznie
zaprojektowane do przewozu towaréw. Nie nalezy zalicza¢ do kategorii ,d" pojazdéw, ktore zostaly konstrukcyjnie
przystosowane do przewozu tadunkoéw, lecz sg oparte na nadwoziach samochodéw osobowych, jak np. Citroen Berlingo/
Peugeot Partner, Fiat Doblo, Opel Combo, Volkswagen Caddy itp., pojazdéw kempingowych, réznego rodzaju pickupow
oraz tzw. ,samochodéw z kratkq” — wszystkie tego typu pojazdy powinny byé zakwalifikowane do kategorii pojazdow
osobowych (kategoria ,c"). W przypadku watpliwosci dotyczacych przyporzadkowania pojazdéw do kategorii ,d” nalezy
stosowaé ponizsze zalecenia:

+ jezeli trudno bedzie jednoznacznie okre$lic czy dany pojazd nalezy do kategorii ,¢” lub ,d", wowczas nalezy przypisaé
go do kategorii ,c";

+ jezeli trudno bedzie jednoznacznie okresli¢ czy dany pojazd nalezy do kategorii ,d” lub ,e”, wowczas nalezy przypisaé
go do kategorii ,&”", dotyczy to w szczegdlnosci pojazdow ciezarowych o dmc powyzej 3,5, ktdre mogg by¢é wyposazone
w kabine kierowcy typowg dla pojazdow dostawczych).

Podobne podejscie nalezy stosowac w przypadku watpliwosci co do przypisania pojazdu do kategorii ,c” lub ,g” (,autobusy”).
Taki pojazd nalezy wéwczas przypisa¢ do kategorii ,¢* — z zastrzezeniem, ze do samochodéw osobowych nalezy zalicza¢
takze mikrobusy posiadajace do 24 miejsc tacznie z kierowca, ktére pod wzgledem obcigzen niszczacych nawierzchnie
sq bardziej zblizone do samochodow osobowych niz autobuséw, pomimo iz zgodnie z obowigzujacymi przepisami pojazdy
te powinny by¢ zaliczane do kategorii ,g” (autobusy).

W Zataczniku nr 1 przedstawiono w formie graficznej sylwetki pojazdéw, ktorych przyporzadkowanie do poszczegoinych
kategorii moze budzi¢ watpliwosci oraz sylwetki typowe dla pojazdoéw kategorii ,d”. Zaleca sig, aby w kazdym punkcie
pomiarowym, na czas wykonywania pomiaru, wszyscy obserwatorzy (przy pomiarze recznym) posiadali kserokopie tego
Zatacznika.

W Zataczniku nr 2 zawarto wykaz odcinkéw pomiarowych.

Czas prowadzenia pomiaru w okresie ,nocnym” (dotyczy punktéw typu P/PL, M/ML i Z/ZL) wynosi 8 godzin, w godzinach
22:00 - 6:00. Nie jest dopuszczalne rozdzielanie okresu ,dziennego” od ,nocnego”. Pomiar w okresie ,nocnym” musi
rozpocza¢ sie w tym samym dniu co pomiar w okresie ,dziennym”.

W Generalnym Pomiarze Ruchu na drogach wojewddzkich wykonywanym w 2020 roku wykorzystany bedzie pomiar reczny
wykonywany przez obserwatordw lub pomiar reczny wykonywany przez wideorejestracje.

Pomiar reczny w punkcie pomiarowym wykonywany jest w catosci przez obserwatoroéw, ktorzy prowadza rejestracje
przejezdzajacych pojazddw w jeden z ponizszych sposobow:

+ zaznaczajac kazdy pojazd na formularzach pomiarowych,

+ uzywajac licznikéw recznych i wpisujac nastepnie do formularza pomiarowego sumy pojazdéw z kolejnych kwadranséw,
a nastepnie sumy z poszczegolnych godzin.

Do pomiaru recznego zalicza sie réwniez pomiar ruchu wykonywany w warunkach terenowych jako zapis wideo
z p6zniejszym zliczaniem pojazdéw na podstawie tego zapisu w warunkach biurowych przez przeszkolonych obserwatorow

i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego. Pomiar taki moze by¢ wykonywany tylko pod warunkiem zapewnienia przez
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Wykonawce pomiardw wysokiej czytelnosci, ciggtosci i kompletnosci nagrania - w celu zliczania i jednoznacznej identyfikacii
sylwetek wszystkich pojazdéw przejezdzajacych przez przekrdj pomiarowy zgodnie z kategoriami wymienionymi w tabeli
nr 1. Istotne jest zapewnienie rejestracii i czytelnosci obrazu wideo w kazdych warunkach pogodowych (m.in. deszcz, $nieg,
zakres temperatur otoczenia od -30°C do +50°C) i o$wietleniowych (,0stre” stonce, godziny nocne). W celu ochrony przed
wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych zaleca sie odpowiednie ustawianie obiektywu kamery, stosowanie
daszkdéw ochronnych czy preparatéw zapobiegajacych parowaniu.

Zaleca sie montowanie kamer w dobrze o$wietlonych miejscach, niemniej na wypadek awarii, wylaczenia lub braku
o$wietlenia ulicznego nalezy zapewni¢ dodatkowe os$wietlenie i technologie gwarantujace poprawne wykonanie pomiaru
(np. oswietlacze podczerwieni) lub dodatkowych obserwatoréw, ktérzy bedg w takiej sytuacji prowadzi¢ pomiary
bezposrednie metodg reczng. Na nagraniu wideo musi by¢ widoczna w sposéb ciggty data i czas rejestracji. Po stronie
Wykonawcy pomiaréw wideo lezy zapewnienie zrodta zasilania dla rejestratora wideo, ktore zapewni ciggta rejestracje
pojazdéw. Na podstawie zarejestrowanego nagrania wideo powinna by¢ mozliwo$¢ zliczenia wszystkich pojazdow, w tym
zakwalifikowania ich do jednej z wymaganych kategorii, co oznacza, ze pojazdy nie mogg pokrywac sie na szerokoSci
rejestrowanego przez kamere przekroju drogi (zastoniecie jednego pojazdu przez drugi).

Kamery nalezy ustawia¢ i konfigurowa¢ w taki sposéb, aby na nagraniach mozliwie ograniczy¢é mozliwos¢ rozpoznania
wizerunkdw 0s6b znajdujacych sie w kadrze filmu oraz numeréw rejestracyjnych pojazdéw. W zwigzku
z mozliwo$ciq wystapienia sytuacji przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji obrazu
(np. numery rejestracyjne pojazdow, wizerunki osob), wymagane jest spetnienie warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,RODO”. W szczegolnosci osobie, ktére dane beda
rejestrowane nalezy poda¢ informacje wymagane na mocy art. 13 RODO, a takze nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo danych
osobowych, zgodnie z art. 24, art. 25 art 32 RODO.

We wszystkich typach punktéw pomiarowych dopuszcza sie zmiang sposobu wykonywania pomiaréw bezposrednich
w kolejnych numerach i terminach pomiaréw (przyktadowo w okresie zimowym mozna wykonywaé pomiar reczny,
a w nastepnych pomiarach pomiar wideo).

O sposobie wykonania pomiaru powinien decydowa¢ przed kazdym terminem pomiarowym Wykonawca pomiardw,
informujac o tym ZDW w todzi z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. Informacje o rodzaju wykonywanego pomiaru
nalezy zawrze¢ w harmonogramie pomiaru. Dodatkowo, w przypadku pomiaréw prowadzonych z uzyciem wideorejestracii
dopuszczalna jest zmiana rodzaju pomiaru w ciggu dnia pomiarowego z uwagi na gorsze warunki o$wietleniowe (np. w ciggu
dnia pomiar jest prowadzony z wykorzystaniem kamery, a w godzinach nocnych prowadzony przez obserwatoréw).

Zmiana sposobu prowadzenia pomiaru musi nastapi¢ w sposéb ptynny, od kazdej petnej godziny, tak aby nie powstaty
zadne luki w danych. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zaobserwowania nieprawidtowo$ci w pomiarze, mozliwa jest
zmiana sposobu wykonywania pomiaru w kolejnych terminach pomiarowych - na polecenie i wedle uznania ZDW w todzi.

Kalendarz pomiaru ruchu na drogach wojewddzkich w 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 2:
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Tabela2 Kalendarz pomiaru ruchu na drogach wojewdédzkich w 2020 roku.

Godziny wykonywania pomiaru
Dzied w zaleznosci od typu punkiu

Termin pomiaru

= Okres
godnia
Data ty PiM PLIiML z

b c d

1 12 marca,

2 19 marca, czwartek dzienny | 6% - 229 | 6°° - 23°C - - -

= 26 marca®

1 22 kwietnia,

2 29 kwietnia, sroda dzienny - - 6% - 22| g™ - 22% -

3 6 maja™

1 7 lipca,

2 14 lipca, wtorek dzienny | 6% - 229 | 6°° - 22%C - - -

3 21 lipca™

1 5 lipca,

2 2 sierpnia, niedziela dzienny |6 - 22 | 6%° - 22°%¢| g% - 2299 | g9 - 22%° -

3 9 sierpnia®

1 16 wrzesnia,

2 23 wrzesnia, groda dzienny |65 - 225 [ g - 220¢ - - g% - 16™

3 30 wrzegnia®

1 8 listopada,

2 15 listopada, niedziela dzienny | 6% - 229 | §°¢ - 22% - - -

3 22 listopada™

1 | 22/23 kwietnia, :

2 | 25/30 kwietnia, | _Srod?/ nocny - - 2290 gou | 2200 goo -
. czwartek

el 6/7 maja

1 |16/17 wrzesnia,

2 | 23/24 wrzesnia, sroda/

3 30 wrzesnia/1 czwartek nocny | 22%- 6% | 22%- 6% } . B

pazdziernika®
7/8 lipca,

1

2 14/15 lipca, “:fgj:f nocny c 220 oo - - -
3 21/22 lipca*

1 5/6 lipca, [

2 2/3 sierpnia, niedziela/ nocny - 22 - g - 229 - g™ -
3 9/10 sierpnia™ poniedziatek

W sytuacji uniemozliwiajacej wykonanie pomiaréw w terminach wskazanych w Tabeli nr 2 i 3, beda one uzgadniane

z ZDW w todzi na biezaco.

Na sieci drdg wojewddzkich administrowanych przez ZDW w todzi nie ma punktow typu X.

Stanowiska pomiarowe:

Pomiar ruchu musi by¢ wykonywany w punktach wskazanych w Zatgczniku nr 2. Jakiekolwiek odstepstwo musi zostaé
zaakceptowane przez ZDW w todzi minimum 5 dni roboczych przed rozpoczeciem pomiaru. Zaleca sig, zeby punkty
pomiarowe zapewnialy mozliwo$¢ obserwacji catego pasa drogowego (w tym réwniez ewentualnych chodnikéw, Sciezek
rowerowych). Wymagane jest, aby z kazdego stanowiska pomiarowego byta zapewniona wiadciwa widocznosé
umozliwiajgca jednoznaczng identyfikacje sylwetek przejezdzajacych pojazddw przez obserwatoréw i na nagraniach wideo.
Jezeli Wykonawca pomiaréw bedzie chciat realizowa¢ pomiar na drodze dwujezdniowej metoda wideorejestracji,
woéwczas zalecane jest stosowanie dwdch kamer, po jednej na kazdg jezdnie, aby zapewni¢ odpowiednig widoczno$é
obu kierunkéw ruchu (brak zastaniania sie pojazdéw na poszczegéinych pasach i jezdniach).

Obserwatorzy w czasie wykonywania pomiaru ruchu muszg by¢ zabezpieczeni przez Wykonawce przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Nalezy w zwigzku z tym przewidzie¢ na kazdym stanowisku pomiarowym mozliwo$¢
wynajecia pomieszczenia lub postawienia pojazdu badz barakowozu, przyczepy kempingowej, itp.

Wybrane stanowisko pomiarowe powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo obserwatoréw, jak réwniez nie powodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi i nie zaktdca¢ ruchu drogowego, ani nie utrudnia¢ dojazdu do posesji (niedopuszczalne
jest lokalizowanie obserwatoréw na $rodku skrzyzowania, powierzchniach jezdni wytaczonych z ruchu, pasach wigczenia,
zatokach przystankowych itp.).

W przypadku pomiaréw przeprowadzanych z wykorzystaniem kamer wideo nalezy zwrci¢ szczegdlng uwage na warunki

o$wietleniowe w miejscu instalacji kamery. Dopuszczalne jest umieszczenie kamery w innej lokalizacji niz wymieniona
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w wykazie punktéw pomiarowych w ramach danego odcinka pomiarowego (maks. +/- 1000m) z uwagi na np. lepsze warunki
o$wietleniowe, ale wymaga to kazdorazowego uzgodnienia z ZDW w todzi. Jezeli w ramach danej lokalizacji punktu
pomiarowego, z uwzglednieniem podanej wyzej tolerancji, nie ma dogodnego miejsca dla lokalizacji kamery, wéwczas
nalezy odstapi¢ od pomiaru wideo w tym miejscu na rzecz pomiaru prowadzonego przez obserwatoréw. Pomiary za pomocag,
kamer wideo zaleca si¢ wykonywa¢ w miejscach, w ktorych wystepujg trudnosci ze zlokalizowaniem bezpiecznego miejsca
dla obserwatorow.

Kazde stanowisko pomiarowe nalezy wiasciwie oznakowaé¢ w formie znajdujacej sie bezposrednio przy drodze i widocznej
z obu kierunkoéw ruchu tabliczki (tabliczek), z napisem ,Pomiar ruchu” oraz numerem punktu pomiarowego. Tabliczka
powinna by¢ umieszczona i zamocowana, w taki sposob aby nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow
drogi, niedopuszczalne jest stawianie tabliczek bezposrednio na krawedzi jezdni, na nawierzchni zjazdéw czy innych stref
ruchu pieszych lub pojazdéw. Tabliczki powinny by¢ ustawione w poblizu jezdni (w ramach granicy pasa drogowego),
prostopadle do jej krawedzi, tak by mozliwe bylo odczytanie numeru punktu z obu kierunkéw ruchu (dopuszcza sie
dwustronne tabliczki). Powinno sie je montowa¢ na stojakach, stupkach lub elementach infrastruktury drogowej,
na wysokos$ci od 0,5 do 2,5 m nad poziomem krawedzi jezdni. Niezalecane jest umieszczanie tabliczek za szyba pojazdu
lub stosowanie zamiast nich kartek z numerem punktu.

Liczbe obserwatoréw dla kazdego punktu pomiarowego zawiera tabela stanowigca Zatacznik nr 2.

W pomiarze w okresie ,dziennym” (godziny 06:00 — 22:00 lub 08:00 — 16:00) liczba obserwatoréw ksztattuje sie nastepujaco:
- liczba obserwatoréw do pomiaru bezposredniego — 1 — obserwator rejestruje pojazdy wszystkich kategorii pojazdéw,
tacznie w przekroju drogi (bez podziatu na kierunki);

— liczba obserwatoréw do pomiaru bezposredniego — 2 (1 obserwator na jeden kierunek ruchu);

— liczba obserwatoréw do pomiaru bezposredniego - 4 (2 obserwatoréw na jeden kierunek ruchu). Dla jednego kierunku
ruchu, jeden z obserwatoréw rejestruje wylacznie samochody osobowe (kat. ,c”), za$ drugi z obserwatoréw pozostate
pojazdy.

W pomiarze w okresie ,nocnym” (godziny 22:00 — 06:00) liczba obserwatoréw ksztattuje sie nastepujaco:

- liczba obserwatoréw do pomiaru bezposredniego — 1 — pojazdy powinny byé¢ rejestrowane podobnie jak w okresie
dziennym, tj. tacznie w przekroju drogi (bez podziatu na kierunki);

— liczba obserwatoréw do pomiaru bezposredniego — 2 — pojazdy muszq by¢ rejestrowane w podziale na kierunki. Jezeli
jeden z obserwatoréw odpoczywa, drugi powinien rejestrowac ruch na dwéch formularzach pomiarowych jednocze$nie
— odrebnie dla kazdego kierunku ruchu. Uwaga: W okresie nocnym je$li w danym punkcie natezenie ruchu na to pozwala
i obecnych jest 2 obserwatoréw, dopuszcza sig kilkugodzinny odpoczynek jednego z nich.

Obieq dokumentow:

Wykonawca pomiardw jest zobowigzany do przekazania ZDW w todzi najpdzniej do godz. 08:00, 5-tego dnia roboczego
przed pierwszym terminem pomiaru dla kazdego pomiaru osobno (zgodnie z tablicg 2), szczegdtowego harmonogramu
wykonywania pomiaréw we wszystkich punktach pomiarowych i poszczegodinych datach (w formie wykazu odcinkéw).
W przypadku pomiardw wykonywanych w miesigcach wakacyjnych, harmonogramy (wykazy punktéw) dla pomiaréw w dni
robocze oraz niedziele nalezy przekazaC tacznie najpdzniej do godz. 08:00, 5-tego dnia roboczego przed pierwszym
terminem pomiaru w dzien roboczy. Niezastosowanie si¢ do wymagan dotyczacych terminéw przekazania harmonograméw

pomiaréw moze skutkowa¢ natozeniem kar umownych na Wykonawce pomiarow.
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W przypadku konieczno$ci aktualizacji wykazéw po pierwszym terminie pomiaru dla danego numeru pomiaru (np. na skutek
przerwania pomiaru, itp.), zaktualizowane wykazy nalezy przekaza¢ nie pozniej niz do godziny 09:00, 2-ego dnia
kalendarzowego przed kolejnym terminem pomiaru.

Przed kazdym terminem pomiarowym, w zalezno$ci od rodzaju wykonywanego pomiaru i liczby obserwatoréw, nalezy
przygotowaC dla poszczegdlnych stanowisk pomiarowych odpowiednie ilosci formularzy pomiarowych (przy pomiarze
recznym prowadzonym przez obserwatordw). Dla kazdego stanowiska trzeba przewidzie¢ réwniez dodatkowe rezerwowe
formularze pomiarowe. Ponadto dla kazdego stanowiska nalezy przygotowa¢ materiaty pomocnicze do wykonania pomiaru
(Zatacznik nr 1 do niniejszych Wytycznych) — wydruki lub odbitki kserograficzne.

Przed przekazaniem formularzy pomiarowych i kart pomiaru (jezeli sg stosowane) na stanowiska pomiarowe nalezy wypetnié
ich nagtowki, korzystajac przede wszystkim z ,Wykazu odcinkéw pomiarowych” dla wojewddztwa przedstawionego

w Zataczniku nr 2.
W nagtéwku kazdego formularza pomiarowego nalezy wpisa¢ nastepujace informacje:

- numer punktu pomiarowego — pieciocyfrowy numer punktu pomiarowego;

- typ punktu -P,PL,M, ML, Zlub ZL,;

- rodzaj pomiaru - R (reczny);

- kierunek — L - kierunek ruchu pojazdéw zgodnie z malejacym pikietazem;

P - kierunek ruchu pojazdéw zgodnie z rosngcym pikietazem;

D - pomiar dwustronny w obu kierunkach;

- numer pomiaru — wedtug Tabeli 2;

- data pomiaru — cyframi arabskimi rok, miesiac, dzien;

- numer drogi — aktualny numer drogi wojewodzkiej;

- pikietaz — lokalizacja stanowiska pomiarowego w kilometrach z doktadnoscig,

do 100 m (jedno miejsce po przecinku), zgodnie z Zatgcznikiem nr 2;

- miejscowost;

- kierunek do - zgodnie z opisem poczatku i korica odcinka pomiarowego;

- odcinek - poczatek i koniec odcinka pomiarowego;

- nazwisko obserwatora — W sposob czytelny imie i nazwisko osoby prowadzacej bezposredni pomiar ruchu

lub osoby zliczajacej pojazdy na podstawie zapisu video.

Przed pomiarem nie wypetnia si¢ pozycji numer formularza w formularzu pomiarowym. Bedzie ona wypetniana przez osobe
kodujacg dane po zakonczeniu pomiardw w danym terminie pomiarowym. Dla kazdego punktu pomiarowego bedzie
to kolejny numer formularza pomiarowego z danego kierunku ruchu (w przypadku pomiaru w podziale na kierunki) lub
kolejny numer formularza pomiarowego z pomiaru w obu kierunkach.

Po wykonaniu pomiaru metoda reczng obserwatorzy sumujg na kazdym formularzu pomiarowym zapisy dla kazdej godziny,
oddzielnie dla poszczegoinych kategorii pojazdéw, a nastepnie obliczajg sume pojazdéw silnikowych (dla zliczanych przez
obserwatora kategorii pojazdéw). Uwaga: w sumie nie nalezy uwzgledniaé roweréw (kat. ,a”).

Po kazdym terminie pomiarowym, Wykonawca pomiaréw koduje wyniki pomiaréw (recznych, wideo) w specjalnej

aplikacji do kodowania i przekazywania wynikéw. Aplikacja oraz ,Instrukcja o sposobie kodowania i archiwizacji wynikéw

oraz obiegu dokumentéw w GPR 2020” zostang dostarczone Wykonawcy pomiaréw przez ZDW w todzi. Wykonawca
pomiaréw bedzie zobligowany do stosowania tej aplikacji i przestrzegania zasad okre$lonych w Instrukcji. Bedzie tez

zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw w terminach jak w tabeli;
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Tabela 3 Terminy przekazania wynikéw i informacji o ich poprawnosci
obowigzujace Wykonawce pomiarow i ZDW

Przekazanie informadi
0 poprawnosci
i kompletnosa nagran ,
przekazanie sprawdzonych
danych z licznikow
automatycznych
(do godz. 9°)

Przekazanie
sprawdzonych
nagran

i zakodowanydch
wynikow pomiarow
(do godz. 9°°) (do godz. 12°)

b d f
1 12.03 16.03
1 2 l 19.03 l 23.03 3.04 10.04
3 . 26.03 . 30.03
. 1 . 22.04/23.04 . 27.04
2/7 | 2 . 29.04/30.04 . 4.05 15.05 22.05
3 l 6.05/7.05 l 11.05
l 1 l 7.07/8.07 l 13.07
3/9 | 2 l 14.07/15.07 l 20.07 3.08 10.08
3 l 21.07/22.07 l 27.07
. 1 . 5.07/6.07 . 10.07
410 | 2 . 2.08/3.08 . 6.08 17.08 24.08
3 . 9.08/10.08 . 13.08
1 16.09/17.09 21.09
8| 2 . 23.09/24.09 . 28.09 - 9.10 16.10
3 . 30.09/1.10 . 5.10 -
l il l 8.11 l 12.11
6 2 . 15.11 . 18.11 - 30.11 7.12
3 l 22.11 l 25.11 .

W sytuacji uniemozliwiajacej wykonanie pomiaréw w terminach wskazanych w Tabeli nr 2 i 3, beda one uzgadniane

z ZDW w Ltodzi na biezaco.

W przypadku danych z pomiaru recznego prowadzonego przez obserwatorow, przed rozpoczeciem kodowania wynikéw
pomiaru z danego terminu pomiarowego, nalezy dla kazdego punktu pomiarowego rozdzieli¢ formularze z poszczegdlnych
kierunkéw ruchu (L i P). Nastepnie formularze z kazdego kierunku, niezaleznie od liczby zapisanych w nich godzin
pomiarowych, nalezy ponumerowac¢ zaczynajac zawsze od cyfry 1. Przed przystapieniem do numerowania formularzy nalezy
je uporzadkowa¢ rosngco wg kolejnych godzin pomiaru. Jezeli pomiar wykonywany byt facznie w obu kierunkach nalezy
réwniez ponumerowa¢ formularze pomiarowe wedlug przedstawionej wyzej zasady. Takg sama procedure nalezy
wykonywac¢ przed kodowaniem danych po kazdym dniu pomiarowym.

Wykonawca pomiarow zobowigzany jest do terminowego przekazywania wynikéw pomiardw oraz informacji o ich
poprawno$ci po kazdym terminie i numerze pomiaru — zgodnie z Tabelg nr 3. W przypadku pomiaru recznego
prowadzonego przez obserwatoréw Wykonawca pomiarow przekazuje do Podmiotu opracowujgcego wyniki pomiaru
i ZDW (poprzez aplikacje do kodowania i przekazywania wynikéw), w terminach okreslonych w kolumnie ,e” tabeli nr 5,
zakodowane wyniki pomiaru, a do Jednostki organizujacej pomiar dodatkowo Karty pomiaru (jezeli byty stosowane),
papierowe formularze pomiarowe oraz zeskanowane formularze pomiarowe. Formularze pomiarowe nalezy przechowywaé
w teczkach zatozonych oddzielnie dla kazdego punktu pomiarowego.

Jezeli w trakcie wykonywania pomiaru ruchu stwierdzono wystepowanie nietypowych sytuacji lub zjawisk, jak np. wypadek,
roboty drogowe, zmiany w organizacji ruchu drogowego, objazdy, obfite opady atmosferyczne itp., ktére miaty wplyw
na okresowe zwigkszenie lub zmniejszenie wielkosci ruchu w danym dniu pomiarowym, nalezy je uwzgledni¢ podczas

kodowania wynikow w aplikacji do kodowania i przekazywania wynikéw.
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Czynnos$ci w pomiarze recznym (obserwatorzy):

Bezposredni reczny pomiar ruchu w terenie wykonywany jest przez odpowiednio przeszkolonych obserwatoréw. Liczba
obserwatorow w punkcie pomiarowym wskazana jest w Zataczniku nr 2. Obserwatorami powinny by¢ osoby gwarantujace
wiasciwe, doktadne i rzetelne wykonanie pomiaru. W punktach pomiarowych typu P, PL, M, ML, Z i ZL praca obserwatorow
odbywa sie na zmiany. Jeden obserwator nie moze prowadzi¢ pomiaru dtuzej niz jedng zmiang wynoszaca 8 godzin.
W wyjatkowych sytuacjach, tylko w przypadku pomiaréw 24-godzinnych i punktéw pomiarowych o natezeniu ruchu
mniejszym niz 12 000 poj./dobe dopuszcza sig prace obserwatoréw na dwie zmiany, z zachowaniem 8-godzinnej przerwy
miedzy kolejnymi zmianami.

Obserwatorzy przeprowadzajg spis pojazdéw w punktach pomiarowych, zaznaczajac dtugopisem (niedopuszczalne jest
stosowanie otéwka) na Formularzach do pomiaru prowadzonego metoda reczng w kolejnych wierszach godziny pomiaru
(zaczynajac od réwnej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczegéinych kategorii, przejezdzajace obok
stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje sie przez stawianie pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd.
Kreski taczy sie w wigzki po pie¢ sztuk. Jeden wiersz w formularzu pomiarowym odpowiada zwykle jednej godzinie pomiaru.
W wyjatkowych wypadkach, przy duzych natezeniach ruchu, dopuszcza sie rejestracje pojazdéw w dwoch wierszach dla
jednej godziny lub zapisywanie pojazdéw osobowych za pomocg symbolu X" oznaczajacego 10 pojazdéw. Nalezy przy tym
pamieta¢, ze w przypadku rejestrowania samochodow osobowych za pomocg symbolu X" niedopuszczalne jest stosowanie
zaokraglen, tzn. ostatnie pojazdy w danej godzinie nalezy notowa¢ ponownie za pomocg pionowych kresek. W przypadku
pomiaru wykonywanego licznikiem recznym, nalezy w wierszu odpowiadajacym jednej godzinie pomiaru wpisywa¢ sumy
pojazdéw poszczegolnych kategorii nie rzadziej niz co 15 minut dla pomiaréw z wykorzystaniem licznikéw recznych,
a po kazdej godzinie — w odpowiednie pozycje formularza pomiarowego wpisa¢ godzinowe sumy tych pojazdéw. Kazdy
z obserwatorow prowadzacych pomiar notuje pojazdy na jednym formularzu pomiarowym, na ktérym wpisane jest czytelnie
jego imig i nazwisko. Nie dopuszcza sie wypelniania jednego formularza pomiarowego przez wigcej niz jedng osobe, nawet
w przypadku, gdy nastepuje zmiana wykonujacego pomiar w trakcie pomiaru. Po kazdej zmianie obserwatora zapisywanie
obserwacji rozpoczyna si¢ na nowym formularzu pomiarowym. W formularzu pomiarowym nalezy wéwczas umie$cié
godzine i minute rozpoczecia rejestracji. Na czas wykonywania pomiaru kazdy z obserwatoréw musi byé wyposazony
w zegarek oraz przybory do pisania (wraz z zapasowymi). Obserwator nie moze opuszcza¢ stanowiska pomiarowego,
z wyjatkiem krotkich przerw na zatatwianie wtasnych potrzeb fizjologicznych. Na stanowisku, gdzie jest co najmniej dwoch
obserwatordw, rejestracja w tym krétkim okresie powinna byC prowadzona przez jednego z pozostatych obserwatordw.
W kazdym z terminéw pomiarowych Wykonawca pomiardw jest zobowigzany do zapewnienia obserwatoréw rezerwowych.
Osoby te pozostajq w dyspozycji Wykonawcy pomiaréw i mogg zosta¢ w kazdej chwili skierowane do wykonywania pomiaru
w przypadku zaistnienia szczeg6lnych okoliczno$ci (np. nagta niedyspozycja, choroba itp.). Minimalna wymagana liczba
obserwatorow rezerwowych wynosi:

+ 1 osoba, gdy w czasie jednego terminu pomiarowego liczba obserwatoréw zatrudnionych przez Wykonawce pomiaréw jest
mniejsza niz 30,

+ 2 osoby, gdy w czasie jednego terminu pomiarowego liczba obserwatoréw zatrudnionych przez Wykonawce pomiardw
zawiera sie w granicach od 30 do 150,

+ 3 osoby, gdy w czasie jednego terminu pomiarowego liczba obserwatoréw zatrudnionych przez Wykonawce pomiaréw jest
wieksza od 150.

W przypadku pomiaréw prowadzonych przez obserwatoréw zaleca sie stosowanie tzw. Kart pomiaru (Zatacznik nr 4)

zawierajgcych najwazniejsze informacje o punkcie pomiarowym, imiona i nazwiska obserwatoréw oraz miejsce
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na wpisywanie ewentualnych uwag i informacji o sytuacjach i zdarzeniach, ktére mogag mie¢ wptyw na wyniki pomiaru

(np. wypadek, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.).

Czynnos$ci w pomiarze recznym (pomiar wideo):

Bezposredni reczny pomiar ruchu w terenie moze by¢ réwniez wykonywany za pomocg kamer wideo, z pdzniejszym
zliczaniem zarejestrowanych na nagraniach pojazdéw w warunkach biurowych przez przeszkolonych obserwatoréw. Odczyt
obrazu z nagran moze by¢ realizowany przez odpowiednio przeszkolonych obserwatorow gwarantujgcych wiasciwe,
doktadne i rzetelne wykonanie pomiaru lub z wykorzystaniem technologii do automatycznego przetwarzania obrazu, pod
warunkiem, Zze osiggniete zostang wéwczas wymagania dotyczace doktadno$ci klasyfikacji i odczytu przejezdzajacych
pojazdow. Wykonawca pomiardw wideo odpowiada za zapewnienie zrodla zasilania dla rejestratora wideo (wraz
z zapasowym, jezeli wymaga tego stosowana przez niego technologia) i innych niezbednych akcesoridw, ktdre zapewnig
ciagty rejestracje pojazdéw w dniu wykonywania pomiaréw. W celu zapewnienia wysokiej jakosci i kompletnosci wynikow
w poszczegolnych terminach pomiarowych procedura wykonywania pomiaru wideo zaklada wykonanie nastepujacych
czynnosci przez Wykonawce pomiardw:

« sprawdzenie sprawnosci sprzetu do wideorejestracji oraz stanu zrédet zasilania (baterii) co najmniej na 3 dni kalendarzowe
przed jego uzyciem w pomiarze,

« zamontowanie i zaprogramowanie sprzetu do wideorejestraciji, w tym ustawienie kamery, nalezy wykona¢ na tyle wcze$nie,
aby rozpoczecie rejestracji nagrania wideo mogto odby¢ sie zgodnie z harmonogramem pomiaru i nie powodowato zaktdcen
w ruchu drogowym,

+ ustawienie i zsynchronizowanie czasu kamery.

Kamery nalezy montowa¢ na dedykowanych statywach lub elementach infrastruktury drogowej, na wysokosci gwarantujacej
zarejestrowanie wszystkich pojazdéw przejezdzajacych przez przekréj pomiarowy i eliminujacej zjawisko zastaniania sie
pojazdéw na poszczegolnych pasach ruchu. Wysoko$¢ i sposéb ustawienia kamery zalezy od technologii pomiarowej
stosowanej przez Wykonawce pomiaréw. Obiektyw kamery zaleca sie¢ ustawia¢ w taki sposob, aby unika¢ efektu ol$nienia
(przeSwietlenia obrazu). W miare mozliwosci obiektyw kamery zaleca sie¢ kierowa¢ w kierunku pétocnym. Dodatkowo,
nalezy dotozy¢ wszelkich uzasadnionych ekonomicznie staran (np. odpowiednie ustawienie kamery), aby na rejestrowanych
nagraniach nie byly widoczne wizerunki osob i/lub numery rejestracyjne pojazddw i spetnione zostaty wymagania w zakresie
RODO.

Rejestracja wideo powinna mieC charakter ciagly (niedopuszczalne sg przerwy w pracy sprzetu do wideorejestracii
w poszczegblnych terminach pomiarowych) i gwarantowaé zarejestrowanie kazdego pojazdu przejezdzajacego przez
przekrdj drogi w danym punkcie i terminie pomiarowym. Obraz powinien by¢ rejestrowany z rozdzielczoScig nie mniejsza
niz 640 x 480 pikseli. Minimalna liczba klatek na sekunde nie moze by¢ mniejsza niz 6, jednak przy ustalaniu liczby klatek
na sekunde nalezy uwzglednia¢ takze kat widzenia kamery oraz $rednig predko$¢ pojazdéw na danej drodze tak, aby
spetniony byt warunek rejestracji kazdego przejezdzajacego pojazdu z mozliwoscig jego jednoznacznego zakwalifikowania
do jednej z wymaganych kategorii. Nie jest wymagane nagrywanie obrazu w kolorze, wystarczajgca jest skala odcieni
szaro$ci. Zaleca sig, aby wielko$¢ pliku z godzinnym nagraniem nie przekraczata 1GB. Odstepstwa od powyzszych
wymagan nalezy uzgadnia¢ z ZDW w todzi.

Jezeli Wykonawca pomiaréw bedzie stosowat dedykowane formaty kodowania lub formaty plikéw wideo, do ktorych
odtworzenia wymagane bedzie specjalne oprogramowanie lub konieczno$¢ instalacji dodatkowych kodekéw, woéwczas

Wykonawca pomiarow przekaze je na uzytek ZDW w todzi, wraz ze wszystkimi majacymi zastosowanie licencjami,
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na potrzeby weryfikacji jakosci i kompletno$ci nagran zarejestrowanych w pomiarze ruchu oraz poprawnosci zakodowania
wynikéw pomiaréw wideo.

Wykonawca pomiaréw nie pdzniej niz do godziny 09:00 w terminach wskazanych w kolumnie ,d” Tabeli nr 3 przeprowadzi
kontrole zarejestrowanych nagran wideo, w celu okre$lenia czy sq one kompletne i czytelne, a stosowng informacje
przekaze drogq elektroniczng do ZDW w todzi. Jezeli przeprowadzona przez Wykonawce pomiarédw kontrola jakosci
i kompletnosci nagran wykaze, ze sg one poprawne, wéwczas rozpoczyna on proces kodowania danych.

Jezeli w toku przeprowadzone weryfikacji jako$ci nagran Wykonawca pomiaréw stwierdzi, ze nie pozwolg one na bezbtedng
rejestracje wszystkich przejezdzajacych przez przekrdj pomiarowy pojazdow, wowczas informuje on o tym ZDW w todzi,
a nastepnie powtarza pomiar na swoj koszt w kolejnym dostepnym terminie — wobec Wykonawcy pomiaréw nie sg
stosowane wowczas kary umowne, ale jezeli taki pomiar bedzie wykonywany w trzecim terminie rezerwowym, wowczas jego
wynagrodzenie zostanie pomniejszone 0 50%.

Jezeli na etapie weryfikacji jakosci nagran Wykonawca pomiaréw bedzie miat watpliwosci czy uzyskane nagranie zostanie
uznane za poprawne, wéwczas powinien on sie niezwlocznie skontaktowa¢ z ZDW w todzi i przedstawi¢ probki nagran,
wobec ktorych ma watpliwosci. ZDW w Lodzi podejmie wowczas decyzje czy konieczne jest powtarzanie pomiaru na koszt
Wykonawcy pomiaréw w kolejnym terminie.

Wykonawca pomiaréw na podstawie wykonanego filmu wideo zakoduje wyniki pomiaréw w aplikacji do kodowania
i przekazywania wynikow, zaznaczajac w kolejnych wierszach kazde 5 minut pomiaru (zaczynajac od réwnej godziny),
a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczegolnych kategorii, przejezdzajace przez przekréj pomiarowy. Pojazdy
poszczegolnych kategorii zapisuje si¢ przez wpisanie ich sumy z 5 minut pomiaru w odpowiednich polach danego wiersza.
Jeden wiersz w formularzu pomiarowym odpowiada 5 minutom pomiaru. Zaktada si¢, ze sumowanie pojazdéw
poszczegolnych kategorii i ogétem w kazdej petnej godzinie pomiaru oraz pojazdéw ogétem w kazdych 5 minutach pomiaru
bedzie realizowane automatycznie. W odpowiednim miejscu formularza elektronicznego do kodowania wynikow zaleca sie
wpisanie informacji o warunkach pogodowych i zarejestrowanych zdarzeniach, a takze wskazanie osoby wpisujacej dane
lub, w przypadku automatycznego rozpoznawania obrazu, sprawdzajgcej wprowadzone dane. Wykonawca pomiarow
powinien przekaza¢ nagrania wideo z poszczegdlnych terminéw pomiarowych, wraz z wynikami zakodowanymi w aplikacji
do kodowania i przekazywania wynikdw, najpdzniej w terminach okreslonych w kolumnie ,e” Tabeli nr 3. Przekazywane
no$niki nalezy odpowiednio oznakowac¢ (tj. nazwa Wykonawcy pomiaréw, numer pomiaru, numer kolejny no$nika w ramach
danego numeru pomiaru) oraz dofaczy¢ do nich protokét przekazania zawierajacy co najmniej nastepujace informacje o
kazdym z przekazanych no$nikéw: numer pomiaru, numer no$nika, suma kontrolna dysku, zawarto$¢ dysku w formie listy
punktéw pomiarowych, z ktérych nagrania znajdujq sie na danym dysku (niedopuszczalne jest dzielenie/ zapisywanie nagran
z jednego punktu pomiarowego na kilku réznych no$nikach). Pliki z nagraniami nalezy porzadkowac w folderach nazwanych
numerami punktow pomiarowych, a same pliki powinny mie¢ nazwe pozwalajaca na ich uporzadkowanie wg czasu rejestracii
(np. 12606_2020-0513_0000_0100.avi oznacza nagranie wideo z punktu o numerze 12606 z dnia 13 maja 2020 r.
zarejestrowane w przedziale czasu 00:00 — 01:00).

Wykonawca pomiaréw powinien przechowywa¢ kopie zapasowg zarejestrowanych nagran wideo ze wszystkich numeréw
pomiaréw przez okres obowigzywania umowy i do 3 miesiecy po jej zakonczeniu oraz udostepniaC jg niezwtocznie
na wniosek ZDW w todzi, np. w przypadku braku mozliwosci odczytu nagran na skutek uszkodzenia dysku.

Kompletno$¢ i jakos¢ nagran bedzie sprawdzana przez ZDW w Lodzi.

Zarejestrowane w toku prowadzonego pomiaru nagrania musza zapewnia¢ jednoznaczng rozpoznawalno$¢ sylwetek

pojazdéw zgodnie z wymaganymi kategoriami wymienionymi w tabeli nr 1, bez wzgledu na warunki o$wietleniowe lub
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pogodowe. Jezeli podczas kontroli nagran przekazanych przez Wykonawce pomiaréw w terminie okre$lonym w kolumnie
£ tabeli nr 5, Jednostka organizujgca pomiar stwierdzi nieczytelno$¢ obrazu uniemozliwiajacy jednoznaczne
przyporzadkowanie sylwetek wszystkich przejezdzajacych pojazdéow do wymaganych kategorii, wéwczas pomiar bedzie
musiat by¢ powtdrzony w terminie uzgodnionym z ZDW, a wobec Wykonawcy pomiaréw moga by¢ zastosowane dodatkowo
kary umowne.

Blad rejestrowanych danych dla liczby wszystkich pojazdéw ogdtem, przy zestawieniu formularza pomiarowego z nagraniem
wideo, powinien wynosi¢ nie wiecej niz 3% (lub nie wigcej niz 2 pojazdy przy prébach mniejszych niz 35 pojazdéw)
dla kazdych 5 minut pomiaru. Btad przyporzadkowania pojazdéw do poszczegdlnych kategorii powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 3% pojazdéw (lub nie wigcej niz 2 pojazdy przy prébach mniejszych niz 35 pojazdéw) na kazde 5 minut nagrania
(dla kazdego kierunku) przy zarejestrowanym na danym odcinku natezeniu ruchu wynoszacym do 20 000 poj./dobe.
Dla natezen wigkszych lub réwnych 20 000 poj./dobe warto$¢ ta nie powinna przekroczy¢ 5% pojazdow (lub nie wiecej
niz 2 pojazdy przy prébach mniejszych niz 35 pojazdéw).

Kontrola pomiaru:

Bezposrednia kontrola pomiaru w terenie bedzie prowadzona bez uprzedzenia Wykonawcy przez ZDW w todzi
i poszczegolne Rejony Drog Wojewodzkich i Obwody Drogowe. W ciggu kazdego z termindw pomiarowych kontrola bedzie
przeprowadzona w co najmniej 50% stanowisk pomiarowych. Osoba przeprowadzajgca kontrole na stanowisku pomiarowym
powinna potwierdzi¢ swojq obecno$¢ czytelnym podpisem na formularzach pomiarowych. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, niemajacych znaczacego wptywu na koncowe wyniki pomiaru, nalezy o nich poinformowaé osoby
prowadzace pomiar i wprowadzi¢ odpowiednie korekty. W przypadku stwierdzenia znacznych nieprawidtowosci, ktére moga
mie¢ istotny wplyw na ostateczne wyniki pomiaru, osoba upowazniona do kontroli powinna zarzadzi¢ przerwanie pomiaru
i jego powtorzenie na koszt Wykonawcy pomiarow w tym samym dniu tygodnia jeden tydzien po pomiarze podstawowym,
po uzgodnieniu z osobg odpowiedzialng w ZDW za organizacje. Zakres powtarzanego pomiaru jest taki sam jak pomiaru
podstawowego.

Do nieprawidtowo$ci decydujacych o powtdrzeniu pomiaru zalicza sig:

a) brak obecno$ci obserwatoréw lub sprzetu do wideorejestracji w punkcie pomiarowym,

b) mniejsza od minimalnej okreslonej w Wytycznych liczbe obserwatordw na stanowisku pomiarowym,

c) nieprawidiowa i niezgodng z wykazem lokalizacje stanowiska pomiarowego, ktéra moze wplywaé na uzyskanie
niemiarodajnych wynikéw dla danego odcinka pomiarowego, np. gdy pomiar na odcinku zamiejskim prowadzony jest zbyt
blisko miasta lub gdy brak jest wystarczajacej widocznosci drogi,

d) btedne zapisywanie wynikéw w formularzach pomiarowych,

e) stwierdzenie braku wykonywania pomiaru w trakcie kontroli,

f) ciagta prace tych samych obserwatoréw przez 2 kolejne zmiany,

g) niezgodnos$¢ wynikéw pomiaréw kontrolnych dla 1 lub 2 kierunkdw.

Kontrola prawidtowosci uzyskanych wynikow po zakoriczeniu kazdego numeru i terminu pomiarowego bedzie prowadzona
przez ZDW w todzi oraz w ograniczonym zakresie przez Podmiot opracowujacy wyniki pomiaru.

Formularze pomiarowe i elektroniczne zbiory danych z pomiaru ruchu nalezy przechowywaé przez 10 lat.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:
Zamawiajacy wymaga, aby zamdwienie byto realizowane do dnia 30 listopada 2020 r. (termin przekazania nagran i / lub

zakodowanych wynikow pomiaréw z ostatniego pomiaru).
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3. Odbiér prac:
Protokdt przekazania formularzy pomiarowych lub no$nikéw z nagraniami wideo i uzupetnienie danych w aplikacji do

kodowania wynikow.

Zataczniki:

1 — sylwetki pojazdéw;

2 — wykaz odcinkéw pomiarowych;

3 — formularze do pomiaru recznego;
4 — karta pomiaru;

5 — formularze do pomiaru metodg wideopomiaru.
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1.

Zatacznik nr 1

Zatacznik nr 1

Sylwetki nietypowych pojazddw w wybranych kategoriach oraz typowe

sylwetki pojazdéw kategorii ,,d”

Sylwetki nietypowych pojazdéw w kategoriach ,,a”, ,b”, ,c”, ,e”i ,h"

Rowery (kat. ,,a")

Uwaga: do tej kategorii zalicza sie rdwniez rowery z silnikiem elektrycznym | spalinowym.

Motocykle (kat. ,b")

Uwaga: do kategorii tej zalicza sig rowniez motorowery (skutery) oraz quady.
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Samochody osobowe (kat. ,,c”)
Uwaga: do tej kategorii zalicza sie rowniez mikrobusy, czyli pojazdy przystosowane do przewozu 0s6b, posiadajgce
do 24 miejsc z kierowcg; pojazdy przystosowane do przewozu tadunkdw, lecz oparte na nadwoziach samochodéw
osobowych jak np. Citroen Berlingo, Polonez Truck oraz pick-up’y.
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Samochody ciezarowe (kat. ,&”)

Uwaga: do kategorii tej zalicza sie samochody ciezarowe o DMC >3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciggniki
siodtowe bez naczep. Nalezy do niej rowniez przypisaé pojazdy kategorii ,d” trudno jest jednoznacznie przypisaé
dany pojazd do kategorii ,.d" lub ,e” (np. pojazdy z kabing samochodu dostawczego posiadajgce z tytu os blizniaczg
i duzg nacbudowe)

Ciagniki rolnicze (kat. ,h")
Uwaga: do kategorii tej zalicza sie rowniez maszyny samobiezne (walce drogowe, koparki)
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Typowe sylwetki pojazdow kategorii ,,d” lekkich samochodow cigzarowych (dostawczych) o dopuszczalnej

masie catkowitejdo 3,5t.
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Uwaga: nie nalezy zalicza¢ do lekkich samochodéw cigzarowych (dostawczych) pojazdow, ktore zostaly

konstrukeyjnie przystosowane do przewozu tadunkéw, lecz sg oparte na nadwoziach samochodéw osobowych, jak
np. Polonez Truck, Peugeot Partner, Opel Combo, Volkswagen Caddy itp. oraz tzw. ,.samochodow z kratkg”. W
przypadku watpliwosci czy dany pojazd powinien by¢ przypisany do kategorii ,.¢” lub ,d”, nalezy go przypisa¢ do
kategorii ,c”.
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