OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest:

Utrzymanie zieleni przydroznej w ciggach drog wojewodzkich na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewoddzkich w Piotrkowie Trybunalskim - Nasadzenie drzew w ilosci
311 szt.

L.p. Gmina Gatunek drzewa llos¢ szt.

1. | Bialaczéw Topola 7
Inowtddz Lipa drobnolistna 51
Opoczno Lipa drobnolistna 52

Grab pospolity 17

4. | Ujazd klon pospolity w odmianach 13

5. | Poswietne Lipa drobnolistna

6. | Drzewica Lipa drobnolistna

7. | Zarnow Lipa drobnolistna

8. | Koluszki Lipa drobnolistna 16

9. | Rzgow Lipa drobnolistna 5

10. | Bedkow Lipa drobnolistna 19
11. | Czarnocin Lipa drobnolistna 2
12. | Moszczenica Lipa drobnolistna 111
13. | Rokiciny Lipa drobnolistna 6

Razem: 311

Szczegotowa lokalizacja nasadzen drzew zostanie okreslona przez Rejon Drog
Wojewodzkich w Piotrkowie Tryb. przed rozpoczeciem robot.

Dziennie nalezy wykona¢ nasadzenie drzew w ilosci min. 50 szt.

2. Terminy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Przekazanie terenu robdt : do 7 dni od zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robo6t bedgcych przedmiotem umowy : od dnia zawarcia umowy
do dnia 30.04.2020 r.

3. Nasadzenie drzew.

Nasadzenie drzew obejmuje zakup sadzonek wskazanych gatunkow drzew
0 wymaganej srednicy (obwodzie) i wysokosci, transport na miejsce posadzenia,



wykopanie dotu pod bryte korzeniowg sadzonki — wymagany wymiar dotu réwny
podwdjnej objetosci bryly korzeniowej, wykonaniem podsypki i obsypki bryty
korzeniowe] w miejscu jej posadzenia — gruntem rodzimym lub dowiezionym
( w przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw rodzimych o wiasciwosciach
niegwarantujgcych przyjecia sie sadzonek), podlanie sadzonek, zabezpieczenie
posadzonego drzewka.

Wymagania szczegbétowe

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gitebiej jak w szkotce, zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny, korzenie ztamane
i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢;

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu trzy
drewniane paliki o wymiarach @ 7 cm i wys. 200 cm;

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
mise o $r. 80 cm i gtebokosci 5-7 cm, przysypac warstwg scidtki ( kora lub zrgbki)
0 grubosci 5-7 cm i podlac;

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu
elastycznej tasmy nosnej o szer. min 3 cm;

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa;

- jeden palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow;

- w celu zabezpieczenia przed zwierzetami i uszkodzeniami mechanicznymi, nalezy
wykonac opaske z plastikowej siatki ogrodniczej o wysokosci min. 70 cm trwale
przymocowang do palikow stabilizujgcych.

Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym ( w ciggu 36 miesiecy po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu;

- odchwaszczaniu;

- nawozeniu;

- usuwaniu odrostéw korzeniowych;

- poprawianiu misek;

- okopczykowaniu drzew jesienia;

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek;

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,;

- wymianie zniszczonych palikéw, wigzadet i siatki;

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi ( ciecia pielegnacyjne
i formujace;

4. Kontrola robét.

Sprawdzenie, jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci zrealizowania
wymagan zapisanych w niniejszej OPZ Celem kontroli robét powinno by¢ takie
sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Zamawiajgcy
bedzie prowadzi¢, co najmniej 2 razy do roku, przeglady stanu nasadzonych drzew w
okresie wiosennym i jesiennym. W przypadku stwierdzenia, ze nasadzone drzewko
nie przyjeto sie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania ponownego nasadzenia
w przeciggu jednego miesigca od daty przegladu.



5. Zakonczenie prac.

O zakonczeniu realizacji ustugi Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie
pisemnej, drogg elektroniczng lub za pomocg faxu. Informacja w powyzszej formie, po
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego faktu wykonania catego zakresu robot, bedzie
podstawg do komisyjnego odbioru prac.

6. Odbiér prac.

Odbidr prac odbedzie sie ( na podstawie potwierdzen wykonania ustugi) w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od chwili potwierdzenia zawiadomienia o ich zakonczeniu.
Sporzadzony w obecnosci przedstawicieli obu stron protokét odbioru bedzie podstawg
do wykonania prac poprawkowych lub wystawienia przez Wykonawce faktury, na
zasadach okreslonych w zawartej umowie.

6.1 Obmiar robét przeprowadzony bedzie w jednostkach przyjetych w formularzu
cenowym. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem robét.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z nasadzeniem drzew oraz pielegnacijg drzew
jest jednostka podana w szt.

6.3 Zasady odbioru robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

7. Podstawa ptatnosci.
7.1 Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem

elementu i obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu ( sadzonki drzew, paliki, tasmy
paliwa, itp...);

- oznakowanie robot wg. przekazanego przez Zleceniodawce projektu organizacii
ruchu wraz z zabezpieczeniem roboét);

- koszty posrednie;

- zysk kalkulacyjny;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 6.2.



