Zatacznik do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej, zaluzji i parapetéw w budynku administracyjno-
biurowym w Obwodzie Drogowym w Widawie.

kod CPV : 45421000-4

Nazwa i adres Zamawiajacego
Zarzad Drég Wojewoddzkich w todzi,
90-051 £6dz, ul. Pitsudskiego 12

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie i nieszczelnej stolarki
budowlanej na stolarke z PCV wraz z Zaluzjami i parapetami w Rejonie Drég Wojewddzkich w
Sieradzu — Obwdd Drogowy w Widawie ul. Kuziéwek 1

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, a jej przedmiotem sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt oraz zatacznikiem staje sie umowa na realizacje
robot.

Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) Roboty rozbiérkowe zwigzane z demontazem istniejgcej stolarki okiennej:
- wykucie z muru okien,
- zatadunek i wywdz materiatdw z rozbidrki,
) Przygotowanie osciezy do osadzenia nowej stolarki PCV.
) Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej z profili PCV.
) Wykonanie tynku na osciezach zewnetrznych.
) Uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych.
6) Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng osciezy zewnetrznych i wewnetrznych.
) Montaz zaluzji wewnetrznych dzien-noc.
) Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
) Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu (wraz z szybami).

Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W STWIiORB.
Okreslenia podstawowe uzyte w STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi normami.

Il. ZAKRES ROBOT

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniong STWiORB.

1. Wykonanie przez Wykonawce pomiardow stolarki budowlanej, ktére bedg podstawg do jej
wymiany wraz z jego montazem.
Dostarczenie okien PCV jako gotowego produktu na miejsce montazu.
Demontaz stolarki budowlanej w sposéb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia
wyktadzin Sciennych i innych materiatéw. Wtasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki
budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.



4. Osadzenie okien PCV przy zastosowaniu srub (kotew) montazowych i pianki niskoprezne;.
Uzupetnienie pasow tynkow na osSciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng
w kolorze biatym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejgcego podziatu powierzchni okna.

5. Montaz okien uchylno-rozwieranych (przynajmniej jedno skrzyto uchylne w oknie
dwudzielnym).

6. Montaz zaluzji wewnetrznych dzieA-noc.

7. Montaz parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych.

8. Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usungé z miejsca montazu na wysypisko a dowdd
z likwidacji lub oswiadczenie Wykonawcy przekazaé osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego
do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zaméwienia.

9. Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakoriczeniu robdét w obrebie
prowadzonych prac.

10. Uzyskanie na piSmie od Wykonawcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg
budowlang i z zakresem.

11. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie
z winy wykonawcy ponosi on sam.

12. Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedtug dostarczonego przez Zamawiajgcego wykazu oraz

witasnych pomiarow z uwzglednieniem przepisow dotyczacych oswietlenia i nastonecznienia

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz.

1422).

IV. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z Specyfikacjg Techniczng
i wytycznymi Zamawiajgcego. Roboty nalezy wykonac takze zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlana.

UWAGA
Przed przystapieniem do produkcji stolarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworow
okiennych.

V. INNE USTALENIA

Termin wykonania pomiaru stolarki Wykonawca ustala z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
Wymiana stolarki okiennej i montazem zaluzji i parapetow odbywac sie bedzie w trakcie pracy
pracownikéw Obwodu Drogowego w Widawie w godzinach 7:00 — 15:00.

VI. MATERIALY

Wykonawca obowigzany jest posiadac petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong
wraz z okuciami.

Wymagania:

1. Wymiana stolarki budowlanej w istniejgcych otworach i z istniejgcym podziatem szyb (chyba, ze
W porozumieniu z Zamawiajgcym istnieje uzasadniona koniecznos¢ jej zmiany).

2. Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pieciokomorowe),
w kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Catos¢ okna o wspodtczynniku przenikania
ciepta nie wiekszy niz Uw=1,4W/m2K dla catego okna PCV (rama + szyba). lzolacyjnosc
akustyczna catego okna nie wieksza niz 35dB.



3. Szyby zespolone o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz Ug= 1,1W/m?K starannie
osadzone w ramie z PCV, ktére uniemozliwig strate ciepta przez okno.

4. Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebdw.

5. Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny byé wyposazone w ograniczniki, rozwieralnosé
z mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

6. Otwory w osciezach umozliwiajagce odprowadzenie na zewnatrz wody.

7. Okna z profili PCV w kolorze biatym (dwa skrzydta otwierane w tym jedno skrzydto otwieralno-
uchylne).

8. Pakiet szybowy — 4/16/4.

9. Okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

10. Uszczelka podwdjna wciskana o profilu zamknietym

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych spetniajgcych wymagania specyfikacji.

Stosowane materiaty powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Wszelkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITP. Dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

VIl. SPRZET

Roboty mozina wykona¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego
i odpowiadajacy przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ
sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robdt, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia
Zamawiajacego.

VIIl. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za
sprawne srodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie stolarki
budowlanej na miejsce montazu Srodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio
przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

IX. WYKONANIE ROBOT

1) Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbiérkowych.
Elementy stolarki o ile zostata zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué
z otworu, oczyscié i sktadowac, w przeciwnym przypadku odwies¢ na wysypisko.

2) Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza lub zabrudzenia
powierzchni, oScieze nalezy naprawié i oczyscic.

3) Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice montowad za pomocg kotew osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatami izolacyjnymi dopuszczonymi do
tego celu swiadectwem ITB.



Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie
i poziomie.

X. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA STOLARKI OKIENNE)J

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej,

- osadzenie oScieznicy PCV wraz uszczelnieniem piankg i silikonem,

- zawieszenie skrzydet okiennych wraz z regulacja,

- wykonanie tynku na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych,

- malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,
- montaz zaluzji wewnetrznych dziei-noc.

- montaz parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych.

- oczyszczenie i umycie stolarki okiennej po montazu.

XI. WARUNKI BHP

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Bezwzglednie stosowad sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych.

XIl. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci, atestéw,
aprobat i certyfikatow ITB na przedmiot zaméwienia wraz z okuciami.
Zakres kontroli obejmowac bedzie:
a) zgodnosé z przedmiarem robot,
b) jakos¢ uzytego materiatu,
c) jakosc¢itrwatosé wykonanych robét,
d) sposobijakos¢ osadzenia stolarki,
e) jakos¢ wykonania obrébki i robét malarskich,
f) posprzatanie miejsca montazu.
Kontrole jakosci robdt dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego z Dziatu Technicznego
mieszczgcego sie na ul. Targowa 9 w Sieradzu. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie
Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki drzwiowej
i okiennej.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- prawidtowos¢ zmontowania i uszczelnienia.

XIll. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ do odbioru robét Wykonawca zgtosi na pismie Zamawiajagcemu po ich zakorczeniu.
Zamawiajgcy  wyznaczy termin  odbioru robdét celem  spisania  protokotu  odbioru
czesciowego/ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.



XIV. ROZLICZENIE ROBOT

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wykonanych robdt odbedzie sie po ich zakoriczeniu na podstawie
kosztorysu ofertowego i sporzagdzonego protokotu odbioru .

Fakture nalezy wystawié po zatwierdzeniu protokotu odbioru.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kosztorys powykonawczy wykonanych robét oraz
protokdt odbioru robét.

Ponadto nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu atesty i aprobaty materiatowe, karty gwarancyjne - w tym
kart gwarancyjnych na stolarke okienng udzielong przez producenta na okres:

- 5 lat na profile okienne PVC,;

- 5 lat na okucia okienne do stolarki PVC;

- 5 lat na wktady szybowe — dotyczy ich szczelnosci,
oraz dowody lub o$wiadczenie Wykonawcy, wywozu i utylizacji materiatéow z rozbiorki.

XV. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Wykonawca przedmiot zamdwienia wykona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami: Specyfikacjg

Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Polska Norma Budowlang, Warunkami

Technicznymi i Prawem Budowlanym.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202, ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

e Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami),

e PN-EN 949:2000 E Okna i $ciany ostonowe, zaluzje.

e PN-EN 572-2-2012 Szkto w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkta sodowo — wapniowo —
krzemianowego — Czes¢ 2 Szkto float.

e PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane — Zasuwy drzwiowe i okienne — Wymagania i metody
badan.

e PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie — Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Wymagania i badania.

Opracowat:
Marek Ctapka



