D.08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnikowych obrzezy betonowych, w zwiazku z projektem rozbudowy skrzyzowania drég wojewddzkich nr 480
i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolag i odbiorem betonowych obrzezy
o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3cm po zageszczeniu, posadowione na fawie betonowej
z betonu wg PN-EN 206-1 klasy C16/20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w D.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.
Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— beton na tawe,
— woda.
2.2. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu klasy nie nizszej niz C30/37 wg [1].
Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania [2].
Wymaga sig¢, aby obrzeze spelniato wymagania PN-EN 1340 [3] w zakresie:

- Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m2
3 D Warto$¢ $rednia < 1,0

przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

- Nasigkliwos¢ obrzezy — klasa 2 oznaczenie B

- Odpornos¢ na $cieranie: klasa 4 (badanie wzorcowe wg zat.G, badanie alternatywne wg. zat.H).
Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zat. G Pomiar wykonany wg zal. H
normy normy
4 I <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?

- Wytrzymatos$¢ na zginanie: klasa 3 — U wg PN-EN 1340 [8] zal. F.

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé, odpryskow i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdow powinny by¢ réwne i proste.

2.3. Pozostale materialy
Pozostate materiaty to:
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ,
— mieszanka cementowo-piaskowa 1:2.
Nalezy stosowa¢ cement wedtug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub 0/4 wedtug normy [5].
2.4. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton C16/20 wg PN-EN 206-1.



Sktadniki betonu C16/20 na tawe:
— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
— kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia
G ¢ 90/15 lub Ge 85/20 i zawarto$ci pytow nie wigcej niz f 1,5;
— kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pytow nie
wiecej niz {3;
— woda - zaleca si¢ stosowa¢ wod¢ pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan;
— domieszki zgodne z norma PN-EN 934.
2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wod¢ wodociggowa odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
drobnych narzgdzi rgcznych, wibratorow plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych do zageszczania
podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dla transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4

4.2. Transport materialow

Uformowane w czasie produkcji obrzeza betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, obrzeza przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§ma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Obrzeza betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. Roboty mozna wykonywa¢ r¢cznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod taw¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law pod obrzeza

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w szalowaniu. Lawe
betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalunku. Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosi¢ S1 lub
S2 wedtlug metody opadu stozka. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ zaggszczony i wyrdwnany.
5.4. Ustawienie obrzezy betonowych i wypelnienie spoin

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeza na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j,
o wilgotnosci optymalnej & 2% 1 grubo$ci 3cm po zageszczeniu. Szeroko$¢ spoin pionowych migdzy elementami
powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypetnienia.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia polaczen miedzy obrzezami spoina powinna by¢ wypehiona
masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy wypetia¢ spoin materiatami
sztywnymi.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoS$ci robot
Zasady og6lne kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji proponowane materiaty.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu

wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z p.5.1.

6.3. Badania w czasie robot

Przy wykonywaniu faw sprawdzeniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa, dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw powinny by¢ sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, a ich
tolerancje wymiar6w wynosza:



¢)

d)

- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowanej,

rownos¢ gornej powierzchni tfaw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty, prze§wit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonane;j
lawy.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy. Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzaé:

a)
b)

¢)

d)

dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100
m ustawionego obrzeza,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzana przez przytozenie w dwodch punktach na kazde 100 m
obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obreza i przylozong tata nie
moze przekraczaé 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokose.

6.4. Postepowanie z robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

W wypadku, gdy jakos¢ robot odbiega od wymagan w zakresie dopuszczalnych tolerancji, rodzaju zastosowanych
obrzezy, ich jakosci lub doktadnosci utozenia, Wykonawca na wlasny koszt dokona stosownych poprawek lub
wymiany czgsci lub catosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego na lawie betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod obrzeze,
— wykonanie i zageszczenie podsypki,
— ustawienie obrzezy,
— ew. wypehienie spoin,
— zaggszczenie gruntu za obrzezami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeza betonowego na tawie betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie materiatow,

— wykopanie koryta pod obrzeze,

— wykonanie tawy,

— wykonanie i zaggszczenie podsypki,

— ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,

— ew. wypehienie spoin obrzezy zaprawa,

— wypehienie spoin,

— zasypanie zewngtrznej §ciany obrzeza gruntem i jego zageszczenie,
— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w STWIORB,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie

5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody
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