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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonania robdt zwigzanych z oczyszczaniem pasa drogowego administrowanych przez
Zarzad Drog Wojewaddzkich w todzi w roku 2020 z podziatem na zadania:
Zadanie 3: Oczyszczanie drodg wojewddzkich administrowanych przez Rejon Drog Wojewodzkich w Piotrkowie
Trybunalskim w roku 2020;
Zadanie 4: Oczyszczanie drég wojewddzkich administrowanych przez Rejon Droég Wojewddzkich w Poddebicach w
roku 2020;
W ramach zamowienia przewiduje sie podejmowanie dziatar polegajacych na:

1. mechanicznym omiataniu jezdni, chodnikow oraz innych utwardzonych elementdw drogi;
oproznianiu koszy ulicznych z nieczystosci w ciggach drog wojewodzkich;
oprdznianiu pojemnikéw o pojemnoséci 1000 I. lub 1100 I. oraz 240 | z Obwodéw Drogowych;

usuwaniu i utylizacji z paséw drogowych padliny zwierzat;

o &~ m

odbiorze i utylizacji sorbentu zuzytego przy likwidacji skutkow kolizji drogowych z Obwodéw Drogowych;
6. likwidacji skutkow zdarzen drogowych.
W iloSciach i lokalizacjach wyszczegélnionych w przedmiarach robét dla poszczegdlnych zadan - formularzach wyceny,
stanowigcych integralng czes¢ niniejszego OPZ.
1.2. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
rob6t zwigzanych z oczyszczaniem paséw drogowych drdég wojewddzkich na terenie wojewddztwa todzkiego.
Czyszczenie pasdw drogowych polega na usunieciu zanieczyszczen w postaci:
— kurzu, piasku, btota, pytu, $mieci (tj. odpadkow pozostawionych przez uzytkownikéw drogi oraz naniesionych
przez kota pojazdow i wiatr),
— materiatu wypetniajacego szczeliny w pasach kamiennych (np. w bruku, kostce, ttuczniu) w tym odrostow roslin,
— zawarto$cig czesci osadnikowych wpustow ulicznych,
— utylizacjg odpadéw i padliny zwierzat z nawierzchni utwardzonych jezdni, chodnikéw oraz innych elementow
utwardzonych drogi,
— dostawg, odbiorem i utylizacja sorbentu uzytego do likwidacji skutkow zdarzen drogowych wraz z
zabezpieczeniem pojemnika ustawionego na terenie Obwodu Drég,
— usunieciem z jezdni drogi wojewddzkiej zanieczyszczenia spowodowanego zdarzeniem losowym, wywoz i
utylizacja powstatych odpadéw;
zgodnie z przedmiarem rob6t, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego OPZ.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Oczyszczenie pasa - usunigcie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, zanieczyszczen poza powierzchnie

oczyszczang wraz z ich wywozem i utylizacjq zgodnie z ustawg o odpadach.
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1.3.2. Oproznianie koszy i pojemnikéw -usunigcie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, zanieczyszczen zgromadzonych
w koszach i pojemnikach w pasach drég wojewddzkich i na terenach obwoddéw drdég wraz z oczyszczeniem terenu
przylegtego, wywozem i utylizacjg odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

1.3.3. Usuwanie i utylizacja z pasow drogowych padliny zwierzat — zebranie padliny z pasa drogowego, odwiezienie do
punktu utylizacji w sposob okreslony w przepisach szczegdtowych oraz uzyskanie dokumentu po$wiadczajgcego rodzaj
I wage przekazanej padliny wystawionego przez uprawnionego odbiorce odpadow.

1.3.4. Odbiér i utylizacja odpaddéw oraz sorbentu zuzytego przy likwidacji skutkow kolizji drogowych z Obwodow
Drogowych - dostarczenie pojemnikdéw o pojemnosci 1000 1. lub 1100 I. (Smieci) oraz 240 | (sorbent) na teren Obwodu
Drogowego, zatadunek $mieci z pojemnikow oraz zuzytego sorbentu zgromadzonego przez stuzbe drogowg z terenu
Obwodu Drogowego, przewiezienie $mieci i sorbentu do wyspecjalizowanego odbiorcy celem jego utylizacji wraz z
uzyskaniem dokumentu poswiadczajgcego iloS¢ utylizowanych $mieci i sorbentu zwrot oproznionych pojemnikéw na
teren obwodu.

1.3.5. Likwidacja skutkéw zdarzen drogowych — przyjecie zgtoszenia o konieczno$ci likwidacji skutkow zdarzenia (24
godziny na dobe), zorganizowanie niezbednego sprzetu, dojazd na miejsce zdarzenia, usunieciem z jezdni drogi
wojewddzkiej zanieczyszczenia spowodowanego zdarzeniem losowym, wywoz i utylizacja powstatych odpadow;

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu pasa - nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Potencjat techniczny - Wykonawca musi dysponowa¢ jednostkami sprzetu i $rodkami transportu w ilo$ciach
zapewniajacych terminowe i nalezyte wykonanie ustugi.

3.2. Sprzet do oczyszczenia pasa

Wykonawca przystepujacy do oczyszczenia pasa drogowego, w zaleznosci od zakresu robdt, moze korzysta¢ z
nastepujacego sprzetu: szczotek mechanicznych, zamiatarek samobieznych, sprezarek powietrza, dmuchaw
pneumatycznych, zmywarko - zamiatarek, fadowarek, zbiornikow na wode, maszyn do sptukiwania wodg lub pradownic
wodnych, odkurzaczy przemystowych, sprzetu recznego - szczotki, grace, fopaty, miotty, sztyce itp.

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozadane sg urzadzenia dwuszczotkowe. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementdéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania
odpaddw. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Preferuje sie uzycie sprzetu niesprzyjajagcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek
wyposazonych w pochfaniacze pytow.

3.3. Sprzet do oprdznienia koszy i pojemnikow

Srodek transportu spetniajacy wymogi okreslone w przepisach o transporcie odpadéw -Ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (t. jednol. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
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3.4 Sprzet do usuwania padliny zwierzat — wymagania zostaty okre$lone w cze$ci szczegotowej OPZ.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatow

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen mozna uzy¢ srodka transportowego z przykrywang skrzynig (w przypadku
zanieczyszczen o nieprzyjemnym zapachu) spetniajacy wymogi okreslone w przepisach o transporcie odpadéw oraz
innych przepiséw szczegétowych w zalezno$ci od specyfiki odpadu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.2. Zasady oczyszczenia pasa

Czyszczenie pasa drogowego w ramach kolejnych zadan nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ustalonymi przez
Zamawiajacego terminami.

Podstawowe czynno$ci przy oczyszczeniu pasa obejmujg roboty przygotowawcze, ustalenie rodzaju niezbednego
sprzetu, wykonanie oczyszczenia pasa, porzadkowanie terenu robot z wywiezieniem i utylizacjg zebranych
zanieczyszczen.

Przy oczyszczeniu pasa nalezy przede wszystkim:

— usuwac z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawedzi jezdni i czasowo je sktadowac¢ na poboczu, chodniku
lub scieku:;

— -wywozi€ zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego;

— -postepowac z odpadami w sposob zgodny z wymogami ustawy o odpadach.

W zakresie usuwania padliny zwierzat zakres prac okresla szczegotowy OPZ.

5.3. Wykonanie rohét czyszczenia pasa

5.3.1 Dobor sprzetu do czyszczenia

Dobor sprzetu powinien by¢ dostosowany do warunkéw robdt. Przy jego doborze mozna kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

— szczotki stalowe, z piassawy lub wiosia, wiékien syntetycznych i miotty stuzg przede wszystkim do recznego
czyszczenia mniejszych powierzchni,

— szczotki mechaniczne (oczyszczarki) mozna stosowa¢ do oczyszczania wigkszych powierzchni, zwlaszcza
podbuddéw i pasa o duzej spoistosci,

— dmuchawy pneumatyczne lub sprezarki oczyszczajace za pomocg sprezonego powietrza dobrze pracujg w
miejscach, gdzie zalezy na szybkim i dokfadnym oczyszczeniu powierzchni suchych i niepokrytych
stwardniatym btotem oraz przy wydmuchaniu materiatu wypetniajacego szczeliny,

— maszyny do sptukiwania wodg lub pradownice wodne pozadane sg do oczyszczenia zabtoconych i wilgotnych

odcinkéw drogi,
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— zamiatarki prozniowe i odkurzacze przemystowe szczeg6lnie wskazane sg ze wzgledow sanitarnych, gdy
usuwane zanieczyszczenia zawierajg pyty substancji trujgcych i szkodliwych dla organizmu czlowieka (pyty
krzemionkowe badz pyty higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone),

— sprzet drobny, np. grace stalowe i oskardy stuzg do odspajania suchego, zbitego btota, a topaty do usuwania
zanieczyszczen ze $ciekdw przy kraweznikach ulicznych itp.

5.3.2 Wytyczne czyszczenie pasa

Czyszczenie pasa dokonuije sie recznie lub sprzetem dobranym do warunkdw prowadzenia robdt.

Oczyszczenie sciekow przykraweznikowych mozna wykona¢: recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace
stalowe, topaty, szczotki, miotty lub urzadzenia do odspojenia stwardniatych zanieczyszczen, mechanicznie, za pomocq
szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen i polewaniem
wodg przy stosowaniu szczotek pracujgcych ,na sucho”.

Ze sciekow, oprocz zanieczyszczen luznych, Wykonawca powinien usungé wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np.
wyrastajaca trawe, chwasty, pytitp.

Usunigte zanieczyszczenia nalezy zatadowac na srodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen recznie, przy uzyciu tzw. sztyc, diut, zaostrzonych
narzedzi w ksztafcie ptaskownika lub za pomocg wody pod ci$nieniem.

5.3.3 Czyszczenie pasa a otaczajace Srodowisko

Przy czyszczeniu pasa zaleca si¢ uwzglednia¢ wptyw rob6t na aspekty $rodowiskowe, przy czym:

-niepozadane jest stosowanie szczotek bez pochtaniaczy pytu oraz bez natrysku wodnego(np. szczotek mechanicznych
starszego typu lub szczotek doczepnych do ciggnikéw rolniczych), ze wzgledu na powstawanie duzej ilosci kurzu,
unoszacego sie w powietrzu,

-ze wzgledu na narazanie pracownikow na przebywanie w tumanach kurzu, zawierajacego duzo pytdow mineralnych i
krzemionki, nalezy unika¢ recznego oczyszczania i zamiatania za pomocg miotet lub szczotek z piassawy,
-oczyszczanie pradem wody mozna stosowaé tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw wody brudnej do miejsc
niezagrazajacych bezposrednio zanieczyszczeniom wod ptynacych i stojacych,

-powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny by¢ zwilzane woda, aby zapobiec tworzeniu
sie wielkiej ilosci pytow i kurzu. Jesli zamiatana powierzchnia nie moze by¢ zwilzona, w poblizu miejsca pracy szczotki
mechanicznej nie powinno by¢ innych stanowisk pracy,

-czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczyna¢ si¢ od krawedzi potozonej od strony nawietrznej, (z ktére;
wieje wiatr) i prowadzi¢ stopniowo w kierunku przeciwlegtej krawedzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duza ilos¢ kurzu,
wieksza niz przy czyszczeniu szczotkg mechaniczng i z tego powodu czyszczenie sprezonym powietrzem dopuszcza
sie przede wszystkim na odcinkach poza obrebem osiedli i miast.

5.3.4. Oproznianie koszy i pojemnikéw

Zanieczyszczenia z koszy i pojemnikow nalezy zatadowac na $rodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

Teren wokdt miejsca ustawienia nalezy oczyscic.
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5.3.5. Usuniecie zebranych zanieczyszczen
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowa¢ do Srodkdw transportu (jezeli zanieczyszczenia nie wydzielajg
nieprzyjemnych zapachow) lub pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodow z przykrywang skrzynia,
jesli nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchngce i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ cigglta kontrole poprawnosci oczyszczania pasa, zgodnie z
wymaganiami pkt. 5, zwracajac uwage na:
- skutecznos¢ zastosowanego sprzetu czyszczacego,
- doktadnos¢ wykonywania robét oczyszczajacych,
- niezagrazanie otaczajacemu srodowisku przez roboty oczyszczajace,
wiasciwy sposdb wywozenia zebranych zanieczyszczen.
6.2. Kontrola wykonanych robot
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— - stan czystoSci jezdni, sciekow przykraweznikowych i kratek sciekowych, zgodnie z wymaganiami pkt. 5,
— - czystos¢ powierzchni potozonych w poblizu miejsca robét, np. poboczy, na ktére czasowo skitadano
zanieczyszczenia, rowdw do ktdrych mogty sie dosta¢ zanieczyszczenia oczyszczone pradem wody itp.,
— brak pozostatosci zebranych zanieczyszczen, ktore powinny by¢ catkowicie wywiezione na sktadowisko
odpadow.
7. Obmiar rob6t
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest kilometr badz m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia pasa drogowego, w
zaleznosci od tego, czy czyszczona jest jezdnia, czy tez chodnik, kg w zakresie usuwania padliny zwierzat i utylizacji
sorbentu oraz szt w przypadku oprozniania koszy ulicznych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z OPZ i wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie badania z zachowaniem
wymagan pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 kilometra bgdz m2 oczyszczenia pasa obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- wdrozenie utrzymanie i demontaz organizacji ruchu w miejscu prowadzenia robot;
- dostarczenie niezbednych materiatow i sprzetu;
- wykonanie oczyszczenia pasa, $ciekow przykraweznikowych i kratek $ciekowych;
- uporzadkowanie zanieczyszczonego terenu, potozonego w poblizu miejsca robot;

- zebranie, wyw0z i utylizacje zanieczyszczen,
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- odbiér odpadéw i sorbentu z Obwoddw Drogowych;
- odwiezienie sprzetu;

— kontrole jakosci wykonanych robot.

Strona |7



CZESC SZCZEGOLOWA OPZ

»,0czyszczanie drog wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Lodzi w latach 2020 -
2021”

1. Szczegétowe wymagania, wspolne dla wszystkich czynnosci ujetych w postepowaniu:
Zamawiajacy zastrzega sobie w przypadku realizacji kontraktow zwigzanych z przebudowa odcinkow drog prawo
zmiany w kolejnych latach zakresu zaméwienia o ilosci wynikajace: z wytaczenia i ponownego zaliczenia do utrzymania
odcinkow drég podlegajacych przebudowie w danym roku, zmiany przebiegu drog i wybudowanych nowych odcinkdw.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.).
Zamawiajagcy wymaga, aby osoby petnigce funkcje Koordynatora oraz osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zamowienia czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia byty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.
Do faktury Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ oSwiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umow o prace 0sob wykonujacych niezbedne czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia. Okres zatrudnienia
— okre$lony w umowie czas wykonywania zamoéwienia. Ponadto na zgdanie Zmawiajacego Wykonawca ma obowigzek
ztozy¢ wykaz osob, ze wskazaniem imion i nazwisk, czynno$ci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego
zamowienia i formy zatrudnienia o prace.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osobe wyznaczong do
kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zamowienia, ktéra bedzie wykonywata
wskazane nizej czynnosci:

1. Przyjmowanie zgtoszen od Zmawiajacego;
Rozdysponowanie posiadanego sprzetu;

Rozliczenie wykonanej ustugi;

el

Udziat w odbiorach robdt;
oraz operatorow sprzetu mechanicznego i recznego wykonujgcych ustuge.
2. Szczegotowy opis czynnosci:
I. Mechaniczne omiatanie letnie (cykliczne) - omiatanie wraz z usuwaniem skutkéw zdarzen drogowych jezdni,
chodnikéw oraz innych utwardzonych elementéw drogi.
Roboty polegajace na:
— wdrozeniu oznakowania robot, zgodnie z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu przekazanym przez

Zamawiajgcego w miejscach gdzie jest to wymagane;
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mechanicznym usunieciu wszelkich nieczysto$ci z pasa jezdni, chodnika, (od kraweznika w kierunku osi jezdni),
jednostronnie lub obustronnie wraz z zatokami, pasami dzielacymi i skrzyzowaniami, kratkami Sciekowymi

odwodnienia liniowego oraz oczyszczeniem kraweznika lub opaski, azylami;

w razie konieczno$ci sprzatania powierzchni utwardzonych (w obszarze wykonywania ustugi np. zatoki,

chodniki) w sposdb reczny przy uzyciu wkasciwego sprzetu;

doktadnym oczyszczeniu (w sposéb reczny lub mechaniczny) z wszelkich nieczysto$ci (odpaddw komunalnych,

piasku, samosiejek roslin zielonych, lisci z drzew po okresie wegetacji) na catej powierzchni chodnikow;

usuwaniu skutkow zdarzen drogowych w postaci kurzu, piasku, btota, pytu, $mieci, ptynéw (tj. odpadkdw

pozostawionych przez uzytkownikdw drogi oraz naniesionych przez kota pojazdéw i wiatr);

wywozie zebranych zanieczyszczen na wysypisko wraz z poniesieniem wszelkich optat i uzyskaniem karty
przekazania odpadow.
Zakonczenie prac:
O zakonczeniu realizacji prac zgodnych z zapisami SIWZ i OPZ oraz trescig zawartej umowy, Wykonawca poinformuje
Kierownika RDW w formie pisemnej (fax.) najpozniej w ciggu 48 godzin od chwili ich zakoficzenia. Informacja ta, po jej
zatwierdzeniu przez wskazanego w umowie, petnigcego nadzér nad realizacjg zadania z ramienia Zamawiajacego,
bedzie podstawg do powotania komisji odbiorowe;.
Odbiér prac:
Odbiér prac odbedzie sie w ustalonym przez strony terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia
zawiadomienia o ich zakonczeniu (potwierdzenie nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych). Sporzadzony w obecnosci
przedstawicieli obu stron protokét odbioru wraz z kartg przekazania odpadow bedzie podstawa do wykonania prac
poprawkowych lub wystawienia przez Wykonawce faktury, na zasadach okreslonych w zawartej umowie.
Uwaga: Termin jednokrotnego wykonania ustugi dla kazdego zadania nie moze przekroczy¢ 10 dni roboczych.
Il Opréznianie koszy ulicznych z nieczystosci.
Roboty polegajace na:

- oproznienie koszy z nieczystosci,

- uporzadkowanie terenu wokot koszy, w obrebie 2 m,

- wywozie nieczystosci na wysypisko wraz z poniesieniem wszelkich optat,

- wykonaniu drobnych naprawy koszy (demontaz, prostowanie, spawanie, montaz itp.),
Zakonczenie prac:
O zakonczeniu realizacji prac w cyklach miesiecznych, zgodnych z zapisami SIWZ, OPZ oraz tre$cig zawartej umowy,
Wykonawca poinformuje Kierownika RDW w formie pisemnej(fax.) najpdzniej w ciggu 48 godzin od chwili ich
zakonczenia. Informacja ta, po jej zatwierdzeniu przez wskazanego w umowie, petnigcego nadzér nad realizacjq
zadania przedstawiciela Zamawiajgcego, bedzie podstawg do powotania komisji odbiorowe;.
Odbior prac:
Odbiér prac odbedzie sie w ustalonym przez strony terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia

zawiadomienia o ich zakoniczeniu (potwierdzenie nie moze trwaé dtuzej niz 5 dni roboczych) Sporzadzony w obecnosci
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przedstawicieli obu stron protokdt odbioru wraz z kartg przekazania odpaddéw bedzie podstawg do wykonania prac
poprawkowych lub wystawienia przez Wykonawce faktury, na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

Uwaga: Ustuge oprdzniania koszy nalezy realizowa¢ w nastepujgce dni tygodnia: poniedziatek, Sroda, pigtek, w godz.
7:00 -12:00 zgodnie z formularzem wyceny lub w uzgodnieniu z Kierownikiem RDW.

lll. Opréznianie koszy i odbiér sorbentu z terenu zaplecza Obwodéw Drogowych

Roboty polegajace na:

- dostarczeniu wtasciwego pojemnika (wg. wykazu) na teren Obwodu Drogowego, zgodnie z formularzem wyceny;

- oproznieniu koszy z nieczystosci (Smieci zebrane przez pracownikow Obwodéw Drogowych z pasa drogowego),
zgodnie z formularzem wyceny;

- opréznieniu pojemnika ze zuzytym sorbentem, jego zatadunek i utylizacja;

- uporzadkowaniu terenu wokot pojemnikow w promieniu 2 m,

- wywozie nieczystosci na wysypisko wraz z poniesieniem wszelkich optat,

Zakonczenie prac:

O zakonczeniu realizacji prac w cyklach miesiecznych, zgodnych z zapisami SIWZ, OPZ oraz tre$cig zawartej umowy,
Wykonawca poinformuje Kierownika RDW w formie pisemnej (fax.) najpdzniej w ciggu 48 godzin od chwili ich
zakonczenia. Informacja ta, po jej zatwierdzeniu przez wskazanego w umowie, petnigcego nadzér nad realizacjg
zadania przedstawiciela Zamawiajacego, bedzie podstawg do powotania komisji odbiorowe;.

Odbiér prac:

Odbiér prac odbedzie sie w ustalonym przez strony terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia
zawiadomienia o ich zakonczeniu (potwierdzenie nie moze trwac diuzej niz 5 dni roboczych). Sporzadzony w obecnosci
przedstawicieli obu stron protokdt odbioru wraz z kartg przekazania odpadéw bedzie podstawg do wykonania prac
poprawkowych lub wystawienia przez Wykonawce faktury, na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

IV Usuwanie i utylizacja z paséw drogowych drog wojewodzkich padliny zwierzat.

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga interwencyjnego usuwania padliny zwierzat z pasoéw drogowych drég
wojewaddzkich bedacych w administracji Zarzadu Drog Wojewodzkich w todzi wraz z przekazaniem padliny do utylizacji
i uzyskaniem karty przekazania odpadu.

Zakres rohot:

Cafodobowe przyjmowanie zgtoszen o koniecznosci zebrania padliny i rannych zwierzat z pasa drogowego z
zachowaniem przepisow obowigzujacych w tym zakresie, w ciggu 4 godz. po przyjeciu zgtoszenia (dyspozycji) od
przedstawiciela Zamawiajacego, tj. usuwanie szczatek potraconych, przejechanych zwierzat lezacych w pasie
drogowym drég wojewodzkich administrowanych przez ZDW w todzi (tj. m.in. ocena i potwierdzenie zgonu zwierzat,
udzielenie pomocy weterynaryjnej rannemu zwierzeciu, zatadunek martwych zwierzat na $rodki transportu).

W przypadku interwencji ze zwierzeciem rannym Wykonawca zapewni opieke weterynaryjng lub mozliwo$¢ usmiercenia
zwierzecia w przypadku braku rokowan na poprawe jego stanu zdrowia.

Przechowywanie i utylizacja odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w zaktadzie po-siadajagcym zezwolenie na

odbidr i unieszkodliwienie tego typu odpaddw)
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Zachowanie zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu drogi.

Wyjazd bez zebrania zwierzyny — w przypadku gdy po otrzymaniu zgtoszenia na wskazanym miejscu brak jest padliny —
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Termin realizacji zamdwienia —Zamawiajacy wymaga, aby usuwanie wraz z utylizacjg padliny zwierzat byto realizowane
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Sposodb realizacji zamowienia:

Ustuga moze by¢ swiadczona jedynie przez Wykonawce posiadajacego decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii
zezwalajgcg na prowadzenie dziatalnosci polegajacej na zbieraniu i transporcie materiatdw ubocznych pochodzenia
zwierzecego kat. 1, wynikajacg z Rozporzadzenia (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21
pazdziernika 2009 r. okreSlajgcego przepisy sanitarne dot. produktow ubocznych pochodzenia zwierzecego,
nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002(rozporzadzenie o
produktach ubocznych pochodzenia zwierzecego) oraz decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzajaca
prowadzong dziatalnos¢ w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktéw pochodzenia zwierzecego
kat. 1, a tym samym nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat (Dz. U. 2014., poz. 1539 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedstawienia aktualnego zaswiadczenia wydanego przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii, iz moze on wykonywac prace w zakresie transportu ubocznych produktow pochodzenia zwierzecego kat.
1.

Wykonawca ma obowigzek w ramach realizacji zamowienia zapewnic:

- $rodek tacznosci tj. telefon, fax, email — umozliwiajacy przyjmowanie zgtoszen 24 h/dobe wyznaczonej przez
Wykonawce osobie o konieczno$ci podjecia dziatan majacych na celu usuniecie zwiok, tj. utrzymywaé catodobowq
gotowo$¢ do Swiadczenia ustugi;

- $rodek transportu powinien odbywac sie¢ samochodem dostawczym (przeznaczonym do przewozu padtych dzikich
zwierzat lesnych, ktorego skrzynia fadunkowa jest zakryta i zabezpieczona przed wyciekami z pojazdu, wyposazony w
ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy pomaranczowej widoczny z odlegtosci 500 m przy dobrej widocznosci
oraz narzedzia i materiaty konieczne do wykonania ustugi. Srodek transportu winien posiada¢ potwierdzenie spefnienia
wymogow w postaci decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalajgcej na transport ubocznych produktow po-
chodzenia zwierzecego kat. 1 zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu
choréb zakaznych zwierzat (Dz. U. 2014 r., poz. 1539) lub Wykonawca ztozy aktualne zaswiadczenie wydane przez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, iz moze on wykonywaC prace w zakresie transportu ubocznych produktow
pochodzenia zwierzecego;

- przynajmniej 2 osobowg obstuge, przeszkolong w zakresie robdt prowadzonych pod ruchem drogowym, wyposazong
w telefon komérkowy;

- prowadzenie rob6t w sposob bezpieczny dla uzytkownikéw drogi i wiascicieli poses;ji przylegtych do miejsca robét.

Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody wynikajace z tytutu prowadzonych robét.
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W ramach pojedynczego zgtoszenia Zamawiajacego w ramach interwencji Wykonawca przeprowadzi nastepujace
czynno$ci:

- dojazd do miejsca zalegania zwtok zwierzecych,

- zatadunek i transport zwiok zwierzecych do zakfadu utylizacji,

- oczyszczenie | dezynfekcje miejsca zalegania zwtok zwierzecych,

- w przypadku rannych zwierzat zapewnienie opieki weterynaryjnej lub mozliwosci usmiercenia zwierzecia w przypadku
braku rokowan na poprawe stanu zdrowia zgodnie z ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z
20013 r., poz. 856 z p6zn. zm.)

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zakres:

1. zbieranie z paséw drogowych zwitok zwierzat (padtych lub ubitych z koniecznosci) w ramach utrzymania porzadku i
czystosci na drodze z zachowaniem przepisdw sanitarnych obowigzujgcych w odniesieniu do tych czynnosci.

2. transporcie zwtok zwierzecych do miejsca sktadowania lub bezposrednio do zaktadu utylizacyjnego. Wykonawca
przekazanie zwlok zwierzecych specjalistycznej firmie zajmujacej sie unieszkodliwianiem tego typu odpaddéw) lub
bezposrednim transporcie do zaktadu zajmujacego si¢ unieszkodliwianiem odpadéw metodami termicznymi na terenie
woj. tdzkiego lub potozonego najblizej miejsca ich wytworzenia (zgodnie z ustawg o odpadach).

Zbieranie i wywoz do utylizacji padtych zwierzat powinien odbywaC si¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
umozliwiajacego ich zebranie oraz posprzatanie resztek (oderwane czeSci zwierzyny, krwi oraz ttuszczu) z pasa
drogowego. Pracownicy jezdZzacy na interwencje winni by¢ wyposazeni w stroj oraz Srodki ochrony osobistej spetniajace
wymogi sanitarne zabezpieczenia indywidualnego 0sdéb biorgcych w nim udziat.

W przypadku wyjazdu nieskutecznego, tzn. gdy zgtoszono konieczno$¢ zebrania paditego zwierzecia, a po przyjezdzie
na miejsce nie stwierdzono jego fizycznej obecnoéci, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie, bowiem podstawg
wynagrodzenia jest dokument potwierdzajacy zutylizowanie padliny zwierzat z okresleniem wagi w kg — jednostkg
zgodnie z formularzem wyceny jest kg. Cena (jednostkowa) ustugi powinna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, a takze skalkulowang ewentualno$¢ wyjazdu bez koniecznosci realizacji
przedmiotu ustugi, w tym nalezy doliczy¢ koszty dojazdu do miejsca pracy oraz koszty materiatdw, a takze koszty
sktadowania i utylizacji. W przypadku uprzatniecia z pasa drogowego zwierzecia niezgtoszonego przez pracownikow
ZDW w todzi, Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztow zwigzanych z wykonaniem ustugi.

Przedstawione ilosci poszczeg6inych pozycji przedmiotu zamowienia sg maksymalnymi ilosciami szacunkowymi,
Zamawiajacy nie jest zobligowany do realizacji catego zakresu ustugi w podanych ilosciach.

Rozliczanie ustugi nastepowa¢ bedzie w formie faktur sporzadzanych na koniec kazdego miesigca potwierdzonymi
przez Zamawiajacego na warto$¢ wynikajacg z cen zawartych w ofercie. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy
dokument potwierdzajacy przekazanie zwiok zwierzat do utylizacji z wyszczegdlnieniem ilosci oraz ich zsumowanej
wagi. W przypadku wystapienia sytuacji niezaleznej od Wykonawcy uniemozliwiajacej wykonanie ustugi we

wskazanym czasie, Wykonawca musi o tym fakcie niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego podajac przyczyne oraz
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wskazujac przewidywany czas wykonania zlecenia. Brak powiadomienia w terminie bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych.
V Odbior i utylizacja sorbentu zuzytego przy likwidacji skutkow kolizji drogowych z Obwodéw Drogowych
Przedmiot zamowienia obejmuje:
- dostarczenie wtasciwego pojemnika na teren Obwodu Drogowego, zgodnie z formularzem wyceny
- przyjecie zgtoszenia od przedstawiciela Zamawiajacego o konieczno$ci odbioru sorbentu;
- uzgodnienie terminu odbioru — nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od przyjecia zgtoszenia;
- odebranie pojemnika z sorbentem lub przefozenie do pojemnika wtasnego z terenu Obwodu Drogowego w
godzinach pracy Obwodu;
- zatadunek na $rodek transportowy wykonawcy;
- przewiezienie do odbiorcy odpadu;
- przekazanie sorbentu do utylizacji wraz z uzyskaniem dokumentu po$wiadczajacego ilo$¢ przekazanego odpadu;
- zwrot pojemnika na sorbent na teren Obwodu Drogowego.
Rozliczanie ustugi nastepowac bedzie w formie faktur sporzadzanych na koniec kazdego miesigca potwierdzonymi
przez Zamawiajacego na warto$¢ wynikajaca z cen zawartych w ofercie. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy
dokument potwierdzajacy przekazanie sorbentu do utylizacji z wyszczegdinieniem wagi odpadu.
VI Likwidacja skutkow zdarzen drogowych
Przedmiotem zamowienia jest ustuga interwencyjnego likwidacji skutkéw zdarzer: drogowych z paséw drogowych drog
wojewddzkich bedacych w administracji Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi wraz z utylizacjq odpaddw i uzyskaniem
karty przekazania odpadu.
Zakres robot:
Catodobowe przyjmowanie zgtoszen o koniecznosci usunigcia skutkow zdarzen z pasa drogowego w ciggu 4 godz. po
przyjeciu zgtoszenia (dyspozycji) od przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zachowanie zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni i poboczu drogi.
Sposdb realizacji zamowienia:
Wykonawca ma obowigzek w ramach realizacji zamowienia zapewnic:
- $rodek facznosci tj. telefon, fax, email — umozliwiajacy przyjmowanie zgtoszern 24 h/dobe wyznaczonej przez
Wykonawce osobie o koniecznosci podjecia dziatan;
- Srodek transportu powinien odbywa¢ si¢ samochodem dostawczym, wyposazony w ostrzegawczy sygnat Swietiny
btyskowy barwy pomaranczowej widoczny z odlegtosci 500 m przy dobrej widocznosci oraz narzedzia i materiaty
konieczne do wykonania ustugi.
- przynajmniej 2 osobowg obstuge, przeszkolong w zakresie robdt prowadzonych pod ruchem drogowym, wyposazong
w telefon komérkowy;
- prowadzenie rob6t w sposob bezpieczny dla uzytkownikow drogi i wiascicieli posesji przylegtych do miejsca robét.

Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikajace z tytutu prowadzonych robét.
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W ramach pojedynczego zgtoszenia Zamawiajacego w ramach interwencji Wykonawca przeprowadzi nastepujace
czynno$ci:

- dojazd do miejsca zdarzenia,

- wdrozenie niezbednej organizacji ruchu,

- ewentualne uzycie srodka specjalistycznego np. sorbentu;

- usuniecie zanieczyszczen z jezdni, zatadunek i transport odpaddw do zaktadu utylizacji, ,

Przedstawione iloSci poszczegolnych pozycji przedmiotu zamdwienia sg maksymalnymi ilosciami szacunkowymi,
Zamawiajacy nie jest zobligowany do realizacji catego zakresu ustugi w podanych ilosciach.

Rozliczanie ustugi nastepowac bedzie w formie faktur sporzadzanych na koniec kazdego miesigca potwierdzonymi
przez Zamawiajacego na wartos¢ wynikajacq z cen zawartych w ofercie. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy karte
przekazania odpadu. W przypadku wystgpienia sytuacji niezaleznej od Wykonawcy uniemozliwiajacej wykonanie ustugi
we wskazanym czasie, Wykonawca musi o tym fakcie niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego podajac przyczyne
oraz wskazujac przewidywany czas wykonania zlecenia. Brak powiadomienia w terminie bedzie skutkowac naliczeniem

kar umownych.
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