ZALACZNIK 1

Wyznaczenie kategorii ruchu wg prognozy na rok 2045

1. Prognoza ruchu drogowego

Podstawa do wyznaczenia prognozy ruchu drogowego jest generalny pomiar ruchu na
drogach wojewddzkich i krajowych wykonany w 2015 r oraz badania ruchu drogowego wykonane
w dniu 19.12.2018 r. (Sroda) w godzinach 6.00 — 22.00.

Metoda prognozy ruchu opracowana przez GDDKIiA opiera si¢ na zalozeniu proporgji
wzrostu ruchu od prognozowanej wartosci przyrostu PKB na danym terenie kraju.

W celu obliczenia wskaznika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstawie
wskaznika rocznego procentowego wzrostu PKB, dla danej kategorii pojazdow (poj. osobowe,
lekkie cigzarowe — dostawcze oraz ciezarowe z przyczepami i bez przyczep), nalezy przemnozy¢
odpowiedni , wspdtczynnik elastycznosci” przez wlasciwy , wskaznik wzrostu PKB” dla danego
podregionu kraju oraz wybranego roku.

Wskaznik wzrostu ruchu dla autobuséw przyjeto, wedtug instrukcji, niezaleznie od PKB.

Skumulowany wzrost ruchu autobuséw w okresie 2025 — 2045 przyjeto na poziomie 1.15.



Rozbudowa DW 726 na odc. Opoczno- Zarnéw — etap 1

W tabeli ponizej przedstawiono wyliczenie skumulowanego wskaznika wzrostu ruchu na
przestrzeni 20 lat od roku eksploatacji do roku prognozy w zaleznosci od prognozy wskaznika

wzrostu PKB oraz wskaznika elastycznosci dla danych grup pojazdow.

Droga wojewddzka nr 726
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2027 25 0.8 0.33 0.35 1.00 1.35 1.13 1.14 1.45
2028 2.4 0.8 0.33 0.35 1.00 1.37 1.14 1.15 1.48
2029 2.4 0.8 0.33 0.35 1.00 1.40 1.15 1.16 1.52
2030 2.4 0.8 0.33 0.35 1.00 1.42 1.16 1.17 1.55
2031 2.4 0.8 0.33 0.35 1.00 1.45 1.17 1.18 1.59
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2040 1.9 0.8 0.33 0.35 1.00 1.69 1.24 1.26 1.93
2041 1.9 0.8 0.33 0.35 1.00 1.72 1.25 1.27 1.96
2042 1.9 0.8 0.33 0.35 1.00 1.74 1.26 1.28 2.00
2043 1.9 0.8 0.33 0.35 1.00 1.77 1.27 1.29 2.04
2044 1.9 0.8 0.33 0.35 1.00 1.80 1.28 1.29 2.08
2045 1.9 0.8 0.33 0.35 1.00 1.83 1.28 1.30 2.12
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Wyliczone powyzej wskazniki dla podstawowych grup pojazdow oraz przyjety wskaznik
dla autobusow postuzyly do opracowania prognozy ruchu dla roku 2045 bazujacej na wyjsciowym

pomiarze z roku 2015.

Ponizej przedstawiono wyniki pomiaru przeprowadzonego w przekroju miarodajnym

drogi wojewddzkiej nr 726 na odcinku przejscia przez miasto Opoczno
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Na potrzeby prognozy ruchu przyjeto zatozenie, Zze charakterystyka i struktura ruchu
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 726 na odcinku przejécia przez miasto Opoczno nie ulegnie

znaczacej zmianie.

W ponizszej tabeli przedstawiono pomierzony oraz prognozowany ruch dobowy

w przekroju drogi wojewddzkiej nr 726 na odcinku przejscia przez miasto Opoczno:

Przekrdj drogi wojewodzkiej nr 726

SDR w roku 2015 wskaznik SDR w roku 2045 .
. Suma pojazdoéw
Kategoria wzrostu W okresie proi
pojazdow poj./dobe % ruchu poj./dobe % pro).
: 2020 - 2040
poj./dobe
Samochody
4820 88.1 1.4425 6953 89.8 57 610 140
osobowe
Samochody 491 9.0 1.1640 572 7.4 4519 688
dostawcze
Samochody
ciezarowe bez 55 1.0 1.1748 65 0.8 511932
przyczep
Samochody
cigzarowe z 72 1.3 1.5792 114 1.5 961 846
przyczepami
Autobusy 33 0.6 1.15 38 0.5 277 035
Pojazdy
samochodowe 5471 100 - 7740 100 63 880 641
ogolem
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2. Okreslenie kategorii ruchu

Do okreslenia kategorii ruchu postuzono si¢ metoda opisang w ,Katalogu typowych konstrukgji

nawierzchni

podatnych i pdtsztywnych” (GDDKiA, czerwiec 2014 r.) wg procedury

przedstawionej ponizej:

Do wyznaczenia kategorii ruchu przyjeto nastepujace zatozenia:

w obliczeniach uwzgledniono tylko pojazdy powyzej 3.5 t,

nacisk rownowaznej osi standardowej — 100 kN,

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi 115 kN,

dtugosc¢ okresu projektowego 20 lat.

gdzie:
Nioo

NC

NC+P

NA
rC

rC+P

rA

f1
f2
£3

Okreslenie liczby rdbwnowaznych osi standardowych

Nigo = f1 X fo X f3 X (Ng X 1¢ + Neyp X 1eyp + Ny X 14)

— ruch projektowany, sumaryczna liczna rownowaznych osi standardowych 100 kN
w calym okresie projektowym nawierzchni przypadajaca na pas obliczeniowy,

— sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie
projektowym,

— sumaryczna liczba samochodoéw ciezarowych z przyczepami lub naczepami (C+P)
w calym okresie projektowym

— sumaryczna liczba autobuséw bez przyczep (A) w calym okresie projektowym,

— wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych bez przyczep (C) na
liczbe osi standardowych 100 kN,

— wspolczynnik przeliczeniowy liczby samochoddéw ciezarowych z przyczepami lub
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN,

— wspodtczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych
100 kN,

— wspolczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
— wspolczynnik szerokosci pasa ruchu,

— wspolczynnik pochylenia niwelety.
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Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci:

- Nc=1567 847 pojazddow,

- Ncw» =1 753 570 pojazdow,

- Na =489 708 pojazdow,

- rc=0.45 (dla dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej 115 kN)

- rcee=1.70 (dla dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej 115 kN)
- ra=1.15 (dla dopuszczalnego nacisku osi pojedynczej 115 kN)
- £1=0.50 (2 pasy ruchu w dwdch kierunkach)

- f2=1.00 (szeroko$¢ pasa ruchu 3.50 m)

- f3=1.00 (pochylenie niwelety drogi ponizej 6%)

dla odcinka DW 726 w m. Opoczno:

Nigo = 0.50 X 1.00 X 1.00 x (511932 X 0.45 + 961 846 X 1.70 + 277 035 x 1.15) = 1.09 [mlin poj. ]
Obliczeniowa kategoria ruchu - KR3 0.50 £1.09 < 2.50 [mIn poj.]

UWAGA! Do konstrukgi nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR4 na calym odcinku

objetym opracowaniem w etapie 1.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

W zwiazku z zbadana charakterystyka warunkéw gruntowych (opinia geotechniczna dla
zadania pn. ,,Rozbudowa Drogi Wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno — Zarnéw”) oraz z rodzajem
robot przewidzianych w opracowaniu (przebudowa drogi, roboty ziemne), obiekt nalezy
zakwalifikowa¢ do ,pierwszej” kategorii geotechnicznej jako , wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy
budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw (...), w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych”.
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