
wraz z rozbudową odcinków dróg wojewódzkich Nr 713 i 726

Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 713 i 726 w Opocznie

01

AC 22 PMB 25/55-60, 10 cm

podbudowa zasadnicza,

0/31.5 mm, C90/3, CBR ≥ 80%, 20 cm
mieszanka kruszywa niezwiązana,
podbudowa zasadnicza,

C 3/4,  gr. 18cm

lub gruntu związanego cementem
podbudowa pomocnicza z kruszywa

podłoże gruntowe

geosyntetyk

jezdnia, zjazdy publiczne

DW 713 i 726 - KR4, G4
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02

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

kostka betonowa wibroprasowana szara, gr. 8 cm

podbudowa z betonu C16/20, gr. 25 cm

lub gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 35%gr. 40cm
CBR ≥ 35%, k ≥ 8m/dobę 
z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/8 do 0/63,
warstwa mrozoochronna/odsączająca

zatoka autobusowa

DW 713 i 726 - KR4, G4

podłoże gruntowe

geosyntetyk

4
0

1
8

2
5

5
8

5
8

3
8

lub gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 35%gr. 40cm
CBR ≥ 35%, k ≥ 8m/dobę 
z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/8 do 0/63,
warstwa mrozoochronna/odsączająca

C 3/4,  gr. 18cm

lub gruntu związanego cementem
podbudowa pomocnicza z kruszywa

03
chodnik

DW 713 i 726 - G4

ciag pieszo-rowerowy

ścieżka rowerowa, 

DW 713 i 726 - G4
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1:10

warstwa ścieralna, SMA 8 PMB 45/80-55, 4 cm

warstwa wiążąca, AC 16 W PMB 25/55-60, 6 cm

typ. A1 KR 4

typ. 6 KR 4

typ. 6 KR 4

KR 4

kostka betonowa wibroprasowana szara, 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm

0/31.5 mm, C90/3, CBR ≥ 60%, 15 cm
mieszanka kruszywa niezwiązana,
podbudowa zasadnicza,

C1.5/2 ≤ 4.0 MPa, 15 cm
mieszanka kruszywa związana cementem
warstwa mrozoochronna,

podłoże gruntowe

warstwa ścieralna, AC 8 S 50/70, 4 cm

warstwa wiążąca, AC 11 W 50/70, 5 cm

0/31.5 mm, C90/3, CBR ≥ 60%, 20 cm
mieszanka kruszywa niezwiązana,
podbudowa zasadnicza,

C1.5/2 ≤ 4.0 MPa, 15 cm
mieszanka kruszywa związana cementem
warstwa mrozoochronna,

podłoże gruntowe


