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A.CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 726 na odcinku
Opoczno — Zarnéw. W etapie 1, stanowiacym przedmiot niniejszego projektu, jest to odcinek
przebiegajacy w obszarze administracyjnym miasta Opoczno, od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 713 (km 46+348 DW nr 726) do granicy miasta w rejonie przejazdu kolejowego
(km 46+729 DW nr 726). W zakres opracowania, z uwagi na przebudowe skrzyzowania z
ulicami Boniczy i Kolberga, wchodzi rowniez rozbudowa 276 m drogi wojewodzkiej nr 713,
krzyzujacej si¢ z przedmiotowa droga na poczatku opracowania.

Dokumentacja przewiduje kompletna rozbudowe przedmiotowej drogi — jezdnia,
chodniki, zatoki przystankowe, $ciezki i ciagi rowerowe, oraz przebudowa skrzyzowan
zapewniajaca zwiekszenie bezpieczenstwa ich uzytkowania przez wszystkich uczestnikow
ruchu drogowego. Dodatkowo, w ramach opracowania wskazano zakres przebudowy
kolidujacych sieci uzbrojenia terenu oraz przewidywana wycinke drzew i krzewéw w obszarze

przewidywanego docelowego pasa drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji sa:

[1]. Umowa nr 99/2018 zawarta w dn. 26 lipca 2018 r. w Lodzi, pomiedzy Wojewodztwem
Lodzkim - Zarzadem Drog Wojewodzkich w Lodzi, a Konsorcjum: Biuro Projektow
drogowych REM PROJEKT Marcin Lukasiewicz i URBAN MEDIA Ewa Urban;

[2]. Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) dla zadania wykonania dokumentacji projektowej —
Koncepcji programowej oraz opracowanie materiatéw niezbednych do wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn.
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno — Zarnéw”;

[3]. Aktualna mapa do celéw projektowych;
[4]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawne warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. z pdzniejszymi zmianami);

[6]. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[7]. Opinia Geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu rozbudowy
drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno-Zarnéw;
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[8].

Inne dokumenty zwiazane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy (w tym akty

prawne wymienione w OPZ na stronie 2);

[9].

przedsiewzigcie budowlane.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Gminami na terenie ktérych bedzie realizowane niniejsze

Obszar inwestycji potozony jest w poludniowo-wschodniej czesci miasta Opoczno, w powiecie

opoczynskim, wojewoddztwie todzkim. Odcinek podlegajacy opracowaniu w etapie 1 ma

dtugosc 553 m, i przebiega w obszarze zabudowanym miasta od mostu na rzece Drzewiczce w

kierunku poludniowym do granicy miasta w rejonie przejazdu kolejowego. Zakres

opracowania etapu 1 konczy sie 85 metréw przed przejazdem.
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Rys. 1 - Lokalizacja inwestycji
4. AUTOR OPRACOWANIA
KONSORCJUM PROJEKTOWE:
REM PROJEKT

SIS REMPROJEKT

biuro projektéw drogowych

U bdl|

MEDIA

5. INWESTOR

ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534

URBAN MEDIA
Al. Niepodleglosci 13/73, 02-653 Warszawa
NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
ul. Pitsudskiego 8; 90-051 Warszawa
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga wojewddzka na odcinku podlegajacym opracowaniu przebiega w terenie
zabudowanym. Od potudnia graniczy z terenami o niskiej zabudowie jednorodzinnej, a od
polnocy réwniez z terenami uslugowymi i przemystowymi. Istniejacy pas drogowy posiada

szeroko$c od 16 do 20 metréw.

Na przedmiotowym odcinku, na poczatku opracowania, droga krzyzuje si¢ z DW nr
713: ul. Boniczy i ul. Kolberga, a dalej przed koncem opracowania z ul. Mieszka I (droga
powiatowa nr 3112E klasy Z). Dodatkowo w obszarze rozbudowy znajduja si¢ skrzyzowania z
drogami lokalnymi i dojazdowymi nizszych klas: ul. Chopina, ul. Hubala, ul. Parkowa oraz

planowana przez miasto do realizagji ul. Starzyniskiego.

Droga wojewoddzka 726 posiada jezdnie asfaltowa o szerokosci od 7 do 9,5 m,
ograniczong kraweznikami wyniesionymi. Na calym przedmiotowym odcinku, po
potudniowo-zachodniej stronie jezdni znajduje si¢ chodnik z kostki betonowej odsuniety od
jezdni, ktory za skrzyzowaniem z ul. Chopina przebiega dalej w kierunku przejazdu
kolejowego jako przysuniety do jezdni. Na odcinku od zatoki przystankowej zlokalizowanej po
ponocnej stronie jezdni za stacja paliw do ul. Mieszka I, od strony pdétnocno-wschodniej
przebiega chodnik z kostki betonowej, przylegajacy do jezdni. Chodnik na odcinku niespeina

200 m posiada kontynuacje w ul. Mieszka L.

Droga wojewddzka nr 713 w obszarze opracowania posiada niemal identyczne

parametry techniczne jak droga 726.

Na przedmiotowym odcinku potozone sa dwa przystanki autobusowe komunikagji
zbiorowej. Oba posiadajq zatoki przystankowe i perony z tym, ze zatoka po potudniowej
stronie jest catkowicie nienormatywna. Wzdluz drogi wystepuja réwniez liczne zjazdy

publiczne i indywidualne, wszystkie o nawierzchni utwardzonej.

Woda z istniejacych nawierzchni komunikacyjnych —jezdni, chodnikéw i zjazdow - jest
odprowadzana do rowu przydroznego zlokalizowanego po poéinocnej stronie jezdni, lub
lokalnie do istniejacych wpustéw potozonych przy rzece Drzewiczce lub zabudowanych na
przepuscie w okolicy terenu kolejowego. Czes¢ wody jest rowniez odprowadzana w tereny

zielone bezposrednio do gruntu.

W rejonie opracowania wystepuja liczne sieci uzbrojenia technicznego: sie¢

teletechniczna, gazowa, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna
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zasilajaca i oswietleniowa. Po pétnocnej stronie jezdni rosng szpalery drzew, zlokalizowane w

pasie drogowym za istniejgcym chodnikiem.

zrédto: Google Street View

Zrédto: Google Street View
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Zrédto: Google Street View

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowe odcinka DW 726 na terenie miasta Opoczno bedacego przedmiotem koncepcji w
etapie 1, zaprojektowano w oparciu o wytyczne Inwestora, konsultacje spoteczne oraz wiedze
techniczng projektantow, z uwzglednieniem potrzeb i bezpieczenistwa wszystkich uczestnikow

ruchu drogowego.

Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:

*  Kkategoria drogi: ..ot wojewoddzka
»  klasa funkgjonalno - techniczna drogi: ........ccccoevverieiiieiniiicecce G (gtéwna)
*  kategoria ruchu (wg prognozy na rok 2045).........cccccceviviriininiiiiiiniiiciniecneneeens KR4
* predkoS¢ ProjektowWa: .......ccccuiuiuiiiiiiiiiii s 50 km/h
*  predko$¢ miarodajna......ccceiiceieii e 60 km/h
B SZETOKOSC JEZAMNI: .o e 70m
B SZETOKOSE CHOANIKA: ..cuvviiieiiiiieeeeee ettt ettt e e et e e beesaeessanessseesenneeas 2,0m
" 52eroKOSC CiggU PIESZO-TOWETOWEEO......coviiiiiiiiiiieiieieieieieieieieseeasessssss s 3,0m
" 57er0KOSC SCieZKi TOWETOWE: .....o.vviiiiiiiiii e 2,0m
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8. ROZWIAZANIA W PLANIE

Droge wojewoddzka zaprojektowano jako jednojezdniowa, dwupasowa. Na calym
przedmiotowym odcinku przewidziano jezdnig o stalej szerokosci 7 metréw, w kraweznikach,
biegnaca praktycznie w osi istniejacego przebiegu drogi. Korekty wprowadzono na tukach w
celu doprowadzenia ich do minimalnych parametrow normatywnych oraz zwigkszenia
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu. Od strony poéinocno-wschodniej jezdnie
wyposazono w chodnik o szerokosci 2-2,5 metra odsuniety, a w rejonie zatoki przystankowej —
przysuniety do jezdni. Chodnik dowiazano do istniejacych ciagéw pieszych w ul. Mieszka I, ul.
Kolberga i ul. Boriczy. Po potudniowo-zachodniej stronie zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy o szerokosci 3 metréw, przechodzacy w chodnik i $ciezke rowerowa na odcinku w

ul. Boriczy, biegnace w strone centrum miasta.

Skrzyzowania z DW 713 (ul. Boriczy i ul. Kolberga) oraz z ul. Mieszka I zaprojektowano
jako trzy i czterowylotowe o ruchu okreznym — mate rondo o $rednicy zewnetrznej @=30 m, z
wyspa centralng o $rednicy J=15 m i 2 metrowym piersécieniem. Po odgieciu wlotu ul. Mieszka
I i przesunigcia istn. skrzyzowania w kierunku potudniowym, wlot ul. Chopina wtaczono do
projektowanego ronda. Skrzyzowanie z ul. Kolberga/Bonczy pozostawiono natomiast w
istniejacej lokalizacji. Utrzymano rowniez zlokalizowane w tym rejonie wjazd i wyjazd ze stacji

paliw.

Wiot ul. Majora Hubala w rozbudowywanga droge wojewddzka 713 przewidziano tylko
na relacje prawoskretne, wprowadzajac jednoczesnie w jego obszar zjazd indywidualny, ktory

obecnie jest obstugiwany bezposrednio ze skrzyzowania DW 726 z ul. Kolberga/Bonczy.

Utrzymano obecna geometrie skrzyzowania z ul. Parkowa, wprowadzajac jedynie
niewielka regulacje jego lukow wjazdowo-zjazdowych, doprowadzajac je do promieni o

wartosci 8 metréw.

Zaprojektowano skrzyzowanie trzywylotowe z planowana przez miasto do realizacji

ulica S. Starzynskiego.

W érodkowym odcinku, miedzy ul. Kolbera/Boniczy i ul. Mieszka I, zaprojektowano
przystanki autobusowe zlokalizowane w pelnowymiarowych zatokach. Przewidziano
wykonanie peronéw przystankowych poprzez poszerzenie zaprojektowanego chodnika i ciggu
pieszo-rowerowego do 3,0 i 3,8 metra. Przystanki zaprojektowano rozjazdowo, przenoszac

istniejacy przystanek w kierunku Zarnowa blizej skrzyzowania z ul. Mieszka I.

10 Projekt stalej organizacji ruchu



Rozbudowa skrzyzowania DW 713 i 726 w Opocznie

Przewidziano przebudowe wszystkich istniejacych zjazdéw do posesji istniejacych w

obszarze opracowania.

9. ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD

Wszystkie wyspy $rodkowe zostaly oznakowane znakami U-5a i znakiem C-9.
Przystanki autobusowe oznakowano znakiem pionowym D-15. Na kazdym skrzyzowaniu w
granicach opracowania nadano pierwszenstwo drogom wojewddzkim (za wyjatkiem
projektowanych rond) ustawiajac znaki pionowe D-1 i znaki A-7 na drogach
podporzadkowanych. Przejscia dla pieszych oznaczono znakami D-6 (D-6b w przypadku
wystepowania réwniez przejazdu dla rowerdw). Przejécia poza skrzyzowaniami poprzedzono
znakami A-16. Wszystkie chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz $ciezki rowerowe
oznakowano znakami C-13/16 o odpowiedniej orientacji oraz znakami poziomymi P-23 (na

Sciezkach rowerowych) i P-26 (na chodnikach).

W obszarze opracowania zaprojektowano dwa skrzyzowania w formie ronda. Zostaty
one poprzedzone znakami informujacymi o zmianie pierwszenstwa D-2 z A-7 oraz
oznakowaniem E-1/E-2a/E-4 przedstawiajagcym rozklad skrzyzowania. Tuz przed rondem

ustawiono znaki A-7+C-12, a na wyspie srodkowej ronda tabliczki kierujace U-3a.

Kompleksowo opracowano oznakowanie poziome na przedmiotowym odcinku. Na
przejazdach dla rowerdéw zastosowano malowanie w kolorze czerwonym dla lepszej

widocznosci przejazdu.

10. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu zostalo podyktowane projektowanymi
zmianami w istniejacym zagospodarowaniu terenu w zwigzku z przedsiewzigciem
polegajacym na rozbudowie skrzyzowania DW 713 i 726 w Opocznie.

Dodatkowych, bardzo istotnym czynnikiem zmian byta poprawa bezpieczenistwa

wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego odcinka drogi.

11. UWAGI KONCOWE

+ Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,w sprawie szczegdétowych warunkéw
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zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem "

(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

+ Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie z zatozeniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., poz. 2181, z p6zn. zm.);

+ Wszystkie stosowane znaki pionowe (grupa wielkosci ,sérednie”) i urzadzenia BRD

nalezy wykona¢ z w technologii folii odblaskowej 2 typu, zgodnie z Rozporzqdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbélowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

* Oznakowanie poziome zaleca si¢ wykonac jako: grubowarstwowe, chemoutwardzalne.

* Wszystkie istniejace w obszarze opracowania znaki pionowe, wskazane szczegdtowo na
planie rozmieszczenia oznakowania, bezwzglednie rozebra¢ i zdeponowa¢ w miejscu
wskazanym przez inwestora.

Wszystkie znaki nalezy zamocowacd za pomoca systemu mocowan Retension System.

Znaki C-9/U-5a na wyspach zamocowac za pomoca gniazd montazowych.

12. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: drugi kwartat

2021 r.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
upr. nr: LOD/1092/POOD/09
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny ..o skala............... 1:25 000
2. Plan oznakowania istniejacego.........cccceuvveuevrurueucncne. skala......ccceuueeee. 1: 500
3. Plan oznakowania projektowanego...........cccceueuenee. skala......ccceueueeee. 1: 500
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