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Rozbudowa skrzyzowania DW 713 i 726 w Opocznie

A.CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 713 i 726 na
odcinku przebiegajacym w obszarze administracyjnym miasta Opoczno:

= DW 713 - od mostu na rzece Drzewiczce w km 78+195, do km 78+461 w kierunku DK nr 12,

= DW 726 - od skrzyzowania z ul. Kolberga/Boriczy (DW 713) w km 46+348, do km 46+729 w

kier. Zarnowa (przed granica miasta Opoczno w rejonie przejazdu kolejowego)

Dokumentacja przewiduje kompletna rozbudowe przedmiotowych odcinkéw drog —
jezdnia, chodniki, zatoki przystankowe, $ciezki i ciagi rowerowe, skrzyzowania - zapewniajaca
zwiekszenie bezpieczenistwa ich uzytkowania przez wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.
Dodatkowo, w ramach opracowania wskazano zakres przebudowy kolidujacych sieci
uzbrojenia terenu oraz przewidywana wycinke drzew i krzewdéw w obszarze projektowanego,

docelowego pasa drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji sa:

[1]. Umowa nr 99/2018 zawarta w dn. 26 lipca 2018 r. w Lodzi, pomiedzy Wojewodztwem
Lédzkim — Zarzadem Drog Wojewodzkich w Lodzi, a Konsorcjum: Biuro Projektéw
drogowych REM PROJEKT Marcin Lukasiewicz i URBAN MEDIA Ewa Urban;

[2]. Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) dla zadania wykonania dokumentacji projektowej —
Koncepdji programowej oraz opracowanie materialéw niezbednych do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn.
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno — Zarnéw”;

[3]. Aktualna mapa do celéw projektowych;
[4]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawne warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. z p6zniejszymi zmianami);

[6]. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[7]. Opinia Geotechniczna i Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu rozbudowy
drogi wojewddzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno-Zarnéw;

[8]. Inne dokumenty zwiazane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy (w tym akty
prawne wymienione w OPZ na stronie 2);



[9]. Uzgodnienia z Inwestorem oraz Gminami na terenie ktérych bedzie realizowane niniejsze
przedsiewzigcie budowlane.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar inwestycji potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta Opoczno, w powiecie
opoczynskim, wojewddztwie todzkim. Odcinki podlegajace opracowaniu maja odpowiednio
dtugosc 266 m (DW 713) i 381 m (DW 726), i przebiegaja w obszarze zabudowanym miasta od
mostu na rzece Drzewiczce w kierunku poludniowym, do granicy miasta w rejonie przejazdu

kolejowego. Zakres opracowania konczy si¢ 85 metréw przed przejazdem.

Rys 1 Lokallzac]a 1nwestyc]1

4. AUTOR OPRACOWANIA

KONSORCJUM PROJEKTOWE:
~| . REM PROJEKT
REMPRQ] EK I ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
blare prajektovw dregowryeh NIP: 836-159-60-24 Regon: 100434534
UFb aﬂ URBAN MEDIA
Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa

MEDIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961

5. INWESTOR

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
ul. Pilsudskiego 8; 90-051 Warszawa
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Drogi wojewddzkie na odcinku podlegajacym opracowaniu przebiegaja w terenie
zabudowanym. Od potudnia granicza z terenami o niskiej zabudowie jednorodzinnej, a od
polnocy réwniez z terenami uslugowymi i przemystowymi. Istniejacy pas drogowy posiada

szeroko$c od 16 do 20 metrdow.

W obszarze rozbudowy, poza skrzyzowaniem obu przedmiotowych drog
wojewodzkich, znajduje si¢ réwniez skrzyzowanie z droga powiatowa nr 3112E klasy Z (ul.
Mieszka I) oraz skrzyzowania z drogami lokalnymi i dojazdowymi nizszych klas: ul. Chopina,

ul. Hubala, ul. Parkowa oraz planowang przez miasto do realizacji ul. Starzynskiego.

Obie drogi wojewodzkie posiadaja jezdnie asfaltowa o szerokosci od 7 do 9,5 m,

ograniczong kraweznikami wyniesionymi.

DW nr 726 na calym przedmiotowym odcinku, po potudniowo-zachodniej stronie, posiada
chodnik z kostki betonowej odsuniety od jezdni, ktory za skrzyzowaniem z ul. Chopina
przebiega dalej w kierunku przejazdu kolejowego jako przysuniety do jezdni. Na odcinku od
zatoki przystankowej zlokalizowanej po péinocnej stronie jezdni za stacja paliw do ul. Mieszka
I, od strony poéinocno-wschodniej przebiega chodnik z kostki betonowej, przylegajacy do

jezdni. Chodnik na odcinku niespelna 200 m posiada kontynuacje w ul. Mieszka I.

Droga wojewddzka nr 713 w obszarze opracowania posiada niemal identyczne

parametry techniczne jak droga 726.

Na przedmiotowym obszarze planowanej rozbudowy potozone sa dwa przystanki
autobusowe komunikacji zbiorowej. Oba posiadaja zatoki przystankowe i perony z tym, Ze
zatoka po potudniowo-zachodniej stronie DW 726 jest catkowicie nienormatywna. Wzdtuz
drogi wystepuja rowniez liczne zjazdy publiczne i indywidualne, wszystkie o nawierzchni

utwardzone;.

Woda z istniejacych nawierzchni komunikacyjnych —jezdni, chodnikow i zjazdow - jest
odprowadzana do rowu przydroznego zlokalizowanego po podinocnej stronie jezdni, lub
lokalnie do istniejacych wpustéw potozonych przy rzece Drzewiczce lub zabudowanych na
przepuscie w okolicy terenu kolejowego. Czes¢ wody jest rowniez odprowadzana w tereny

zielone bezposrednio do gruntu.



W  rejonie opracowania wystepuja liczne sieci uzbrojenia technicznego: sie¢
teletechniczna, gazowa, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna

zasilajaca i o$wietleniowa. Po pdtnocnej stronie jezdni rosng szpalery drzew, zlokalizowane w

pasie drogowym za istniejgcym chodnikiem.

Zrédto: Google Street View

zrédto: Google Street View
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zrédto: Google Street View

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowe odcinkéw DW 713 i DW 726 na terenie miasta Opoczno, bedacych przedmiotem
koncepgji, zaprojektowano w oparciu o wytyczne Inwestora, konsultacje spoteczne oraz wiedze
techniczng projektantow, z uwzglednieniem potrzeb i bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow

ruchu drogowego.

Parametry techniczne przyjete w opracowaniu (dla obu drég):

*  Kategoria drogi: ...t wojewoddzka
»  klasa funkgonalno - techniczna drogi: .........cccoeeeieieiiiiiiciecce G (gtéwna)
* kategoria ruchu (wg prognozy na rok 2045).........cccccceviviriiiniiiininiiiiiniccieens KR4
# predkoS¢ projektoOWa: ... ...cccuiiiiiiiiiiiiciii s 50 km/h
*  predko$¢ miarodajna......ocoiieieinii e 60 km/h
" 5ZerOKOSC JEZANI: ... 7,0 (8,0) m
B SZETOKOSE ChOANIKA: ..couviiieeiiieiieeeee ettt ettt e et seae e st e esbessnanesenneeas 20m
*  52erOKOSC CiggU PIESZO-TOWETOWEEO......cuiiiiiiiiiieiereieieieicieicisstssssssss s ssesnnes 3,0m

" 57eroKOSC SCieZKi FOWETOWE: ......uiuiiiiiiiiiiiicc e 2,0m



7.1. ROZWIAZANIA W PLANIE

Droge wojewddzka nr 726 zaprojektowano jako jednojezdniowa, dwupasowa. Na calym
przedmiotowym odcinku przewidziano jezdnig o stalej szerokosci 7 metréw, w kraweznikach,
biegnaca praktycznie w osi istniejacego przebiegu drogi. Korekty wprowadzono na tukach w
celu doprowadzenia ich do minimalnych parametréw normatywnych oraz zwigkszenia
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu. Od strony poéinocno-wschodniej jezdnie
wyposazono w chodnik o szerokosci 2-2,5 metra odsuniety, a w rejonie zatoki przystankowej —
przysuniety do jezdni. Chodnik dowiazano do istniejacych ciagéw pieszych w ul. Mieszka I, ul.
Kolberga i ul. Boniczy. Po potudniowo-zachodniej stronie zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy o szerokosci 3 metréw, przechodzacy w chodnik i $ciezke rowerowaq na odcinku w

ul. Boriczy, biegnace w strone centrum miasta.

Droge wojewoddzka nr 713 zaprojektowano tak, aby w mozliwie optymalny sposéb
dostosowac jej geometrie do projektowanego ronda na skrzyzowaniu z DW nr 726, oraz jej
istniejacej szerokosci jezdni na granicy opracowania. Szerokos¢ szlakowa jezdni w ul. Boriczy
zaprojektowano o wartosci 7,0 m, a w ul. Kolberga — 8,0 m. Po stronie pdinocnej obu ulic
zaprojektowano chodnik odsunigty od jezdni o szerokosci 2,0 metréw, natomiast po stronie
poludniowej — praktycznie odtworzenie istniejacego uktadu tj. chodnik i $ciezka rowerowa

wzdtuz ul. Bonczy i ciag pieszo-rowerowy w rejonie stacji paliw wzdtuz ul. Kolberga.

Skrzyzowania DW 726 z DW 713 (ul. Boniczy i ul. Kolberga) oraz z ul. Mieszka I
zaprojektowano jako trzy i czterowylotowe o ruchu okreznym — mate rondo o srednicy
zewnetrznej @=30 m, z wyspa centralng o $rednicy =15 m i 2 metrowym pierscieniem. Po
odgieciu wlotu ul. Mieszka I i przesunigcia istn. skrzyzowania w kierunku potudniowym, wlot
ul. Chopina wilaczono do projektowanego ronda. Skrzyzowanie z ul. Kolberga/Boniczy
pozostawiono natomiast w istniejacej lokalizacji. Utrzymano rowniez zlokalizowane w tym

rejonie wjazd i wyjazd ze stacji paliw.

Wilot ul. Majora Hubala w rozbudowywanga droge wojewodzka 713 przewidziano tylko
na relacje prawoskretne, wprowadzajac jednoczesnie w jego obszar zjazd indywidualny, ktory

obecnie jest obstugiwany bezposrednio ze skrzyzowania DW 726 z ul. Kolberga/Bonczy.

Utrzymano obecng geometri¢ skrzyzowania z ul. Parkowa, wprowadzajac jedynie
niewielka regulacje jego tukéw wjazdowo-zjazdowych, doprowadzajac je do promieni o

wartosci 8 metrow.
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Zaprojektowano skrzyzowanie trzywylotowe z planowana przez miasto do realizacji

ulica S. Starzynskiego.

W s$rodkowym odcinku DW nr 726, miedzy ul. Kolbera/Bonczy i ul. Mieszka I,
zaprojektowano przystanki autobusowe zlokalizowane w pelnowymiarowych zatokach.
Przewidziano wykonanie perondéw przystankowych poprzez poszerzenie zaprojektowanego
chodnika i ciagu pieszo-rowerowego do 3,0 i 3,8 metra. Przystanki zaprojektowano rozjazdowo,

przenoszac istniejacy przystanek w kierunku Zarnowa blizej skrzyZzowania z ul. Mieszka I.

Przewidziano przebudowe wszystkich istniejacych zjazdow do posesji istniejacych w

obszarze opracowania.

7.2. ROZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM.

Jezdnie obu drég wojewddzkich zaprojektowano o przekroju daszkowym, z pochyleniem o
wartosci 2%, wprowadzajac na tukach pochylenie jednostronne o wartosci 4 i 6%. Chodniki i
ciag pieszo-rowerowy zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym, jednostronnym 2% w
kierunku zielencéw lub projektowanej jezdni. Dla zatok przystankowych réwniez przyjeto
pochylenie 2% w kierunku jezdni. Pasy na wlotach skanalizowanych w obrebie projektowanych
rond beda posiadaly pochylenia poprzeczne jednostronne, 2%, dostosowane na krawedzi tarczy

ronda do jego pochylen.

7.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI

Na etapie koncepcyjnym przewidziano typ nawierzchni na poszczegélnych obszarach

komunikacji kotowej i pieszej.

Jezdnieg, jak i ciag pieszo-rowerowy nalezy wykona¢ w technologii bitumicznej - zaleca
sie warstwe Scieralng jezdni oraz zjazdéw publicznych wykona¢ z mieszanki mastyksowo-
grysowej (SMA) modyfikowanej polimerami, natomiast warstwe $cieralng ciggu pieszo-
rowerowego z betonu asfaltowego. Powierzchnie chodnikéw, zjazdow, wysp kanalizujacych,
pierscieni przejezdnych rond, powierzchni zabrukowania w obszarze tukéw na rondach oraz

zatoki przystankowe nalezy wykonac z zastosowaniem kostki betonowej wibroprasowalne;j.

7.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej przewidziano za pomoca

kanalizacji deszczowej, zaprojektowanej koncepcyjnie w docelowym pasie drogowym poza



jezdnia. Woda z obszaru jezdni, chodnikéw, ciagu pieszo-rowerowego oraz zjazdéw zostanie
powierzchniowo odprowadzona do rozmieszczonych przy krawedzi jezdni wpustow ulicznych
podiaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacji zostanie wprowadzona na
granicy opracowania do rzeki Drzewiczki z zastosowaniem osadnika i separatora. W rejonie ul.
Mieszka 1, przewidziano wlaczenie kanalizacji do kanatlu deszczowego kdD400
zlokalizowanego w drodze powiatowej nr 3112E, bedacego na dalszym odcinku kanatem
otwartym, spelniajacym role rowu przydroznego odwadniajacego te droge. Czes¢ wody z
obszaru ronda przy ul. Mieszka I, z uwagi na niekorzystne pochylenia terenu, planuje si¢
odprowadzi¢ do planowanej przez miasto do realizacji kanalizacji deszczowej kd250 w ul.

Chopina.

7.5. ZAKRES PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Projektowana infrastruktura drogowa pozostaje w kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna
— naziemna i podziemng — ktéra wymaga przebudowy. Na planie sytuacyjnym wprowadzono
rozwigzania koncepcyjne przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu w obszarze
opracowania. Poza budowgq kanalizacji deszczowej w opracowaniach branzowych przewiduje
si¢ przebudowe czesci istniejacych sieci teletechnicznych, wodociagowych, gazowniczych i

energetycznych — oswietleniowych i zasilajacych.

7.6. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I OGRODZEN

W zwiazku z realizacja opisanych w poprzednich punktach robot budowlanych zwigzanych z
rozbudowa odcinkéw DW 726 i DW 713, zachodzi konieczno$¢ rozbiorki wszystkich
istniejacych w granicach proj. pasa drogowego elementdw infrastruktury drogowej -
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow, skrzyzowan, kraweznikdw, obrzezy, opornikéw oraz

kolidujacych ogrodzen réznego typu.

7.7.  GOSPODARKA ZIELENIA

Wykonana w ramach opracowania inwentaryzacja dendrologiczna obszaru inwestydji
(przedstawiona na planie sytuacyjnym, a takze w zataczonej na koricu opracowania tabeli) oraz
analiza koncepcyjna rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej wykazaly
potrzebe wycinki 15 drzew oraz nieznacznej ilosci krzewoéw (okoto 18 m?) rosnacych w

granicach obecnego pasa drogowego..

W zastepstwie wycietej zieleni nalezy przewidzie¢ nasadzenia rekompensacyjne w

dostepnym terenie, w miejscach nie stwarzajacych zagrozenia dla ruchu.
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8. EWIDENCJA I NIEZBEDNY ZAKRES PODZIALU ISTNIEJACYCH DZIALEK

Realizacja inwestycji w postaci przedstawionej w niniejszym opracowaniu wymaga lokalnego
poszerzenia istniejacego pasa drogowego (zwlaszcza na potrzeby realizacji projektowanych
skrzyzowan z ul. Kolberga i ul. Mieszka I), co bedzie wiazato si¢ z dokonaniem podziatu i
przejeciem pod projektowany pas drogowy drogi wojewddzkiej, czeSci okoto 22 dziatek
ewidencyjnych bedacych w posiadaniu o0s6b prywatnych badz innych jednostek

administracyjnych.

UWAGA!!!  Poniewaz w ramach niniejszego opracowania nie poddano szczegotowej analizie i
sprawdzeniu wtasnosci prawnej poszczegolnych dziatek ewidencyjnych w obszarze ktérych projektuje sie
rozbudowe DW?726, podang liczbe dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych do przejecia nalezy traktowac

jedynie pogladowo.

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
Nr LOD/1092/POOD/09

mgr inz. Marcin Lukasiewicz
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B. CZESC RYSUNKOWA i TABELARYCZNA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny ......ccccocecvveeirnieinneeeeneeeeeeeeneeeans skala................ 1:25 000

2. Plan zagospodarowania terent..........ccoceceevvuvuerciniruecnnnnes skala.......ccccoeueeeees 1: 500

3. Plan sytuacyjny na ortofotomapie ..........ccceceevereierereuercncnnes skala.......cccoeunnie 1:1000

4. Profile podtuzne ..o skala............. 1:100/1000

5. Konstrukcja nawierzchni........cccocoeeeciviiccnnncciniiccies skala.....ccccoeeuinnnne. 1:10

6. Przekroje typowe.......cccoveiciviiiciiiniiiiiceceeene skala.....ccccoeeuinnnne. 1:50

7. TABELA - Zinwentaryzowana zielen ze wskazaniem przewidywanej wycinki

8. ZALACZNIK 1 - Wyznaczenie kategorii ruchu na DW 726 wg prognozy na rok 2045



