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Zafacznik nr 1

Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych
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warstwy Symbol Stopien Stopien naturalna objetosciowa wewnetr pojnosc pierwotnego <cidliwodei skonsolido g o S B = S s o
. Rodzaj gruntu (wg pkt. | zageszczeni | plastyczno$ % t/m3 ansge (kPal odksztatcenia ) ) wania = o 282 gL
geotechnic 1.4.6) ) (%] [t/m?] [°] pierwotnej 5 £ £ N3 s
o~ 4. a ci [MPa] [MPal §> 3 § é = %
1S =
|D(") |L(") Whn (n) p(") (Du(") Cu () Eo("’ MO(" ) ﬁ tf Qdop Ym
| nB [Mg] 1s=0,95 PPt dla gruntéw antropogenicznych nie okre$lono pozostatych parametréw geotechnicznych
Ps, Pr DPL w-12,0 1,90
- - - +
1A [MSa, CSa] 0,73 W-18,0 2,05 34,4 116,3 138,6 0,90 425 140,10
1B Ps [MSa] 0,570 - w-14,0 185 33,4 - 90,0 106,8 0,90 - 365 140,10
nw-22,0 2,00
Pd, Prt w-16,0 1,75
IiC ! 0,66°™ - / ’ 31,2 - 61,5 82,7 0,80 - 250 1£0,10
[FSa, siSa] i ! nw-24,0 1,90 ! ! ! ! !
Pd, Ps w-16,0 1,75
IID ! 0,41°™ - / ’ 30,0 - 39,0 52,2 0,80 - 195 1£0,10
[FSa, MSa] ! nw-24,0 1,90 ! ! ! ! !
IE [;l’ S;] - 0,204 13,854 2,05 14,8 17,0 20,6 29,4 - 230 140,10
: C 0,60
PgH, N
IF [orchSé i - 0,41* 27,814 2,10 11,4 10,4 13,2 18,8 0,125%7 150 140,10
G [OT] Grunty $cisliwe nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentow
Ps w-12,0 1,90
A - 0,730% - ! ’ 34,4 - 116,3 138,6 0,90 - 425 110,10
[MSa] ’ nw-18,0 2,05 ! ! ! ’ ’
Ps, Pr w-14,0 1,85
1B ! - 0, 6007 - ! ’ 33,6 - 94,6 112,3 0,90 - 375 110,10
[MSa, CSa] ! nw-22,0 2,00 ! ! ! ! !
][ Pd [FSa] - 0,720 - nv\\;_1242,00 ;(8)(5) 31,5 - 68,0 91,7 0,80 - 265 1£0,10
Pd, Pt ool w-16,0 1,75
- - - - +
1D [FSa, , sisa] 0,58 W-24.0 1.90 30,8 53,4 71,7 0,80 230 140,10
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geotechnic 1.4.6) ) [°] . pierwotnej £ < £ 83 =
nej * a ¢ L [MPa] sv | 22 3
5 £
©
ol 1) Wi () p® @, ™ Eo™ Mol B T Qop Yem
Pd, Ps w-16,0 1,75
IE ! - 0,40°" - / ! 29,9 - 38,2 51,2 0,80 - 195 140,10
[FSa, MSa] ! nw-24,0 1,90 ! ! ! ! !
IVA 0,094 - 14,344 2,20 20,3 35,9 37,6 49,5 - 310 140,10
IVB B 0,194 - 14,654 2,20 18,5 31,9 28,8 37,9 0,75 - 240 1+0,10
IVC 0,314 - 16,934 2,10 16,2 27,7 21,7 28,6 - 180 1+0,10
>
VA GT[,‘ T[,.T[p, : - 0,20% 14,534 2,10 14,8 17,0 20,6 29,4 - 230 140,10
[cISi, Si, clSa]
- C 0,60
VB [si] - 0,30 24,0 2,00 13,2 13,3 16,5 23,6 - 185 140,10
KWg (Gt +okr.
VIA skalne) - 0,00 20,0 2,10 18,0 30,0 33,8 48,3 - 600 1+0,10
[coclSi]
C 0,60
KWg (G +okr.
VIB skalne) - 0,15 20,0 2,10 15,6 19,3 23,1 33,0 - 510 1+0,10
[coclSi]
KW (Ps +okr.
VIC skalne) - 0,55 - mw-6,0 1,65 30,7 - 50,6 67,9 - - 565 1+0,10
[coMSa]

mw — grunt mato wilgotny, w- grunt wilgotny, nw -grunt nawodniony
DPL_ parametry oznaczone na postawie sondowania DPL

SLVT- parametry oznaczone na postawie sondowania SLVT

A - parametry oznaczone metoda A wg PN-81/B-03020

bez oznaczenia- parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;
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