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Organizacja ruchu dla odc. DW 483 w Waznych Mtynach.

PODSTAWY OPRACOWANIA

projektu organizacji ruchu
dla przebudowy DW nr 483 odc. Lask-Czg¢stochowa
w m. Wazne Mlyny; Gm. Nowa Brzeznica

1. Zlecenie Gminy Nowa Brzeznica z siedziba ul. Kos$ciuszki 103 98-331
Nowa Brzeznica dotyczace wykonania migdzy innymi ,,Projektu
organizacji ruchu dla przebudowy DW nr 483 odc. Lask-Czgstochowa
w m. Wazne Mlyny; Gm. Nowa Brzeznica polegajacej na budowie
chodnika (km 66 + 999 — km 67 + 554).”

2. Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. tekst jednolity —
Dz. U. 22012 r. poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dn. 31.07.2002r. w sprawie znakow 1 sygnalow
drogowych - Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12.10.2002r. z pdZniejszymi
Zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw  technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach - Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23.12.2003r. ( zataczniki 1+4 ) z pdzniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U. z 2017r. Nr 177
poz. 784.

FPRUH. ,GROSIK” mgrinz Grazyna Orzet WIELUN 2



Organizacja ruchu dla odc. DW 483 w Waznych Mtynach.

II.

I11.

Opis techniczny

do projektu organizacji ruchu
dla przebudowy DW nr 483 odc. Lask-Czg¢stochowa
w m. Wazne Mlyny; Gm. Nowa Brzeznica

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,Projektu organizacji ruchu dla przebudowy DW nr
483 odc. Lask-Czgstochowa w m. Wazne Mlyny; Gm. Nowa BrzezZnica polegajacej na
budowie chodnika.”

Opracowanie zawiera oznakowanie pionowe 1 poziome.

Stan istniejacy

Obecnie przedmiotowy odcinek ulicy funkcjonuje jako potaczenie droga wojewodzka nr
483 1laczaca task z Czgstochowa oraz inne przylegle miejscowosci z miastami
koncowymi. Obecna organizacja ruchu jest dostosowana do aktualnych parametrow drogi.
Po przebudowie przedmiotowej drogi wojewodzkiej na odc. przez m. Wazne Miyny
zachodzi konieczno$¢ uaktualnienia istniejacego oznakowania poziomego

1 czg$ciowo pionowego.

W nowej sytuacji ( tj. po przebudowie ) bedzie brakowa¢ adekwatnego do sytuacji
pelnego oznakowania poziomego. Czytelnos¢ 1 przejrzystos¢ istniejacego oznakowania na
odc. ul. Czestochowskiej w Waznych Mtynach jest niezadowalajaca, ale przebudowa tej
ulicy ma za zadanie poprawi¢ sytuacje.

Przedmiotowy odcinek ulicy wojewddzkiej posiada na ten czas oznakowanie kompletne
ale juz nieco zuzyte — zwlaszcza oznakowanie poziome.

Stan projektowany

1. Organizacja ruchu.

Na calym odcinku drogi wojewddzkiej przewiduje si¢ odnowe¢ oznakowania poziomego
oraz wymiang oznakowania pionowego w zakresie koniecznym.

Podstawowe zasady organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku przebudowywane;j
ulicy pozostana zachowane. Modyfikacji ulegnie usytuowanie znacznej czgsci zjazdow

w obrebie planowanego chodnika. Ciag pieszy zostanie wykonany na odcinku 555 m po
stronie lewej. Calo$¢ zmian umozliwi racjonalne zagospodarowanie przestrzeni oraz
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Organizacja ruchu dla odc. DW 483 w Waznych Mtynach.

bezpieczne przemieszczanie si¢ pieszych korzystajacych z przedmiotowego odcinka drogi
wojewodzkiej - ulicy Czgstochowskie;.

2. Miejsca parkingowe.

Generalnie przebudowa drogi polegajaca na wykonaniu chodnika nie zaklada powstania
miejsc postojowych.

Aktualnie przy ul. Czgstochowskiej w Waznych Mtynach nie zachodzi taka potrzeba, aby
da¢ mozliwo$¢ parkowania. Ponadto przy tej szerokosci pasa drogowego nie ma miejsca
na zainstalowanie miejsc parkingowych.

3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Porecze U-12a

W zwiazku z niebezpieczenstwem wystgpujacym w obrebie pionowych $cianek typu
,Dermat” 1 wylotow przykanalikow do glgbokiego rowu — dla ochrony pieszych

a zwlaszcza dzieci szkolnych zaproponowano wygrodzenia w formie porgczy U — 12a.
Ustawienie poreczy przewiduje si¢ na 4 odcinkach $cianek. Odcinki porgczy posiadaja
odpowiednio dlugo$¢ 6m, 6m, 4m, 4m (laczna dlug. odc. 20 m). W naszym projekcie
wszystkie odcinki porgczy sa ustawione rownolegle do osi drogi.

Ogrodzenia segmentowe U-12a wystgpuja w postaci ram z pretami, siatkami,
przezroczystymi ptytami itp. Wysoko$¢ tych ogrodzen wynosi od 0,80 m do 1,20 m, przy
czym mniejsza wysoko$¢ nalezy stosowa¢ w miejscach, w ktorych ogrodzenie moze
ograniczy¢ widocznos$¢ kierujacym pojazdami np. w obrgbie skrzyzowan, przejs¢ dla
pieszych itp. Barwa elementow ogrodzen segmentowych moze by¢ szara lub zotta.

W naszym przypadku przyjeto barwe zotta.

Ogrodzenia mozna umieszcza¢ obok jezdni, w chodnikach, na krawedzi pobocza, na pasie
dzielacym jezdnie, na wysepkach przystankow tramwajowych od strony jezdni dla
ogrodzenia torowiska tramwajowego. Wg naszego projektu porgcze nalezy zamontowac
bezposrednio przy Sciance.

Punktowe elementy odblaskowe — PEO

W obrgbie km 67+100 zasadnym byloby ,wyklei¢” przejscie dla pieszych od strony
zewngtrzne] dwoma pojedynczymi rzedami PEO.

Dookota powierzchni malowanej przejscia dla pieszych (tzw. zebry) nalezy wyposazy¢
jezdnig drogi w punktowe elementy odblaskowe w rozstawie co 1,5 m.

Poza malowana powierzchnia przejscia proponuje si¢ umiesci¢ ( po obu stronach na calej
ich dhlugosci) 2 x 5 sztuk elementéw zwanych potocznie ,kocimi oczkami” koloru
czerwonego.

Lacznie nalezy wyklei¢ 10 szt. elementow odblaskowych.

IV. Uwagi ogolne dotyczace oznakowania

a) usytuowanie znakow pionowych
- w obrebie chodnikéw : - 2,20 m od poziomu terenu do dolnej krawedzi znaku,
- poza ciggami pieszymi : - 2,00 m od poziomu terenu do dolnej krawe¢dzi znaku,

FPRUH. ,GROSIK” mgrinz. Grazyna Orzel WIELUN 4



Organizacja ruchu dla odc. DW 483 w Waznych Mtynach.

Dopuszcza si¢ mocowanie znakow do $cian budynkow, wykorzystujac konstrukcije
wsporcze dla znakow, badz tez wykorzystanie stupow oswietleniowych mocujac znaki
tasma typu BANDIMEX.
Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w dzien jak 1 w nocy.
Wymiary znakow uzywanych dla oznakowania drég powinny by¢ wielkosci ,,Sredniej” —
biorac pod uwage panujacy tu ruch przyjgto ten parametr zgodnie z wymaganiami
instrukcji o znakach drogowych jak dla drog wojewddzkich.
Do oznakowania stosowa¢ wylacznie znaki drogowe odblaskowe — 2 typu.

b) nalezy zachowa¢ min 0,5 m skrajni poziomej liczonej od krawedzi jezdni do najblizej
wysunigtej czgsci tarczy znaku,

c) tarcze znakow pionowych nalezy obrdci€ o kat 5° od linii prostopadlej do osi drogi,

d) pozadana trwato$¢ oznakowania pionowego — 7 lat.

e) o0$ odcinka drogi wojewodzkiej — ul. Czgstochowskiej (na tym etapie) planuje si¢
malowac¢ cienkowarstwowo — farba z posypka kulkami fluorescencyjnymi,

f) przejscie dla pieszych — nalezy wymalowaé symbolem P — 10.

Do wymalowan poziomych nalezy stosowa¢ farbg akrylowa biala odblaskowa.
Odnawianie oznakowania konieczne jest przynajmniej jeden raz w roku.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - po wykonaniu przebudowy ulicy
Czgstochowskiej w Waznych Miynach — przewidywany krancowy na 15.12.2019 r.
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Organizacja ruchu dla odc. DW 483 w Waznych Mtynach.

Wykaz znakow pionowych
i urzadzen zabezpieczajacych

(dla odc. od km 66 + 999 — km 67 + 554)

1. Znaki drogowe ostrzegawcze — 4 szt.

— A—-3-—1 szt.
— A —6¢c—1 szt.
— A —30-2 szt.

2. Znakidrogowe zakazu — 2 szt.

— B—-33-2szt.

3. Znaki drogowe informacyjne — 2 szt.

— D—- 6 —2szt.

4. Tabliczki do znakow drogowych — 2 szt.

— T -5 (,Przejazdy konne) — 1 szt.
— T-14-1 szt.

5. Tabliczki uzupehiajace — 1 szt.
— F-4 —1szt.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

— U-12a - 20m
— U-3a —5szt.
— U-3b — 5 szt.

— Punktowe elementy odblaskowe — 10 szt.

Lacznie 21 szt. znakow.
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Organizacja ruchu dla odc. DW 483 w Waznych Mtynach.

POWIERZCHNIA
OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Droga wojewodzka 483 (ul. Czestochowska)

przejscie przez m. Wazne Mlvny

(odc. od km 66 + 999 — km 67 + 554)

1. Linie segregacyjne i krawedziowe:

— P-1le—(20x3+3x5) x 0,12 = 9,00 m’
— P-3a—(20+53)x 0,24 =17,52 m’
— P —4—(555-73-72-4-50) x 0,24 = 85,44 m’
— P-6-50x0,08 = 4,00 m’

Razem: 115,96 m’

2. Znaki poprzeczne 1 napisy:

— P-10- (4x05x)x6 =12,00m’
— P-14- (3+3,50)x0,375=2,44m’

Razem: 14,44 m®

Laczna powierzchnia malowania :

115,96+14,44 = 130,4 m*
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