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Szczeqgdt scieku 1 kraweznika
skala 1:10

jezdnia poszerzenie jezdni chodnik

) betonbruk szary; grub. 8 cm

krawgznik 20x30—-100 podsypka cementowo—piaskowa; grub. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego; grub. 15 cm
grunt rodzimy

UWAGA! Punktem odniesienia dla rzednych jest poziom

projektowanego kraweznika.
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w—wa szczepna z emulsji asfaltowe]

szybkorozpadowej (C 60 B3 ZM) f
__________________ awa z oporem
beton B 15 (C—12/16) GROS]K F.P.R.UH
98—300 Wielun os.Stare Sady 16/12 tel.(0—43)—8436234
istn, konstrukcja nawierzchni 5‘ 20 15 INWESTOR ZGI’ZQ(?]LWBJ”GSVL%CéiE;VGOI’_é)delegO
drogi wojewddzkiej | | 90—051' I’_6'2 S—
TEMAT Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483
bodsypka cem.—piask. 1:4 40 w m. Wazne Miyny od km 66+999 do km 67+554
grub. 5 om RYSUNEK Szczegdt scieku i kraweznika
Projektowat Data Podpis
poszerzenie KR-4 / typ A2 -wg KTKNPiP 7 2014 r. ror e Menel Oret | ox 20t Skala
Nr uprawnien Nr LOD/3410/PWBD/17
w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70; grub. 5 cm Sprawdzajqcy Data Padpis 1:10
w—wa szczepna z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (C 60 B3 ZM) w ilosci 0,3 kg/m2 mgr inz. Bogustaw Orzet | 04. 2018r.
w—wa wiqgzqca z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 35/50; grub. 8 cm Nr uprawnien Nr 979/91 AIN—7342-36/91
w—wa szczepna z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (C 60 B3 ZM) w ilosci 0,5 kg/m?2 Asystent projektanta Data Podpis
w—wa podbudowy zasadniczej gérnej z betonu asfaltowego AC 22P z asfaltem 35/50; grub. 10 cm mgr inz. Bartlomiej Orzet | 04. 2018r.
w—wa podb. zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5; grub. 20 cm Nr uprawnien Rys. nr
w—wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0; grub. 10 cm Asystent projektanta Data Podpis 6
grunt rOdZimy - GI1 mgr inz. Anna Orzet 04. 2018r.
Nr uprawnien




