INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 483 odc. Lask — Czestochowa
w m. Wazne Mlyny od km 66+999 do km 67+554;

Gmina Nowa Brzeznica.”

INWESTOR: Zarzad Wojewodztwa Lodzkiego
ul. Pitsudskiego 8
90-051 Lodz

PROJEKTANT: MICHAL ORZEL. uprawnienia Nr LOD/3410/PWBD/17
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI
Zgodnie z projektem budowlanym zjazdu.

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty rozbiorkowe,

c) zabezpieczenie urzadzen obcych w pasie drogowym,
d) roboty ziemne,

e) wykonanie obramowania chodnika i zjazdow,

f) wykonanie podbudowy,

g) ulozenie nawierzchni chodnika i zjazdow,

h) wykonanie poszerzenia drogi,

i) roboty wykonczeniowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANCH

Projektowana przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 483 odc. Lask — Czgstochowa w m. Wazne
Miyny od km 66+999 do km 67+554 polega gtdéwnie na budowie chodnika oraz rozbidrce
1 budowie zjazdow. Podstawowe roboty usytuowano w prawostronnym poboczu i rowie tejze drogi.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenie podczas realizacji robot moze stwarza¢ ruch lokalny na przylegtych odcinkach drogi
wojewddzkiej oraz uzbrojenie podziemne i naziemne.



5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZYWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

a) prace przy przepustach zjazdowych nalezy wykonywaé z duza ostroznoscia i pod nadzorem
uprawnionego nadzoru technicznego — kierownika robot lub majstra — najlepiej mostowcow,

b) zagrozenia przy robotach przygotowawczych:

- uszkodzenia ciata podczas robot rozbidrkowych przez odpryski,

- niebezpieczenstwo wynikajace z pracy dzwigu badz sprzetu pneumatycznego,

c) zagrozenia przy robotach ziemnych i odnowie odwodnienia:

- osuwanie sig ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu pracownikow badz sprzetu,

d) niebezpieczenstwo przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni na poszerzeniu oraz robot
brukarskich:

- niebezpieczenstwo wynikajace z pracy sprzetu.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

- przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujacych
przepisow BHP dotyczacych prowadzenia robot ziemnych, obshugi elektronarzedzi i sprzetu
mechanicznego, oraz wyposazeni w odziez ochronng oraz kamizelki w kolorach ostrzegawczych,

- przed przystapieniem do poszczegdlnych robot pracownicy powinni dosta¢ doktadne instrukcje od
kierownika budowy odno$nie bezpieczenstwa i sposobu realizacji robot,

- wszystkie prace powinny przebiega¢ pod nadzorem kierownika budowy lub robot badz majstra czy
tez brygadzisty.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Z uwagi na lokalizacje projektowanych prac w pasie drogi wojewodzkiej przed przystapieniem do
robot budowlanych nalezy posiadaé¢ aktualny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
zatwierdzony przez wlasciwe instytucje. Oznakowanie drogi w rejonie robot budowlanych winno by¢
przeprowadzone zgodnie z tym projektem. Dodatkowo nalezy wykonac:

- wyznaczenie miejsc czasowego sktadowania materiatow,

- ciagte monitorowanie i dostosowanie do robot oznakowania robot,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie odcinka budowy po skonczeniu robét,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowe;.

8. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.) powyzsze roboty wymagaja sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika
budowy.



