Projekt przebudowy odc. DW 483 w m. Wazne Mlyny.

Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi wojewodzkiej nr 483 Lask — Czestochowa w m. Wazine Miyny od km 66+999
do km 67+554 2018 rok

I. Podstawa opracowania projektu

1. Zlecenie Gminy Nowa BrzeZnica.

2. Obowiazujace przepisy 1 normatywy w zakresie projektowania drég 1 ulic.

3. Pomiary wtlasne projektantéw - wysokosciowe i sytuacyjne.

4.Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

I1. Zakres opracowania.

Projektem objeto budowe odcinka prawostronnego chodnika wraz z poszerzeniem jezdni
oraz rozbiorka 1 budowa zjazdow w m. Wazne Mlyny w ciagu drogi wojewddzkiej Lask —
Czgstochowa; odcinek o dlugosci 555,00 m.
Na przedmiotowym odcinku chodnika przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
* wykonanie robdt ziemnych,
* ustawienie krawgznika typu cigzkiego w obregbie krawedzi drogi,
» wykonanie poszerzen jezdni po stronie projektowanego chodnika,
» wykonanie koryta pod zjazdy,
* ustawienie obrzeza na lawie betonowe;j,
» wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
» wykonanie warstwy podsypkowej z mieszanki cementowo-piaskowej,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonbrukowej szarej grubosci 8 cm,
» wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonbrukowej czerwonej grubosci 8 cm,
» wykonanie warstw bitumicznych: gérnej w-wy podbudowy, w-wy wiazacej 1 Scieralne;j
z betonu asfaltowego na poszerzeniu,
» wykonanie plantowania terenu przyleglego,
» wykonanie robot porzadkowych w pasie drogi.

II1. Stan istniejacy

Teren przewidziany pod roboty budowlane znajduje si¢ w pasie drogi wojewodzkiej nr 483

w miejscowosci Wazne Miyny na potudnie od drogi krajowej nr 42.

Poczatek odcinka jest usytuowany na koncu istniejacego dojscia chodnikowego przy moscie na
rz. Warcie w m. Stara Brzeznica. Koniec projektowanego odcinka chodnika jest styczny do
krawedzi brukowanego zjazdu do posesji nr 32 w m. Wazne Mtyny.

Droga wojewddzka nr 483 odcinek w przebiegu przez miejscowos¢ Wazne Mtyny odpowiada
klasie technicznej drogi — Z. Przebiega ona przez tereny o zabudowie jednorodzinne;.
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IV. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano chodnik oraz rozbiorke 1 budowe zjazdéw wykorzystujac w stopniu

maksymalnym stan istniejacy.

Projektowany chodnik jest ciagiem sktadajacym si¢ z dwu odcinkéw prostych.

Caly ciag pieszy posiada dtugos¢ 555,00 m .

Poczatek projektowanego odcinka chodnika; km 66 + 999,00.

Koniec projektowanego odcinka chodnika: km 67 + 554,00.

Dla powyzszego zakresu robdt nie zachodzi potrzeba wykupu ani uzyczenia terenu.

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano 3 tuki poziome. Luki W-1 1 W-3 tylko

w czegsci znajduja si¢ w obrebie planowanych robot.

Luk poziomy Luk poziomy Luk poziomy
W-1 W-2 W-3

o =17°05°00” o =31°40°06” o =37°14°04”
R =500,00 m R =100,00 m R =225,00 m

T =54,36m T=2254m T=11,79m

S=537m S=4,76 m S=193m

B=2,72m B=236m B=1,83m

K=5437m K=4321m K=22,75m

p=0,0m L=31,50m p=0,0m

10isx.=~3,0% 1oig=~1,5% 1o =~2,0%

2. Profil podluzny

Usytuowanie wysokosciowe chodnika zaprojektowano w taki sposdb, aby bylo maksymalnie

powiazane z istniejaca niweleta drogi, a takze aby zapewni¢ sprawny sptyw wod opadowych.

Zaprojektowano jeden tuk pionowy z uwagi na zbyt mate zr6znicowanie spadkow sasiadujacych.

Luk pionowy-1
R =1000 m
T=6,15m
S=0,02m

Spadki podtuzne niwelety krawgznika wahaja si¢ w granicach 0,0010 do 0,0171.
3. Przekroje normalno — konstrukcyjne

Zaprojektowano nastgpujace przekroje poprzeczne:

Odc. 1 (catos¢ proj. chodnika - pomniejszona o 10 m od strony mostu)
Projektowany chodnik posiada szerokos¢ 2,00 m (bez szerokosci chodnika i obrzeza).
Docelowa szeroko$¢ jezdni 6,5 m ( istniejaca 6,0 m ).
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Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny 1 wynosi 2% w kierunku jezdni drogi
wojewodzkie;.

Chodnik jest obramowany kraweznikiem 20/30 ( od strony prawej - tj. od jezdni ).

Od strony lewej obramowano chodnik obrzezem betonowym 8/30.

Migdzy granica pasa drogowego pasa drogowego a chodnikiem usytuowano opaskg ziemna

o zmiennej szerokosci.

Od strony jezdni planuje si¢ $ciek z kostki betonbrukowej 1 poszerzenie jezdni.

Odc. 2 (~ 10 m na styku z istniejacym chodnikiem na doj$ciu do mostu)

Projektowany chodnik posiada szeroko$¢ 1,50 m (bez szerokosci chodnika 1 obrzeza) .
Docelowa szeroko$¢ jezdni 6,5 m ( istniejaca 6,0 m ).

Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i1 wynosi 2% w kierunku jezdni drogi
wojewodzkie;.

Chodnik jest obramowany kraweznikiem 20/30 ( od strony prawej - tj. od jezdni ).

Od strony lewej obramowano chodnik obrzezem betonowym 8/30.
Od strony jezdni planuje si¢ $ciek z kostki betonbrukowe;.

4. Konstrukcja chodnika

Na catym odcinku zaprojektowano jednakowa konstrukcjg:
o podbudowa z kruszywa famanego; grubosci 15,0 cm
o podsypka cementowo - piaskowa 1:4; grubosci 3,0 cm
o betonbruk koloru szarego; grubosci 8,0 cm

5. Konstrukcja zjazdu indywidualnego/publicznego

Na wszystkich zjazdach zaprojektowano jednakowa konstrukcje:
 podbudowa tluczniowa; grubosci 20,0 cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4; grubosci 3,0 cm
* betonbruk koloru czerwonego; grubosci 8,0 cm

6. Konstrukcja poszerzen KR-4

Na catym odcinku zaprojektowano jednakowa konstrukcje poszerzen:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 z asfaltem 50/70; grubo$¢ 5 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 35/50 ; grubos¢ 8 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej gornej z betonu asfaltowego AC 22P z asfaltem 35/50;
grubos¢ 10 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cso,3o
o uziarnieniu 0/31,5; grubos$¢ 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci Ci 5:2.0;
grubos¢ 10 cm.

Nalezy uwzgledni¢ skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
C 60 B3 ZM:

a) miedzy warstwa podbudowy zasadniczej dolnej a warstwa podbudowy zasadniczej gorne;j
na poszerzeniu w ilosci 0,7 kg/mz,
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Projekt przebudowy odc. DW 483 w m. Wazne Mlyny.

b) miedzy warstwa podbudowy zasadniczej gbrnej a warstwa wiazaca na poszerzeniu
w ilosci 0,5 kg/m?,
c) miedzy warstwa wigzaca z betonu asfaltowego a warstwa Scieralna w ilosci 0,3 kg/m2

Laczna grubo$¢ konstrukcji poszerzenia : 53 cm

7. Odwodnienie

Nawierzchnia chodnika jest nawierzchnia typu przesiakliwego. Projektuje si¢ odwodnienie
powierzchniowe. Spadki podtuzne niwelety na przedmiotowym odcinku sa niezbyt duze, dlatego
sptyw wody bedzie przecigtnie sprawny. W ramach robdt planuje si¢ wykonanie poszerzenia
migdzy istniejaca jezdnia bitumiczng a chodnikiem ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku
kraweznika. Stworzy si¢ w ten sposob Sciek zwykly przykraweznikowy bez obnizania jezdni.
Pochylenia podtuzne poszerzenia zaprojektowano zasadniczo zgodnie

z istniejacym pochyleniem niwelety drogi. Wod¢ opadowa z obrgbu kraweznika przechwytuje
si¢ (w miejscach lokalnych obnizen) punktowo rozmieszczonymi wpustami krawgznikowymi

z osadnikami a nastgpnie odprowadza si¢ ja przykanalikami z rur HDPE & 20 do istniejacego
rowu otwartego. Obreb wylotu przykanalika umacnia si¢ $cianka typu DERMAT Ilub
alternatywna na dlugosci po 4m kazdy i wysokosci réwnej glebokosci rowu otwartego.

8. Zielen

Na przedmiotowym odcinku drogi w obrebie planowanych robot nie zachodzi potrzeba wycinki
zadnego drzewa.

Natomiast lokalnie wystgpuja skupiska krzewow w kilku miejscach 1 wymagaja wycinki.
Poprawi to estetyke¢ drogi i nie bedzie stanowi¢ przeszkody podczas odtwarzania elementow
rowu przydroznego.

Lokalizacja krzewow do wycinki:
e od km 67+250 — 67+300 o przecigtnej szerokosci pasa do wykarczowania — 0,6 m; strona
prawa; powierzchnia krzewow do usuniecia Py = 30 nr’,
e od km 67+360 — 67+370 o przecigtnej szerokosci pasa do wykarczowania — 0,4 m; strona
prawa; powierzchnia krzew6éw do usuniecia P, = 4 m?,
e od km 67+460 — 67+475 o przecigtnej szerokosci pasa do wykarczowania — 0,4 m; strona
prawa; powierzchnia krzewéw do usuniecia P; = 6 m”.

Srednia gestosé krzewdw ocenia sie od 31 % do 60 % powierzchni na ktorej one wystepuja.
Facznie w okresie jesieni 2018 roku powierzchnia krzewéw do usunigcia wynosi Pc = 40 nr’.

9. Kolizje

Na projektowanych odcinkach nie wystepuja istotne kolizje urzadzen podziemnych z robotami

budowlanymi chodnika 1 zjazdow.

Jedynie, podczas wykonywania poszerzen nalezy wykonywaé recznie roboty w poblizu

skrzyzowan w/w robot z siecia wodociagowa, telefonem, kablem energetycznym.

Roboty ziemne w obrgbie urzadzen kolizyjnych nalezy zglasza¢ odpowiednim administratorom sieci.

e wodociag w40 — wykona¢ ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu AROT na 3 przejsciach

poprzecznych — na przej$ciach i zblizeniach do rowu otwartego wykonac ocieplenie z keramzytu; grub.
w-wy min 20 cm przy szerokosci 40 cm,
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o kabel energetyczny eNN — wykona¢ ( w przypadku ich braku ) rurg ostonowa typu AROT na
1 przej$ciu poprzecznym,

o kabel telefoniczny tA — wykonaé ( w przypadku ich braku ) rurg ostonowa typu AROT na
1 przej$ciu poprzecznym,

e shupy energetyczne napowietrzne — zaproponowano ostong dla 6 stupéw poprzez utozenie rur @ 50 na
dhug. 1m i wykonanie naziomu jak na przepuscie zjazdowym

e punkty osnowy geodezyjnej — wskazane zapewnienie obecnosci uprawnionego geodety dla
zabezpieczenia punktu osnowy geodezyjnej nr 1036.

V. Uwagi

Niwelacj¢ wysokosciowa dowiazano do reperu roboczego:

— reperu roboczego nr 1 — pokrywa studzienki kanalizacji deszczowej (dz. 580) — km 67+600
— o wysokosci H = 196,800 m n.p.m.

Usytuowanie reperu pokazano na zalaczniku nr 3 ,,profil podluzny" oraz na zalaczniku

nr 2 ,,plan zagospodarowania terenu".

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano w zalaczniku nr 2 ,plan zagospodarowania
terenu" za pomoca wspotrzednych geodezyjnych.
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Opis do projektu zagospodarowania

do projektu przebudowy drogi wojewodzkiej nr 483 Lask — Czestochowa w m. Wazne Miyny od km 66+999
do km 67+554 2018 rok

I. Stan istniejgcy

Teren przewidziany pod roboty budowlane znajduje si¢ w pasie drogi wojewddzkiej nr 483

w miejscowosci Wazne Miyny na potudnie od drogi krajowej nr 42.

Poczatek odcinka jest usytuowany na koncu istniejacego dojscia chodnikowego przy moscie na
rz. Warcie w m. Stara Brzeznica. Koniec projektowanego odcinka chodnika jest styczny do
krawedzi brukowanego zjazdu do posesji nr 32 w m. Wazne Mtyny.

Droga wojewddzka nr 483 odcinek w przebiegu przez miejscowos¢ Wazne Mtyny odpowiada
klasie technicznej drogi — Z. Przebiega ona przez tereny o zabudowie jednorodzinne;.

II. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano chodnik oraz rozbiorke 1 budowe zjazdow wykorzystujac w stopniu
maksymalnym stan istniejacy.

Projektowany chodnik jest ciggiem sktadajacym si¢ z dwu odcinkow prostych.

Caly ciag pieszy posiada dtugos¢ 555,00 m .

Poczatek projektowanego odcinka chodnika; km 66 + 999,00.

Koniec projektowanego odcinka chodnika: km 67 + 554,00.

Dla powyzszego zakresu robdt nie zachodzi potrzeba wykupu ani uzyczenia terenu.

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano 3 tuki poziome.

2. Odwodnienie

Nawierzchnia chodnika jest nawierzchnia typu przesiakliwego. Projektuje si¢ odwodnienie
powierzchniowe. Spadki podluzne niwelety na przedmiotowym odcinku sa niezbyt duze,
dlatego sptyw wody bedzie przecigtnie sprawny. W ramach robdt planuje si¢ wykonanie
poszerzenia migdzy istniejaca jezdnia bitumiczna a chodnikiem ze spadkiem poprzecznym 2%
w kierunku kraweznika. Stworzy si¢ w ten sposob Sciek zwykty przykraweznikowy bez
obnizania jezdni. Pochylenia podluzne poszerzenia zaprojektowano zasadniczo zgodnie

z istniejacym pochyleniem niwelety drogi. Wod¢ opadowa z obrgbu krawgznika przechwytuje
si¢ (w miejscach lokalnych obnizen) punktowo rozmieszczonymi wpustami krawgznikowymi

z osadnikami a nastgpnie odprowadza si¢ ja przykanalikami z rur HDPE & 20 do istniejacego
rowu otwartego. Obrgb wylotu przykanalika umacnia si¢ $cianka typu DERMAT lub
alternatywna na dlugosci po 4m kazdy 1 wysokos$ci rownej gltebokosci rowu otwartego.

3. Informacje z mpzp

Gmina Nowa Brzeznica posiada mpzp. W obrgbie Gojs¢ — Wazne Mtyny na dzialce
o nr ewidencyjnym 652 oraz dzialkach przyleglych nie ma obiektow wpisanych do rejestru
zabytkoOw ani tez podlegajacych szczego6lnej ochronie.
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4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Inwestycja nie bedzie oddzialtywata szkodliwie na srodowisko naturalne. Zastosowane materialy
— glownie prefabrykaty betonowe nie zawieraja w sobie substancji szkodliwych, ani tez nie
emituja takowych do Srodowiska. Inne materiaty np. rury HDPE réwniez nie oddzialuja na
srodowisko 1 cztowieka w sposob negatywny. Wykonany zgodnie ze sztuka budowlana chodnik
1 zjazdy, nie beda w zZaden sposOb zagrozeniem dla zdrowia uzytkownikow. W okresie
eksploatacyjnym nalezy utrzymywac¢ chodnik oraz zjazdy w nalezytym stanie — glownie
zachowujac ich réwnos$¢ 1 czystos¢. Elementy odwodnienia - glownie studzienki wpustowe sa
wyposazone w osadniki 1 dlatego zawiesiny pylowo - piaskowe 1 ewentualne substancje
ropopochodne z potowy jezdni bitumicznej bgda sukcesywnie (w miarg potrzeb) wybierane i nic
do srodowiska si¢ nie przedostanie. Dopuszczalne stezenia 1 natgzenia substancji 1 oddziatywania
nie przekrocza dopuszczalnych wartosci.

5. Kolizje

Na projektowanych odcinkach nie wystepuja istotne kolizje urzadzen podziemnych z robotami
budowlanymi chodnika 1 zjazdow.
Jedynie, podczas wykonywania poszerzen nalezy wykonywaé recznie roboty w poblizu
skrzyzowan w/w robot z siecia wodociagowa, telefonem, kablem energetycznym.
Roboty ziemne w obrgbie urzadzen kolizyjnych nalezy zglasza¢ odpowiednim administratorom
sieci.
e wodociag w40 — wykona¢ ( w przypadku ich braku ) rury ostonowe typu AROT na
3 przejsciach poprzecznych — na przejSciach 1 zblizeniach do rowu otwartego wykonaé
ocieplenie z keramzytu; grub. w-wy min 20 cm przy szerokosci 40 cm,
e kabel energetyczny eNN — wykona¢ ( w przypadku ich braku ) rur¢ ostonowa typu AROT na
1 przej$ciu poprzecznym,
e kabel telefoniczny tA — wykona¢ ( w przypadku ich braku ) rure ostonowa typu AROT na
1 przej$ciu poprzecznym,
e shlupy energetyczne napowietrzne — zaproponowano ostong dla 6 stupéw poprzez utozenie rur
@ 50 na dlug. 1m 1 wykonanie naziomu jak na przepuscie zjazdowym
e punkty osnowy geodezyjnej — wskazane zapewnienie obecnosci uprawnionego geodety dla
zabezpieczenia punktu osnowy geodezyjnej nr 1036.
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