OPINIA GEOTECHNICZNA

PRZEDSIEWZIECIE: przebudowa drogi wojewddzkiej nr 483 Lask — Czestochowa w m. Wazine Miyny
od km 66+999 do km 67+554

INWESTOR: Zarzad Wojewoddztwa Lodzkiego
ul. Pitsudskiego 8
90-051 Lodz

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarski Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

2. ZAKRES ROBOT
Zgodnie z projektem budowlanym chodnika i zjazdow:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) tawy pod czesci przelotowe,
d) wykonanie czg¢$ci przelotowych,
e) wykonanie naziomow,
f) wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika i zjazdow,
g) elementy odwodnienia,
h) poszerzenia jezdni,

i) roboty wykonczeniowe.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany chodnik i zjazdy znajduja si¢ w pasie drogi wojewodzkiej nr 483 Lask — Czgstochowa
w m. Wazne Mtyny od km 66+999 do km 67+554. Wszystkie projektowane elementy usytuowano
W prawostronnym poboczu i rowie tejze drogi.

Jest to brakujacy odcinek chodnika migdzy mostem na Warcie a odcinkiem juz przebudowanym.



4. ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

4.1.Przyjete wstgpnie warunki gruntowe:

a) grunty jednorodne,
b) poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu dna rowu,
c¢) warstwa gruntu utozona w przyblizeniu poziomo.

Wynika z tego, ze warunki gruntowe sg proste.
4.2.Konstrukcja obiektu budowlanego:

a) czes¢ nawierzchniowa chodnika i zjazdow; nawierzchnia kostkowa na podbudowie podatnej —
thuczniowe;,

b) czgs¢ przelotowa przepustéw zjazdowych; rury HDPE @ 50 (40) — elastyczna.

4.3. Przyjecie kategorii geotechnicznej

Biorac pod uwage przyjete warunki gruntowe oraz konstrukcj¢ obiektu budowlanego przyjmuje si¢

wstepnie pierwsza kategori¢ geotechniczna.

5. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Do obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan jest zgodnie z przepisami
ograniczony. Przeprowadzono odkrywke w obrgbie planowanego chodnika i zjazdow, dokonano ogledzin
i analiz makroskopowych oraz okreslono poziom zwierciadta wody gruntowe;.

Wyniki badan:

a) grunt: piasek drobny; miazszo$¢ warstwy >1,5 m, (zgodnie z przeprowadzonym wywiadem
lokalnym miejscowo nawet do 15 m)

b) poziom zwierciadta wody gruntowej 2,5 m od poziomu terenu (~1,5 m ponizej dna rowu),

c¢) warstwa gruntu utozona w przyblizeniu poziomo.

6. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Po przeprowadzeniu badan terenowych oraz poréwnaniu obiektow sasiednich stwierdza sig, ze:
a) przyjeta wstepnie pierwsza kategoria geotechniczna zostaje potwierdzona badaniami
polowymi,
b) poziom posadowienia dna przepustow zjazdowych okresla si¢ w przedziale 0,7 = 1,05 m
ponizej rzednej krawegznika projektowanego przy poszerzonej jezdni bitumicznej drogi
wojewddzkiej nr 483,

c) czg§¢ przelotowa przepustow zjazdowych nalezy ulozy¢ na tawie tluczniowej o grub.
przecigtnie 15 cm i szerokosci 60 cm,

d) Scianki ,,Dermat” posadowi¢ nalezy na tawie betonowej zbrojonej 0,3 m x 0,45 m,
e) skarpy rowu nalezy obsia¢ trawa z koniczyna, aby zabezpieczy¢ je przed erozja.



