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CHODNIK Z BRUKOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem remontu chodnika z brukowej kostki betonowe;j:

DW. 703 Poddebice — Leczyca — Pigtek m. Wilczkowice km 27+000 -27+050 ( str. lewa)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
remontu chodnika z brukowej kostki betonowej z uzupelieniem nowej kostki w miejsce zniszczonej nie
nadajacej si¢ do powtdrnego wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.2.

2. Materialy

2.1.Do wbudowania nalezy zastosowa¢ uprzednio rozebrang kostke brukowa nadajaca si¢ do powtdrnego
wbudowania z uzupetnieniem nowej kostki w miejsce zniszczonej nie nadajacej si¢ do powtdrnego
wbudowania ( kostka betonowa szara gr. 8 cm. kos¢ i cegla)

2.2.Na podsypke nalezy stosowac piasek naturalny odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010
Cement powszechnego uzytku spetniajacy wymagania PN-EN -197 -1:2012

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania remontu chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie rgcznie.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace.

Do rozebrania nawierzchni mozna wykorzysta¢ sprzet w postaci:topatek do oczyszczenia spoin, hakéw do
wyciagania ptyt, dtut, mtotkow brukarskich, skrobaczek, szczotek, dragow stalowych, konewek, wiader do
wody, szpadli, topat itp.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport
Na miejsce robot nalezy dostarczy¢ materiaty na podsypke oraz dodatkowg kostke do wbudowania w
miejsce zniszczonej nie nadajacej si¢ do wbudowania

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania remontu chodnika
Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej obejmuje:
a)roboty przygotowawcze
— rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materialu uzyskanego z
rozbiodrki,
— napraw¢ podbudowy lub podtoza gruntowego,

b)utozenie nawierzchni chodnika
- profilowanie i zageszczenie podtoza
— spulchnienie i wymiana podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



— ulozenie chodnika z uprzednio rozebranej kostki betonowej z wypeklieniem spoin z uzupetnieniem
nowa kostka
— pielggnacje chodnika.

5.2. Podsypka

Podsypka cementowo - piaskowa powinna by¢ wykonana w stosunku 1:4

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeki¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: +1cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £2cm,

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé = 3
cm.



Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu chodnika z uprzednio rozebranej
brukowej kostki betonowej.

8. Odbior roboét

8.1 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1 Podstawa ptatnosci jest zatwierdzony protokét odbioru robot

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— ew. przygotowanie i remont podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie robot rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie uprzednio zdemontowanej kostki brukowej I uzupetnienie brakujacej nowa kostka
— wypehnienie spoin w nawierzchni,
— pielggnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego chodnika nie obejmuje ew. wystepujgcych robot
towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, $cieki), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez odpowiednie SST.



USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem uprzednio zdemontowanego obrzeza chodnikowego o wymiarach

8 x 30 na tawie z betonu C8/10 z oporem w ramach remontu chodnika :
DW. 703 Poddgbice — Lgczyca — Pigtek m. Wilczkowice km 27+000 -27+050 ( str. lewa)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zadania
wymienionego w pkt 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
uprzednio zdemontowanego betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8 x 30 na tawie z betonu
C8/10 z oporem z dodatkiem nowego obrzeza w miejsce zniszczonego nie nadajacego sie¢ do powtornego
wbudowania

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. MATERIALY

2.1.Materiatami stosowanymi sg:

Nalezy zastosowa¢ uprzednio rozebrane obrzeza chodnikowe nadajace sie do powtdrnego wbudowania z
uzupetnieniem nowych obrzezy

— piasek na podsypke PN-EN 13139:2003/AC:2004

— cement na podsypke PN-EN-197-1:2012

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rozbidrki i ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonanie koryta
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom podsypki

4.2. Podtoze lub podsypka (tawa) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN -B-06050:1999/Ap1:2012

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy z uwzglgdnieniem szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku

4.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Uprzednio rozebrane betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiatlem (odleglto$cia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
inspektora nadzoru

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.



Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Badania materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

5.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 4.1

b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 4.2,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 4.3, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— niwelety gorej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng glebokos¢.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— rozebranie obrzeza

— dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— rozécielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.



