Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-06.02.01. ROWY KRYTE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem rowéw krytych pod zjazdami, peronami, chodnikami
w zwigzku z zamierzeniem budowlanym pn.: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 482 w miejscowosci Proba”,
wojewddztwo t6dzkie, powiat sieradzki, gmina Brzeznio.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegodtowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem rowéw krytych pod
zjazdami, peronami, chodnikami zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz Dokumentacjg Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuije:

— wykonanie rowdw krytych z rur przepustowych PEHD & 500 mm pod zjazdami, peronami, chodnikami,

— umocnienie wlotéw/wylotow rowow krytych zabrukiem z kostki granitowej 8/11,

— wykonanie studni kanalizacyjnych — rewizyjnych z kregéw betonowych prefabrykowanych o $rednicy

1000mm — udroznienie przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roéw kryty/Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows, PFU,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2.2. Rury

Rury powinny spetnia¢ wymagania podane w Aprobacie Technicznej i/lub Krajowej Ocenie Technicznej (KOT).
Do wykonania rowu krytego nalezy stosowa¢ rury z PEHD & 500 mm.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnieé, rys i wirgcen ciat obcych. Konce rur
muszg by¢ obciete pod skosem, a zamiast Scianki czotowej nalezy wykona¢ brukowanie z kostki granitowej 8/11.
Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyréb i zawierajace:

- nazwe producenta,

- nazwe typu rury,

- symbol surowca,

- $rednice zewnetrzng i wewnetrzna,

- sztywnos¢ obwodows,

- numery norm,

- znak jakosci,
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- date produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie inicjowato peknie¢ oraz byto
wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu na podkfadkach drewnianych lub z innego
materiatu niepowodujgcego uszkodzenia rur. Podkiadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i
rozmieszczone w odstepach 1-2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C.

2.3. Podsypki i zasypki dla rowu krytego

Zasypke nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa naturalnego/piasku sredniego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242/PN-S-02205.

Podsypke nalezy wykonac z piasku sredniego spetiajgcego wymagania PN-EN 13242/PN-S-02205.

Rury nalezy uktada¢ na tawie z mieszanki niezwigzanej C90/3; 0/31,5 mm.

2.4. Scianki czotowe rowu krytego

Scianki czotowe przepustu nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

Klasa betonu — C30/37 wg PN-EN 206.

Umocnienie wlotow/wylotéw rowu krytego — $cianki oporowe ze skrzydetkami/kamien polny/zabruk z kostki
granitowej.

Wymagania dla kostki granitowej zawarto w STWIORB D.05.03.01.

2.5. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie szczelne betonowe DN1000mm z betonu o wytrzymatosci klasy min.
C40/50, wodoszczelnego min. W8, nasigkliwosci ponizej 5%, i mrozoodpornosci F150 (zabezpieczone przeciwwilgociowo i
antykorozyjnie), tgczone na uszczelke, z kinetg prefabrykowang, wpasowanymi tulejami przejsciowymi z uszczelkg do
potgczen rur. Do pofaczenia rur ze studniami nalezy zastosowac kro¢ce dostudzienne o diugosci dopasowanej do srednicy
rur. Studnie wtazowe powinny posiadac stopnie ztazowe pojedyncze w uktadzie mijankowym montowane fabrycznie w
odstepach co 30 cm typu D wykonane z Zeliwa kanalizacyjnego spetniajagce wymagania normy PN-EN 13101. Studnie
muszg by¢ wyposazone w odpowiednie przejscia szczelne z uwzglednieniem srednic i materiatu rur.

Witazy do studni wykona¢ jako zeliwno-betonowe bez rygli. Na kanalizacji moga by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg
PN-EN 124:2000, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci i srednicy @d600mm. Projektuje sie witazy klasy ciezkiej D400. Wiazy
powinny byé osadzone w spos6b uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie, z trwale przymocowang uszczelka (nie wklejang),
petnym kotnierzem korpusu lub korpusem bez kotnierza tzw. ,ptywajgcym”, pokrywg z min. dwoma otworami na haki.
Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z betonu C12/15 - gr. ok. 20cm oraz podsypce piaskowej
zageszczonej do 95% Proctora gr. min. 20cm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania rowu krytego z rur PEHD/studzienek rewizyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— koparek,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatéw

Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach zabezpieczonych drewnianymi krawedziakami i spietych metalowg tasmg lub luzem.
Kohce rur muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi do $rednicy rur. Rury przewozi¢ w potozeniu poziomym.
Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania rur nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
dopuszcza sie do roztadunku lin stalowych. W czasie transportu nalezy rury zabezpieczyé przed wptywami
atmosferycznymi.

Ksztaltki przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopuszczalny jest transport ksztattek luzem.

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowacé przy transporcie materiatdw w obnizonych temperaturach otoczenia ponizej 5°C.
Transport wyrobow jest zabroniony, gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej -15°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogéine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Z uwagi na matg objeto$¢ wykopow w gruncie rodzimym zaleca sie wykonywac je recznie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i zageszczone mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97
zgodnie z wymaganiami STWIORB D 02.01.01.

5.3. Wykonanie rowu krytego

Na wyréwnanym i zageszczonym podfozu nalezy utozy¢ warstwe podsypki i zagescic.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej tawie kruszywowej/betonowej z betonu klasy C12/15/podsypce piaskowej. W celu
uniemozliwienia przesuwania sie rur, nalezy zastosowa¢ podsypke zapierajgcg wykonang z piasku zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Na wlotach i wylotach rury nalezy przycina¢ skosnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury nalezy tgczy¢ za pomocg
firmowych ksztattek.

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu odcinkéw
przepustu.

5.4. Zasypka

Przy wykonaniu zasypki przepustu/rowu krytego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron rury,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,94
(w bezposrednim otoczeniu rury tj. 50 cm) oraz > 1,00 w pozostatej strefie przepustu/rowu krytego,

— podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu/rowu krytego nie dopuszczajgc
do jego wypychania,

— zasypke nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa naturalnego/piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogodlne".

6.2. Kontrola wykonania robot

Badania, ocena wynikéw i postepowanie z partig elementéw niezgodnych z wymaganiami dla rur PEHD musi by¢ zgodne z
wymaganiami KOT lub/i Aprobaty Techniczne;j.

Kontrola wykonania poszczegdlnych robét powinna by¢ zgodna z warunkami podanymi w odpowiednich STWIiORB.

6.3. Roboty nie spetniajace wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajgcymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajgce odbiorowi weditug zasad okreslonych w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robot
Do odbioru czesciowego lub kohcowego robdt nalezy przedtozyé odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione w
punkcie czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

10.1. Normy

PN-EN 13476-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i

kanalizacji

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206 Beton. Wymagania ,wtasciwosci ,produkcja i zgodnosé.
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PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty
Aprobata Techniczna, Krajowa Ocena Techniczna.
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