Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-07.06.02. USTAWIENIE URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH RUCH PIESZYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych w zwigzku z
zamierzeniem budowlanym pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 482 w miejscowosci Préba”, wojewddztwo todzkie,
powiat sieradzki, gmina Brzeznio.

1.2. zakres stosowania STWiORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi ruch pieszych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).
Zakres rzeczowy obejmuje:

— ustawienie balustrady typu U-11a.

1.4. Okreslenia podstawowe

Balustrada — element zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, jesli powierzchnia po ktérej odbywa sie ruch
pieszy lub rowerzystow, potozona jest powyzej 0,5m od poziomu terenu. Sklada sie z poreczy, stupkéw i wylgcznie
elementow pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wigkszym niz 0,14m.

Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0gélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robét budowlanych;
— zabezpieczenia interesu osob trzecich;
— ochrony srodowiska;
— warunkoéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkdw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWlORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, sposobdw ich pozyskiwania, transportu i sktadowania podano w STWiORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz w Projekcie Organizacji Ruchu.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych, objetych niniejszg STWIORB,
sa:

— stupki metalowe i elementy potaczeniowe,

— beton i jego sktadniki,

— materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich,

— segmenty.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Materiaty z
zaproponowanego przez Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli wykazag
zgodnosc¢ cech materiatowych z wymaganiami.
Zatwierdzenie zrodfa materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone
do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

2.3. Elementy balustrady i elementy potaczeniowe
2.3.1. Najwazniejsze charakterystyki balustrady
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Balustrady metalowe wykonane sg z ksztattownikow stalowych ze stali St3SX.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna byc¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢
tagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng
odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdiuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztattownika nie
powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Balustrady powinny sktadac sie wytgcznie z elementdéw pionowych (szczeblin) o rozstawie nie wiekszym niz 0,14 m.
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady tgczacy szczebliny nie moze znajdowaé sie powyzej 0,12 m od poziomu
chodnika.

2.3.2. Wymagania dla elementéw potaczeniowych do mocowania elementéw balustrady.

Wszystkie drobne metalowe elementy potgczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg balustrady jak: sruby,
nakretki, itp. Powinny byC czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbow. Wiasnosci
mechaniczne elementdéw potgczeniowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej
normy uzgodnionej. Sruby, wkrety, nakretki itp. Powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala, od
materiatdw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

2.4. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwo$¢ znieksztatcen lub
odchylen w betonowanej konstrukgc;ji.

Klasa betonu — C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami betonu sg: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy, co najmniej ,32,5”, odpowiadajgcym
wymaganiom PN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-
6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego i
otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to Dokumentacja Projektowa, STWIORB lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien byé
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 934-2. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub STWIORB. Prety zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
PN-B-03264.

2.5. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego

W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku o
czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 Minimalna grubo$¢ powitoki cynkowej
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

Tablica 1. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-
89/1076-02.

Agresywnos¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubosé powtoki, um,
wg PN-H-04651 przy wymaganej trwatosci w latach
Umiarkowana 60

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywa¢ widocznych wad
jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

Dodatkowo wygrodzenia nalezy pomalowaé zestawem malarskim na powierzchnie ocynkowane.

Minimalna grubos¢ takiego zestawu malarskiego nie moze by¢ mniejsza od 160 pm.

Przedtozony przez Wykonawce dobdr zestawu malarskiego oraz zaproponowana kolorystyka podlegajg akceptacji przez
Inzyniera.

Za zgodg Inzyniera wygrodzenia mozna pokry¢ folig odblaskowg 3M.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do montazu wygrodzen chodnikowych
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub
Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ruchu.

Sprzet powinien byé¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- szpadli,

—  miotkow,

—  kluczy do montazu elementéw barier,

—  $rodkow transportu materiatow.

3.3. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie, urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.4. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktow, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢ przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow
technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletébw i pomp nie majg charakteru
obligatoryjnego i moga by¢ zastgpione sprzetem, o zblizonych wtasciwosciach technicznych, dostepnym w kraju. Rodzaj
uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidtowe ustalenie parametrow malowania nalezy
przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Elementy balustrady mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.

Transport farb i rozcienczalnikow winien odbywac sie z zachowaniem obowigzujgcych przepisow o przewozie materiatow
niebezpiecznych okreslonych w PN-89/C-81400.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéline warunki wykonywania Rob6t

Ogolne warunki dotyczagce wykonania robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu warsztatowego i montazowego wygrodzen. Projekt podlega
akceptacji przez Inzyniera.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
W zaleznosci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres wykonywanych robét
bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu. Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczyé
lokalizacje barier zabezpieczajgcych ruch pieszych na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza STWIORB przy wykonywaniu ww. robét naleza:

—  wykonanie dotéw pod stupki,

—  wykonanie fundamentow pod stupki,

— ustawienie stupkéw,

— zamontowanie elementow z rur.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary 40x40cm i gtebokosci 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprze¢. Rozwigzaniem alternatywnym jest montaz kotew w fundamencie i mocowanie stupkdéw za pomocg
$rub zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Wykonanie wygrodzenia

Balustrady chronigce ruch pieszych oprécz poreczy i stupkdw powinny skfadaé sie wytgcznie z elementéw pionowych
(szczeblin) o rozstawie nie wigkszym niz 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady tgczgcy szczebliny nie
moze znajdowac sie powyzej 0,12 m od poziomu nawierzchni.

Minimalna wysokos¢ balustrady powinna wynosi¢ 1,1 m.
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5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zabezpieczenie poprzez ocynkowanie ogniowe elementéw stalowych wygrodzen zgodnie z pkt 2.5.

Za jakos¢ =zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét ich zgodno$¢ z wymaganiami postawionymi
w Dokumentacji Projektowej niniejszych STWiIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami postawionymi w STWIORB jest zobowigzany do wykonywania na wiasny
koszt badan i kontroli robét.

Pomiary, badania i kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwosciag gwarantujgcg zachowanie
wymaganej jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB lub nie poleci tego inaczej Inzynier.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Sprawdzeniu podlegajg prawidtowos¢ usytuowania, wykonania i zamocowania poreczy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Projektem Warsztatowym.

Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole stanu ochrony korozyjnej. Cato$¢ powierzchni profili powinna by¢ jednolita bez
rys, uszkodzen i odpryskow.

6.4. Sprawdzenie jakosci materialow malarskich

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na Deklaracjach Zgodnosci Producenta i Aprobatach Technicznych i/lub
Krajowej Ocenie Technicznej. Producent jest zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a
na zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego
materiatu.

6.5. Kontrola w czasie robét
W czasie wykonywania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy zbadac:
— zgodnos¢ wykonania urzadzen z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja, wymiary),
—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
—  prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
—  poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
—  poprawno$¢ ustawienia stupkow,
—  poprawnos$¢ wykonania wygrodzenia,
—  poprawnos¢ wykonania powtok antykorozyjnych,

6.6. Roboty nie spetniajagce wymagan
Postepowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWIORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8. Odbior Robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru czesciowego lub koncowego robdt nalezy przediozyé odbierajgcemu dokumenty zgodne z STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania ogodlne”.

10. Przepisy zwiazane
Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.
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10.1. Normy
PN-B-04651
PN-B-06050
PN-B-06251
PN-EN 12620
PN-EN 1008
PN-EN 206
PN-EN 934-1
PN-EN 934-2

PN-B-10021
PN-EN-197-1

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-97051

PN-H-97052
PN-M-82054

PN-M-82054-03

BN-88/6731-08

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

Roboty ziemne budowlane.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Wymagania podstawowe.

Domieszki do betonu, zaprawy, i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosé¢,
znakowanie i etykietowanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogodlne
wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa domalowania.
Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogéine wymagania i badania.

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretow.

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegotowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
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