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WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

OBREB

188

101404_2.0020 Préba / L
= czasowe zajecie:

obreb 0020 Proba | 4 1514 "143/1 148/1, 153/1, 154/1, 161/2, 162/1, 167/1, 168/5,
195/9
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1)

2)

3)

4)

5)

DECYZJE | UZGODNIENIA

Zatwierdzenie Gminy Brzeznio projektu branzy drogowej — pismo znak R.6067.2018 z dnia
19.10.2018r.

Uzgodnienie Gminy Brzeznio projektu w zakresie sieci wodociggowych — pismo z dnia
05.11.2018r.

Uzgodnienie Zarzgdu Drog Wojewoddzkich w todzi projektu wykonawczego — pismo znak
ID.611.1474.2018.GP.482 z dnia 10.12.2018r.

Decyzja Gminy Brzeznio dot. zezwolenia na wyciecie drzew — pismo znak R.7635.3.2018 z dnia
18.12.2018r.

Decyzja PGW Wody Polskie Zarzagd Zlewni w Sieradzu o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie i przebudowe urzgdzen wodnych i ustuge wodng w zakresie
odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z drogi wydana przez - pismo znak
P0O.ZUZ.5.421.640.2018.AK z dn. 20.03.2019r.
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Strona | 6



1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 482 w m. Proba’.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowag
— mapa do celow projektowych
— inwentaryzacja projektanta

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Proba, w wojewddztwie t6dzkim,
w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeznio, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie
z wykazem przedstawionym na stronie nr 3.

1.4 Zakres opracowania

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

— budowa chodnika

— budowa zatok i peronéw autobusowych

— rozbiérka i budowa zjazdoéw wraz z rowami krytymi pod zjazdami
— przebudowa rowow przydroznych

— remont nawierzchni jezdni

1.5 Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

— klasa drogi: G

— kategoria ruchu: KR5

— przekroj drogi: 1x2

— szeroko$¢ jezdni: 7,00 m

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 %, dwustronne
— nawierzchnia jezdni: SMA

— odwodnienie pasa drogowego przy wykorzystaniu rowéw
— szerokos$c¢ zjazdow indywidualnych:4,50 m

— szerokos¢ zjazdow publicznych: 6,00 m

— szeroko$¢ chodnika przy jezdni: 2,00 m

— szeroko$¢ peronu autobusowego: 1,50 m

— szeroko$¢ zatoki autobusowej: 2,65-3,00 m

— dtugosc¢ peronu autobusowego: 20,00 m

— nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa

— nawierzchnia chodnika / peronu: kostka betonowa
— nawierzchnia zatoki autobusowej: kostka kamienna
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2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
2.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 482 jest drogg jednojezdniowg klasy technicznej G
o0 szerokosci 7,00 m, na odcinku od km 96+550 do km 97+542 przebiegajgcag przez
miejscowos¢ Préba. Droga posiada obustronne pobocza z destruktu asfaltowego szerokosci
0,8-1,0m. Wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sg rowy otwarte. Zjazdy do posesji
posiadajg nawierzchnie z destruktu asfaltowego. Na odcinku drogi objetym inwestycjg
zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej. Perony wyposazone sg
w wiaty. Na odcinku pomiedzy przystankami autobusowymi wyznaczone jest przejscie dla
pieszych.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

Wzdluz zachodniej krawedzi istniejgcej jezdni zaprojektowano chodnik z kostki betonowej
0 szerokosci 2,00m, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym 20x30cm. W ramach
inwestycji przewidziano takze budowe zatok autobusowych z kostki granitowej po obu
stronach drogi. Zaprojektowano perony autobusowe o szerokosci 1,50m. Projekt przewiduje
takze przebudowe istniejagcych oraz budowe nowych zjazdow 2z kostki betonowej
po zachodniej stronie drogi oraz na dtugoéci przebudowywanej zatoki autobusowej po stronie
wschodniej. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 4,50m ze skrzydetkami
o0 szerokosci 1,00m. Natomiast zjazdy publiczne przewidziano o szerokosci 6,00m
i wyokragleniem tukami o promieniu 5,00m.

Rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. PW_D 01 ,Plan sytuacyjny”
niniejszego opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 1,0-3,0%
w kierunku projektowanego rowu. Pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej zaprojektowano
jako jednostronne o wartosci 2,0% w kierunku jezdni. Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowac
do wysokosci bram lub terenu przylegtego. Ze wzgledu na duze roznice wysokosci na Kilku
zjazdach niezbedne jest wejscie w dziatki prywatne w celu wykonania dowigzan zjazdéw do
terenu istniejgcego.

Projektowane rozwigzania zostaly przedstawione na rys. PW_D_02 ,Profil podtuzny”
niniejszego opracowania.
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2.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Projekt przewiduje
przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych zjazdéw z kostki betonowej po zachodniej
stronie drogi oraz na dtugosci przebudowywanej zatoki autobusowej po stronie wschodniej.
Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 4,50m ze skrzydetkami o szerokosci 1,00m.
Natomiast zjazdy publiczne przewidziano o szerokosci 6,00m i wyokragleniu tukami
0 promieniu 5,00m.

2.2.4 Komunikacja zbiorowa

W ciagu projektowanej drogi wystepuje zbiorowa komunikacja autobusowa. Na odcinku drogi
objetym inwestycjg zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe, ktére zostang przebudowane
w ramach inwestyciji.

3  UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan dos$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatfowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego ukfadu drogowego przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podfoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci poditoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2
z badania ptytg statyczng na powierzchni podfoza gruntowego i porownanie czy wyznaczona
warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Grupa nosnosci podioza okreslona w czasie roboét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna)
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego albo
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej
w projekcie wartosci E2.
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Przyjeto grupe nosnosci podioza: G1

Konstrukcja chodnika / peronu autobusowego

Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Coos3 0/31,5mm 15cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Ci520 15cm
Razem_ 41 cm

Konstrukcja chodnika (ptytki integracyjne dla niewidomych)

Nawierzchnia z ptytek betonowych 35x35x5 wskaznikowych z wypustkami 5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 15 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52,0 15cm
Razem___ 41 cm

Konstrukcja zjazdow do poses;ji

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Ci 520 20 cm
Razem_ 51 cm

Konstrukcja zatoki autobusowej

Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 16 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzane;j

cementem ,z wytwoérni” Cgg 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

cementem ,z wytworni” Cza 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej

cementem ,z wytworni” Cy 12,0 20 cm
Razem__ 79cm

Konstrukcja dowigzania wysokosciowego na zjazdach

Nawierzchnia z destruktu bitumicznego 20 cm
Razem_ 20cm

Konstrukcja wymiany istniejacej nawierzchni jezdni
Warstwa Scieralna z mieszanki SMA8 PMB 45/80-55 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 8cm

Istniejgce warstwy konstrukcyjne

Od strony chodnika jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym o wymiarach
20 x 30 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie z betonu
C12/15 z oporem, wyniesionego ponad nawierzchnie istniejgcej jezdni na wysokos¢ 12cm.
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Na wysokosci zjazdow, kraweznik betonowy nalezy wynie$¢ na wysokos¢ 4cm. Natomiast
na wysokosci przejscia dla pieszych kraweznik betonowy nalezy wynies¢ na wysokos¢ 2cm.

Obramowanie zjazdéw nalezy wykona¢ z opornika betonowego 12x25cm utozonego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie z betonu C12/15 z oporem,
wyniesionego na wysokos¢ nawierzchni zjazddéw.

Obramowanie chodnika od strony zielenca nalezy wykona¢ z zatopionego obrzeza
betonowego 8x30cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm i fawie
z betonu C12/15 z oporem.

Obramowanie zatoki autobusowej od strony istniejgcej jezdni nalezy wykona¢ z opornika
kamiennego 20x30cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
i tawie z betonu C12/15 z oporem, zatopionego na wysokos¢ obu nawierzchni.

Na dilugosci korytek sciekowych wzdiuz krawedzi jezdni nalezy wykonaé pasy z kostki
betonowej 20x10x8cm zanizonej o 2cm wzgledem nawierzchni jezdni, w celu poprawy
odprowadzenia wody przez korytka.

Wyloty z korytek $ciekowych nalezy umocni¢ betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm Skarpy i dno rowdw nalezy umocnié ptytami
azurowymi 60x40x8cm, przy czym ptyty azurowe w rejonie wylotéw z korytek Sciekowych
nalezy wypeti¢ betonem na szerokosci jednego elementu.

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys. PW_D_03 ,Przekroje konstrukcyjne’
niniejszego opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2 Zjazdy

Zjazdy publiczne oraz indywidualne, zostang przebudowane w uzgodnieniu
z wtascicielami nieruchomosci w ramach projektu.

TABELA PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW

Nr Strona Kkm Ka;egoria Skosy Szerokos¢ Nawi_erzchnia quierzchrzmia
[P/L] zjazdu [m] zjazdu zjazdu [m?]
1 P1 96+558,98 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 24,9
2 P2 96+578,91 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 24,0
3 P3 96+607,76 Publiczny R=5,0 6,00 Kostka bet. 38,0
4 P4 96+630,34 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 21,5
5 P5 96+712,12 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 20,3
6 P6 96+765,35 Publiczny R=5,0 6,0 Kostka bet. 354
7 P7 96+790,65 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 19,5
8 P8 96+808,56 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 18,9
9 P9 96+851,57 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 17,9
10 P10 96+877,98 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 17,6
11 P11 96+905,74 Publiczny R=5,0 6,00 Kostka bet. 35,9
12 P12 96+965,07 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 22,4
13 P13 96+994,27 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 22,1
14 P14 97+036,95 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 19,2
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15 P15 97+061,43 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 17,2
16 P16 97+084,67 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 17,7
17 P17 97,114,80 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 19,0
18 P18 97+138,59 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 17,0
19 P19 97+191,57 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 18,2
20 P20 97+212,84 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 20,8
21 P21 97+226,60 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 21,3
22 P22 97+253,22 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 20,6
23 P23 97+273,34 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 18,7
24 P24 97+297,42 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 18,9
25 P25 97+332,11 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 23,5
26 P26 97+399,03 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 29,3
27 P27 97+424,71 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 29,2
28 P28 97+459,54 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 30,4
29 P29 97+495,79 Indywidualny 1:1 4,50 Kostka bet. 30,1
30 P30 97+536,27 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 28,0
31 L1 96+971,84 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 17,7
32 L2 96+999,43 Indywidualny 11 4,50 Kostka bet. 18,2

3.3 Rowy otwarte oraz rowy kryte pod zjazdami

Z uwagi na budowe chodnika oraz waskg szerokos¢ pasa drogowego zachodzi koniecznos$é
przebudowy istniejacych rowow otwartych. Projekt przewiduje budowe rowéw umocnionych
ptytami azurowymi 60x40x8cm o pochyleniu skarp 1:1. Plyty azurowe w rejonie wylotow
z korytek sciekowych nalezy wypetni¢ betonem na szerokosci jednej ptyty. Z uwagi na zbyt
waskg szeroko$¢ pasa drogowego, na kilku fragmentach drogi, pod chodnikami/peronami
zamiast rowow otwartych zaprojektowano rowy kryte z rur PEHD o $rednicy 500mm
z betonowymi studniami rewizyjnymi o srednicy 1000mm. Pod zjazdami zaprojektowano
wykonanie rowéw krytych z rur PEHD o $rednicy 500mm. Wiloty i wyloty rowoéw krytych z rur
PEHD nalezy umocnié¢ zabrukiem z kostki granitowej. W rejonie najwyzszego punktu niwelety
drogi zaprojektowano otwarty row z prefabrykowanych korytek skrzynkowych, kryty jedynie
na diugosci zjazddw.

WYKAZ ROWOW OTWARTYCH / KRYTYCH

Strona Lokalizacja Rodzaj rowu diugosé [m] od km do km
P zjazd P1 rura PEHD @500 7,50 96+555,23 96+562,73
p row otwarty umocniony 12,43 96+562,73 96+575,16
azurami

P zjazd P2 rura PEHD @500 9,00 96+575,16 96+584,16

p row otwarty umocniony 17,60 96+584,16 96+601,76
azurami

P zjazd P3 rura PEHD @500 13,00 96+601,76 96+614,76

p row otwarty umocniony 11,83 96+614,76 96+626,59
azurami

p zjazd P4 rura PEHD @500 9,00 96+626,59 96+635,59

P row otwarty umocniony 71,28 96+635,59 96+706,87
azurami

P zjazd P5 rura PEHD @500 9,00 96+706,87 96+715,87

P row otwarty umocniony 4373 96+715,87 96+759,60
azurami

P zjazd P6 rura PEHD @500 11,50 96+759,60 96+771,10
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P row otwarty umocniony 15,80 96+771,10 96+786,90
azurami

P zjazd P7, P8 rura PEHD @500 26,53 96+786,90 96+813,43

P row otwarty umocniony 34,39 96+813,43 96+847,82
azurami

P zjazdy P9, P10 rura PEHD @500 33,91 96+847,82 96+881,73

p row otwarty umocniony 18,36 96+881,73 96+900,09
azurami

P zjazd P11 rura PEHD @500 13,00 96+900,09 96+913,09

P row otwarty umocniony 48,23 96+913,09 96+961,32
azurami

P zjazd P12 rura PEHD @500 9,00 96+961,32 96+970,32

P row otwarty umocniony 17,08 96+970,32 96+987,40
azurami

P row skrzynkowy otwarty 2,50 96+987,40 96+989,90

P zjazd P13 réw skrzynkowy kryty 7,62 96+989,90 96+997,52

P row skrzynkowy otwarty 11,49 96+997,52 97+009,01

P row skrzynkowy otwarty 14,00 97+066,30 97+080,30

P zjazd P16 réw skrzynkowy kryty 7,74 97+080,30 97+088,04

P réw skrzynkowy otwarty 5,38 97+088,04 97+093,42

P row otwarty umocniony 17,63 97+093,42 97+111,05
azurami

P zjazd P17 rura PEHD @500 9,00 97+111,05 97+120,05

p row otwarty umocniony 14,79 97+120,05 97+134,84
azurami

P peron + zjazd P18 rura PEHD @500 28,35 97+134,84 97+163,19

P peron + zjazd P19 rura PEHD @500 32,16 97+163,19 97+195,35

p row otwarty umocniony 12,24 97+195,35 97+207,59
azurami

P zjazd P20 rura PEHD @500 9,00 97+207,59 97+216,59

P row otwarty umocniony 6,26 97+216,59 97+222,85
azurami

P zjazd P21 rura PEHD @500 9,00 97+222,85 97+231,85

p row otwarty umocniony 16,12 97+231,85 97+247,97
azurami

P zjazd P22 rura PEHD @500 9,00 97+247,97 97+256,97

p row otwarty umocniony 11,36 97+256,97 97+268,33
azurami

P zjazd P23 rura PEHD @500 9,00 97+268,33 97+277,33

p row otwarty umocniony 16,34 97+277,33 97+293,67
azurami

P zjazd P24 rura PEHD @500 8,99 97+293,67 97+302,66

P row otwarty umocniony 25,70 97+302,66 97+328,36
azurami

P zjazd P25 rura PEHD @500 9,00 97+328,36 97+337,36

p row otwarty umocniony 56,43 97+337,36 97+393,79
azurami

P zjazd P26 rura PEHD @500 9,00 97+393,79 97+402,79

p row otwarty umocniony 18,17 97+402,79 97+420,96
azurami

P zjazd P27 rura PEHD @500 7,50 97+420,96 97+428,46

P row otwarty umocniony 27,32 97+428,46 97+4565,78
azurami

P zjazd P28 rura PEHD @500 7,51 97+455,78 97+463,29

p row otwarty umocniony 28,75 97+463,29 97+492,04
azurami

P zjazd P29 rura PEHD @500 7,50 97+492,04 97+499,54

P row otwarty umocniony 33,04 97+499,54 97+532,58
azurami

P zjazd P30 rura PEHD @500 7,50 97+532,58 97+540,08
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L chodnik rura PEHD @500 3,92 96+553,88 96+557,80

L chodnik rura PEHD @500 19,26 96+557,80 96+577,06

L row otwarty umocniony 13,05 96+911,29 96+924,34
azurami

L peron rura PEHD @500 20,95 96+924,34 96+945,29

L peron + zjazd L1 rura PEHD @500 30,30 96+945,29 96+975,59

L row otwarty umocniony 20,09 96+975,59 96+995,68
azurami

L zjazd L2 rura PEHD @500 7,54 96+995,68 97+003,22

L row otwarty umocniony 5,24 97+003,22 97+008,71
azurami

4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

4.1 Przejscia dla pieszych

Projektowane chodniki zostang powigzane do istniejgcego przejscia dla pieszych
zlokalizowanego na odcinku pomiedzy przystankami autobusowymi (ok. km 97+005). Projekt
przewiduje wyznaczenie takze nowego przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania z drogg
prowadzgcg w kierunku Stefanowa Ruszkowskiego (ok. km 96+560). Na catej szerokosci
przejs¢ zaprojektowano betonowe plytki wskaznikowe ostrzegawcze zoite z wypustkami,
o szerokosci 35 cm.

5 DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt przewiduje ustawienie balustrad drogowych wzdtuz fragmentéw krawedzi chodnika
i rowu w rejonie przejs¢ dla pieszych z uwagi na wzmozone natezenie ruchu pieszych.

Przejscie dla pieszych zlokalizowane miedzy zatokami autobusowymi nalezy dodatkowo
oznakowac aktywnym znakiem D-6 na wysiegniku zasilanym panelem solarnym.

7  ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Dodatkowo nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych sieci w terenie i jej
zgodnosci z mapg do celéw projektowych.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (zasuwy, hydranty, itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane
do powierzchni jezdni, zjazdow, poboczy itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (tj. skrzynki zasuw i hydrantéw), nalezy wymieni¢
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.
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Przed rozpoczeciem w/w prac nalezy powiadomié gestorow sieci o terminie przystgpienia
do prac budowlanych.

7.1 Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego bedzie realizowane powierzchniowo z wykorzystaniem rowow.
Woda z istniejgcej jezdni, zbierajgca sie wzdtuz projektowanego kraweznika odprowadzana
bedzie za pomocg projektowanych korytek sciekowych krytych do rowu. Na dtugosci korytek
Sciekowych wzdtuz krawedzi jezdni nalezy wykonac pasy z kostki betonowej 20x10x8 cm
zanizonej o 2cm wzgledem nawierzchni jezdni, w celu poprawy odprowadzenia wody przez
korytka.

Istniejgce rowy zostang przebudowane z uwagi na budowe chodnika oraz waskag szerokos¢
pasa drogowego. Projekt przewiduje budowe rowow umocnionych plytami azurowymi
60x40x8cm o pochyleniu skarp 1:1. Plyty azurowe w rejonie wylotéw z korytek sciekowych
nalezy wypetni¢ betonem na szerokosci jednej ptyty. Z uwagi na zbyt waskg szeroko$¢ pasa
drogowego, na kilku fragmentach drogi, pod chodnikami/peronami zamiast rowow otwartych
zaprojektowano rowy kryte z rur PEHD o $rednicy 500mm z betonowymi studniami rewizyjnymi
o srednicy 1000mm. Pod zjazdami zaprojektowano wykonanie rowow krytych z rur PEHD
0 S$rednicy 500mm. Wioty i wyloty rowoéw krytych z rur PEHD nalezy umocni¢ zabrukiem
z kostki granitowej. W rejonie najwyzszego punktu niwelety drogi zaprojektowano otwarty row
z prefabrykowanych korytek skrzynkowych, kryty jedynie na dtugosci zjazdow.

Ponadto przewiduje sie wycinke drzew rosngcych w $ladzie projektowanego rowu.
7.2 Kolizje

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu
uzyskania doktadnych danych o lokalizacji sytuacyjnej oraz wysokosciowej kazdej z sieci.

7.2.1 Elektroenergetyka i oswietlenie uliczne

Na obszarze objetym opracowaniem w poprzek drogi wojewddzkiej nr 482 przebiegajg sieci
elektryczne eNN oraz eSN. Natomiast oswietlenie drogi zamontowane jest na stupach
elektroenergetycznych zlokalizowanych na dziatkach prywatnych poza granicami pasa
drogowego.

Istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ pod nawierzchnig zjazdéw rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu APS AROT:

- Srednie napiecie rurami koloru czerwonego fi 160mm,

- niskie napiecie rurami koloru niebieskiego fi 110m.

Nalezy wykonaC regulacje obramowan istniejgcych studni kablowych dostosowujgc jg
do rzednych nawierzchni.

7.2.2 Teletechnika

Na obszarze objetym opracowaniem w poprzek drogi wojewddzkiej nr 482 przebiega sie¢
teletechniczna.

Istniejgce kable telekomunikacyjne i telewizyjne pod nawierzchnig zjazdéw nalezy
zabezpieczy¢:

- rurami ostonowymi dwudzielnymi typu PS AROT koloru niebieskiego, $rednicy 160mm
(dla kabli pojedynczych).

- tawg z betonu zwirowego C16/20 (dla kanalizacji wielootworowej)
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Nalezy wykonac regulacje obramowan istniejgcych studni kablowych dostosowujgc jg

do projektowanych rzednych nawierzchni.

7.2.3 Wodociag

Na obszarze objetym opracowaniem w poprzek drogi wojewddzkiej nr 482 przebiega sie¢
wodociggowa. Istniejgcy wodocigg nalezy zabezpieczy¢ w obszarze rowu, rurg dwudzielng
D=110/100mm oraz ociepli¢ za pomocg tupkéw styropianowych lub otulin poliuretanowych.
Schemat ocieplenia przedstawiono na rysunku PW_D 05 — zabezpieczenie istniejgcych
wodociggow.

Dodatkowo projektuje sie regulacje istniejacej armatury do projektowanych rzednych
nawierzchni.

7.2.4

Inne

Projektowany uktad drogowy nie koliduje z innymi elementami uzbrojenia terenu.

8

13..1. Wyniesienie tras drogowych w terenie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Whyniesienie punktow charakterystycznych projektowanego uktadu drogowego w terenie
nalezy wykonywaé wedtug schematu tyczenia. Ponizej wykaz wspotrzednych:

punkt wsp.Y wsp.X
bl 6545202,52 5708680,45
b2 6545205,77 5708665,61
b3 6545301,75 5708279,48
b4 6545306,34 5708257,11
b5 6545307,34 5708252,47
b6 6545308,4 5708247,54
k1 6545203,41 5708686,57
k2 6545204,84 5708680,05
k3 6545205,27 5708678,06
k4 6545205,38 5708677,57
k5 6545206,82 5708671,01
k6 6545209,1 5708660,58
k7 6545210,36 5708654,83
k8 6545210,47 5708654,34
k9 6545212,83 5708643,56
k10 6545216,26 5708627,94
k11 6545216,79 5708625,52
k12 6545216,89 5708625,03
k13 6545218,73 5708616,7
k14 6545220,12 5708610,35
k15 6545220,76 5708607,42
k16 6545220,87 5708606,93
k17 6545225,29 5708586,78
k18 6545225,4 5708586,29

k19 6545231,73 5708557,48
k20 6545231,84 5708556,99
k21 6545234,35 5708545,53
k22 6545236,26 5708536,83
k23 6545237,64 5708530,47
k24 6545238,14 5708528,17
k25 6545238,25 5708527,68
k26 6545243,77 5708502,34
k27 6545243,88 5708501,85
k28 6545246,58 5708489,45
k29 6545250 5708473,82
k30 6545250,2 5708472,84
k31 6545250,31 5708472,35
k32 6545252,98 5708460,09
k33 6545254,37 5708453,74
k34 6545255,66 5708447,83
k35 6545256,8 5708442,59
k36 6545258,18 5708436,24
k37 6545261,53 5708420,91
k38 6545261,63 5708420,42
k39 6545265,22 5708404

k40 6545265,32 5708403,51
k41l 6545265,96 5708400,58
k42 6545267,38 5708394,23
k43 6545271,59 5708374,77
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k44 6545272,98 5708368,42
k45 6545273,6 5708365,59
k46 6545273,7 5708365,1

k47 6545276,5 5708352,3

k48 6545276,97 5708350,13
k49 6545279,88 5708336,67
k50 6545280,14 5708335,44
k51 6545280,24 5708334,95
k52 6545285,78 5708309,11
k53 6545285,88 5708308,62
k54 6545289,94 5708289,63
k55 6545291,31 5708283,28
k56 6545292,06 5708279,78
k57 6545292,16 5708279,29
k58 6545296,07 5708261,08
k59 6545297,43 5708254,72
k60 6545298,53 5708249,68
k61 6545299,38 5708245,77
k62 6545299,77 5708243,99
k63 6545299,88 5708243,5

k64 6545305,16 5708219,37
k65 6545306,55 5708213,04
k66 6545310,39 5708195,47
k67 6545311,78 5708189,12
k68 6545312,13 5708187,53
k69 6545312,24 5708187,04
k70 6545315,36 5708172,76
k71 6545316,75 5708166,41
k72 6545317,93 5708161,04
k73 6545318,04 5708160,55
k74 6545319,33 5708154,66
k75 6545321,82 5708143,33
k76 6545323,19 5708136,98
k77 6545326,36 5708122,47
k78 6545326,46 5708121,98
k79 6545326,56 5708121,53
k80 6545326,84 5708120,07
k81 6545327,13 5708117,85
k82 6545327,52 5708113,55
k83 6545328,73 5708100,26
k84 6545328,96 5708098,41
k85 6545329,3 5708096,58
k86 6545333,56 5708077,04
k87 6545334,84 5708072,75
k88 6545336,74 5708068,71
k89 6545337,07 5708068,11
k90 6545338,47 5708065,09
k9l 6545339,53 5708061,95

k92 6545340,02 5708059,88
k93 6545340,24 5708058,9
k94 6545340,66 5708056,96
k95 6545342,73 5708047,55
k96 6545344,13 5708041,2
k97 6545345,21 5708036,29
ko8 6545345,32 5708035,8
k99 6545345,69 5708034,11
k100 6545347,09 5708027,76
k101 6545350,58 5708011,88
k102 6545350,69 5708011,39
k103 6545351,41 5708008,12
k104 6545352,81 5708001,77
k105 6545355,05 5707991,6
k106 6545355,16 5707991,11
k107 6545355,79 5707988,23
k108 6545357,19 5707981,88
k109 6545360,32 5707967,64
k110 6545360,43 5707967,16
k111 6545360,91 5707964,95
k112 6545362,16 5707959,3
k113 6545362,31 5707958,6
k114 6545366,82 5707938,36
k115 6545366,93 5707937,87
k116 6545368,44 5707931,1
k117 6545369,86 5707924,75
k118 6545373,36 5707909,08
k119 6545373,47 5707908,59
k120 6545379,91 5707879,8
k121 6545380,02 5707879,32
k122 6545380,83 5707875,73
k123 6545383,03 5707865,76
k124 6545384,44 5707859,42
k125 6545386,41 5707850,52
k126 6545386,52 5707850,03
k127 6545388,59 5707840,7
k128 6545389,99 5707834,35
k129 6545392,9 5707821,23
k130 6545393,01 5707820,74
k131 6545396,12 5707806,7
k132 6545397,52 5707800,36
k133 6545399,39 5707791,94
k134 6545399,5 5707791,45
k135 6545403,96 5707771,3
k136 6545404,87 5707767,19
k137 6545405,36 5707764,96
k138 6545405,87 5707762,64
k139 6545405,98 5707762,16
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k140 6545409,03 5707748,31
k141 654541272 5707731,72
k142 6545414,17 5707725,21
k143 6545306,25 5708247,17
k144 6545304,02 5708257,51
k145 6545300,71 5708273,06
k146 6545300,61 5708273,55
k147 6545300,29 5708275,32
k148 6545300,07 5708277,1
k149 6545299,97 5708278,24
k150 6545299,39 5708284,76
k151 6545298,22 5708297,85
k152 6545297,99 5708299,7
k153 6545297,66 5708301,54
k154 6545293,42 5708321,08
k155 6545292,42 5708324,62
k156 6545291 5708328,01
k157 6545288,81 5708332,44
k158 6545287,4 5708335,82
k159 6545286,38 5708339,41
k160 6545214,47 5708668,6
k161 6545213,61 5708672,5
k162 6545210,8 5708685,14
k163 6545211,1 5708689,63
k164 6545214,25 5708693,61
ol 6545202,69 5708680,48
02 6545203,32 5708677,63
03 6545203,43 5708677,14
04 6545205,94 5708665,65
05 6545203,63 5708660,29
06 6545203,86 5708659,32
o7 6545207,17 5708660,04
08 6545208,41 5708654,4
09 6545208,51 5708653,91
010 6545211,73 5708639,23
oll 6545210,23 5708631,61
0l2 6545210,46 5708630,63
013 6545212,25 5708630,64
ol4 6545213,78 5708629,9
015 6545214,83 5708625,09
016 6545214,94 5708624,6
ol7 6545216,96 5708615,41
018 6545215,19 5708610,16
019 6545215,41 5708609,19
020 6545218,19 5708609,8
021 6545218,81 5708606,99
022 6545218,92 5708606,51
023 6545223,34 5708586,35

024 6545223,45 5708585,87
025 6545229,78 5708557,05
026 6545229,88 5708556,56
027 6545234,27 5708536,51
028 6545231,73 5708535,96
029 6545231,94 5708534,98
030 6545235,5 5708530,9
031 6545236,18 5708527,75
032 6545236,29 5708527,26
033 6545241,82 5708501,91
034 6545241,92 5708501,42
035 6545245,45 5708485,26
036 6545247,18 5708477,31
037 6545248,25 5708472,42
038 6545248,35 5708471,93
039 6545251,22 5708458,8
040 6545252,23 5708454,17
041 6545255,03 5708441,31
042 6545253,8 5708436,19
043 6545254,03 5708435,21
044 6545256,25 5708435,7
045 6545259,57 5708420,48
046 6545259,68 5708420

047 6545263,26 5708403,57
048 6545263,37 5708403,08
049 6545264,2 5708399,29
050 6545263,18 5708394,21
051 6545263,4 5708393,23
052 6545265,42 5708393,68
053 6545269,61 5708374,46
054 6545267,65 5708374,03
055 6545267,87 5708373,05
056 6545270,84 5708368,85
057 6545271,64 5708365,16
058 6545271,75 5708364,67
059 6545275,39 5708347,96
060 6545274,16 5708340,41
061 6545274,37 5708339,43
062 6545275,96 5708339,36
063 6545277,38 5708338,66
064 6545278,16 5708335,02
065 6545278,27 5708334,53
066 6545283,81 5708308,69
067 6545283,92 5708308,2
068 6545288,17 5708288,35
069 6545286,12 5708283,07
o070 6545286,32 5708282,08
o071 6545289,38 5708282,74
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072 6545290,1 5708279,36
073 6545290,21 5708278,87
o074 6545294,09 5708260,78
075 6545291,08 5708260,13
076 6545291,3 5708259,16
o77 6545295,29 5708255,16
078 6545297,82 5708243,56
079 6545297,93 5708243,07
080 6545302,84 5708220,61
081 6545300,45 5708220,09
082 6545300,68 5708219,11
083 6545303,06 5708219,63
084 6545303,39 5708218,09
085 6545304,41 5708213,46
086 6545308,63 5708194,18
087 6545309,64 5708189,55
088 6545310,18 5708187,1

089 6545310,28 5708186,62
090 6545313,39 5708172,45
091 6545311,47 5708172,03
092 6545311,66 5708171,05
093 6545314,61 5708166,84
094 6545315,98 5708160,61
095 6545316,08 5708160,12
096 6545317,37 5708154,24
097 6545320,04 5708142,04
098 6545318,8 5708136,92
099 6545319,02 5708135,94
0100 6545321,26 5708136,43
0101 6545324,4 5708122,04
0102 6545324,51 5708121,56
0103 6545325,11 5708118,8

0104 6545325,76 5708114,09
0105 6545326,83 5708102,41
0106 6545326,34 5708102,31
0107 6545327,64 5708096,22
0108 6545331,9 5708076,68
0109 6545333,16 5708072,4

0110 6545335 5708068,34
ol11l 6545335,75 5708066,86
0l12 6545337,39 5708062,37
0113 6545338,07 5708059,45
0l14 6545338,28 5708058,47
0115 6545340,75 5708047,24
0116 6545338,12 5708046,66
0l17 6545338,32 5708045,68
0118 6545341,99 5708041,63
0119 6545343,26 5708035,86

0120 6545343,36 5708035,37
0121 6545343,93 5708032,82
0122 6545342,15 5708027,58
0123 6545342,36 5708026,6
0124 6545345,16 5708027,21
0125 6545348,63 5708011,45
0126 6545348,74 5708010,96
0127 6545349,43 5708007,81
0128 6545346,75 5708007,21
0129 6545346,99 5708006,24
0130 6545350,67 5708002,2
0131 6545353,1 5707991,17
0132 6545353,2 5707990,68
0133 6545353,81 5707987,92
0134 6545351,55 5707987,42
0135 6545351,78 5707986,44
0136 6545355,04 5707982,31
0137 6545358,37 5707967,21
0138 6545358,47 5707966,73
0139 6545359,15 5707963,66
0140 6545357,86 5707958,52
0141 6545358,05 5707957,53
0142 6545360,39 5707958,05
0143 6545364,87 5707937,92
0l44 6545364,98 5707937,44
0145 6545366,68 5707929,8
0146 6545364,4 5707924,42
0147 6545364,59 5707923,45
0148 6545367,93 5707924,2
0149 6545371,41 5707908,64
0150 6545371,52 5707908,15
0151 6545377,96 5707879,37
0152 6545378,07 5707878,88
0153 6545376,54 5707864,45
0154 6545376,76 5707863,47
0155 6545381,06 5707865,45
0156 6545382,3 5707859,85
0157 6545384,46 5707850,08
0158 6545384,57 5707849,59
0159 6545386,82 5707839,4
0160 6545387,85 5707834,78
0161 6545390,95 5707820,79
0162 6545391,06 5707820,3
0163 6545394,36 5707805,41
0164 6545395,38 5707800,78
0165 6545397,44 5707791,5
0166 6545397,54 5707791,01
0167 6545402,2 5707770,01
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0168 6545403,22 5707765,38
0169 6545403,92 5707762,21
0170 6545404,03 5707761,73
ol71 6545407,08 5707747,88
0l72 6545410,96 5707730,43
0173 6545306,41 5708247,28
0l74 6545308,19 5708247,67
0175 6545307,16 5708252,43
0176 6545306,16 5708257,07
0l77 6545302,67 5708273,48
0178 6545302,56 5708273,97
0l79 6545302,04 5708276,42
0180 6545301,76 5708277,93
0181 6545301,57 5708279,46
0182 6545301,14 5708284,21
0183 6545299,91 5708298
0184 6545299,67 5708299,96
0185 6545299,32 5708301,9
0186 6545298,97 5708303,51
0187 6545299,91 5708303,71
0188 6545299,31 5708307,16
0189 6545298,23 5708306,93
0190 6545295,08 5708321,44
0191 6545293,61 5708321,13
0192 6545214,67 5708668,64
0193 6545216,44 5708669,03
0194 6545212,76 5708685,58
0195 6545212,92 5708688,78
0196 6545214,71 5708691,44
0197 6545214,3 5708693,4
ri 6545200,55 5708686,28
r2 6545201,64 5708678,84
r3 6545204,31 5708666,71
r4 6545206,26 5708657,92
rs 6545210,02 5708640,72
ré 6545212,8 5708628,02
r7 6545215,33 5708616,46
r8 6545217,26 5708607,67
r9 6545232,48 5708538,04
ri0 6545234,39 5708529,25
ril 6545243,73 5708486,53
ri2 6545246,23 5708475,3
ri3 6545249,63 5708459,87
ri4 6545255,18 5708433,93
ris 6545262,67 5708400,36
ri6 6545269,83 5708367,22
ri7z 6545273,75 5708349,29
ri8 6545276,49 5708336,59

r19 6545286,61 5708289,43
r20 6545288,48 5708280,63
r21 6545292,04 5708263,92
r22 6545292,57 5708261,47
r23 6545294,17 5708254,02
r24 6545296,6 5708242,78
r25 6545309,18 5708186,89
r26 6545312,05 5708173,18
r27 6545313,63 5708165,6

r28 6545314,73 5708160,34
r29 6545318,38 5708143,09
r30 6545320,29 5708134,3

r31 6545323,43 5708119,84
r32 6545336,26 5708060,71
r33 6545338,9 5708048,76
r34 6545340,85 5708039,97
r35 6545342,2 5708033,85
r36 6545344,13 5708025,06
r37 6545347,59 5708009,32
r38 6545349,52 5708000,53
r39 6545351,97 5707989,44
r40 6545353,93 5707980,65
r41 6545357,46 5707964,7

r42 6545359,43 5707955,92
r43 6545365,05 5707930,84
ra4 6545367 5707922,06
r45 6545379,24 5707866,97
r46 6545381,2 5707858,19
ra7 6545385,14 5707840,44
r48 6545386,74 5707833,12
r49 6545392,69 5707806,45
r50 6545394,29 5707799,13
r51 6545400,42 5707771,03
r52 6545402,03 5707763,71
r53 6545409,11 5707731,43
r54 6545410,71 5707724,1

r55 6545309,18 5708245,84
r56 6545308,71 5708251,36
r57 6545307,09 5708258,68
r58 6545302,98 5708278,34
r59 6545293,5 5708328,73
ré0 6545288,76 5708341,06
rel 6545217,22 5708667,58
re2 6545212,61 5708690,28
sl 6545329,2 5708092,09
s2 6545213,41 5708686,46
s3 6545297,31 5708308,12
z1 6545203,25 5708686,36
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z2 6545202,49 5708685,17
z3 6545198,25 5708684,24
z4 6545199,26 5708679,85
z5 6545203,45 5708680,77
z6 6545204,64 5708680,01
z7 6545207,51 5708666,89
z8 6545206,75 5708665,7
z9 6545202,71 5708664,82
z10 6545203,72 5708660,44
z11 6545207,71 5708661,3
z12 6545208,9 5708660,54
z13 6545212,15 5708639,79
z14 6545209 5708637,6
z15 6545210,32 5708631,75
z16 6545214,07 5708631,07
z17 6545218,55 5708616,66
z18 6545217,79 5708615,47
z19 6545214,31 5708614,7
z20 6545215,28 5708610,31
z21 6545218,73 5708611,07
z22 6545219,92 5708610,3
z23 6545236,08 5708536,79
z24 6545235,32 5708535,59
z25 6545232,1 5708534,89
z26 6545233,03 5708530,49
z27 6545236,25 5708531,19
z28 6545237,44 5708530,43
z29 6545246,07 5708485,91
z30 6545243,28 5708483,64
z31 6545244,57 5708477,73
z32 6545248,03 5708476,82
z33 6545252,81 5708460,05
z34 6545252,05 5708458,86
z35 6545248,98 5708458,19
z36 6545249,95 5708453,8
z37 6545252,98 5708454,46
z38 6545254,17 5708453,69
z39 6545256,63 5708442,55
z40 6545255,86 5708441,36
z41 6545252,93 5708440,72
z42 6545253,9 5708436,33
743 6545256,8 5708436,96
z44 6545257,99 5708436,2
z45 6545265,79 5708400,54
z46 6545265,03 5708399,35
z47 6545262,32 5708398,75
z48 6545263,27 5708394,35
z49 6545265,96 5708394,94

z50 6545267,15 5708394,18
z51 6545271,42 5708374,73
z52 6545270,66 5708373,54
z53 6545268,03 5708372,97
z54 6545268,88 5708368,55
z55 6545271,59 5708369,14
z56 6545272,78 5708368,37
z57 6545275,92 5708348,67
z58 6545272,99 5708346,43
z59 6545274,25 5708340,55
z60 6545277,83 5708339,72
z61 6545289,77 5708289,6
z62 6545289 5708288,41
z63 6545285,35 5708287,63
z64 6545286,21 5708283,21
z65 6545289,92 5708284

z66 6545291,11 5708283,24
z67 6545295,9 5708261,04
z68 6545295,13 5708259,85
z69 6545291,47 5708259,07
z70 6545292,48 5708254,68
z71 6545296,05 5708255,45
z72 6545297,24 5708254,68
z73 6545304,99 5708219,33
z74 6545304,23 5708218,15
z75 6545301,21 5708217,49
z76 6545302,21 5708213,1
z77 6545305,17 5708213,75
z78 6545306,35 5708212,99
z79 6545310,22 5708195,43
z80 6545309,46 5708194,24
z81 6545306,87 5708193,67
z82 6545307,9 5708189,28
z83 6545310,4 5708189,84
z84 6545311,59 5708189,08
z85 6545315,19 5708172,72
286 6545314,43 5708171,53
z87 6545311,82 5708170,96
288 6545312,67 5708166,54
z89 6545315,37 5708167,13
z90 6545316,56 5708166,37
z91 6545321,63 5708143,29
z92 6545320,87 5708142,1
z93 6545317,92 5708141,46
z94 6545318,89 5708137,06
z95 6545321,8 5708137,7
z96 6545322,99 5708136,93
z97 6545326,67 5708120,04
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z98 6545325,84 5708118,83

z99 6545323,12 5708118,24
z100 6545324,03 5708113,83
z101 6545326,24 5708114,32
z102 6545327,32 5708113,53
z103 6545336,92 5708068,02
z104 6545336,38 5708066,88
z105 6545334,09 5708066,38
z106 6545335 5708061,97
z107 6545338,07 5708062,64
z108 6545339,33 5708061,89
z109 6545342,56 5708047,51
z110 6545341,8 5708046,32
z111 6545338,49 5708045,6
z112 6545339,4 5708041,19
z113 6545342,74 5708041,92
z114 6545343,93 5708041,16
z115 6545345,52 5708034,07
z116 6545344,76 5708032,88
z117 6545341,34 5708032,13
z118 6545342,24 5708027,72
z119 6545345,7 5708028,48
z120 6545346,89 5708027,72
z121 6545351,24 5708008,08
z122 6545350,48 5708006,89
z123 6545347,15 5708006,16
z124 6545348,19 5708001,78
z125 6545351,42 5708002,49
z126 6545352,61 5708001,73
z127 6545355,62 5707988,19
z128 6545354,86 5707987
z129 6545351,95 5707986,36
z130 6545352,99 5707981,98
z131 6545355,8 5707982,6
z132 6545356,99 5707981,84
z133 6545360,74 5707964,91
z134 6545359,98 5707963,72
z135 6545357,13 5707963,09
z136 6545357,95 5707958,66
z137 6545360,92 5707959,32
z138 6545362,12 5707958,56
z139 6545368,27 5707931,06
z140 6545367,51 5707929,86
z141 6545363,67 5707928,99
z142 6545364,49 5707924,57

z143 6545368,47 5707925,47
z144 6545369,66 5707924,71
z145 6545382,86 5707865,73
z146 6545382,1 5707864,53
z147 6545376,92 5707863,38
z148 6545377,88 5707858,99
z149 6545383,05 5707860,14
z150 6545384,24 5707859,38
z151 6545388,41 5707840,66
z152 6545387,65 5707839,47
z153 6545382,51 5707838,33
z154 6545383,47 5707833,93
z155 6545388,6 5707835,07
z156 6545389,8 5707834,31
z157 6545395,94 5707806,66
z158 6545395,18 5707805,47
z159 6545389,82 5707804,28
z160 6545390,71 5707799,87
z161 6545396,14 5707801,07
7162 6545397,33 5707800,31
7163 6545403,79 5707771,27
z164 6545403,03 5707770,07
z165 6545397,66 5707768,88
7166 6545398,67 5707764,5

z167 6545403,98 5707765,67
7168 6545405,17 5707764,91
7169 6545412,55 5707731,68
z170 6545411,79 5707730,49
z171 6545406,88 5707729,4

z172 6545407,87 5707725,01
z173 6545412,75 5707726,09
z174 6545413,94 5707725,33
z175 6545305,59 5708251,2

z176 6545306,35 5708252,38
z177 6545309,12 5708252,98
z178 6545308,19 5708257,38
z179 6545305,43 5708256,79
z180 6545304,24 5708257,55
z181 6545300,17 5708278,26
7182 6545301,07 5708279,47
7183 6545303,89 5708280,07
z184 6545303,14 5708284,51
z185 6545300,68 5708283,99
z186 6545299,58 5708284,84
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13.2. Usuniecie drzew i krzewéw

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw zgodnie z planem wycinki przedstawionym w tomie
pn. Inwentaryzacja zieleni. Nalezy jednoczesnie pamieta¢, ze usunieciu podlegajg rowniez
karpiny pozostate po Scieciu drzew.

13.3. Zabezpieczenie drzew

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z warunkami okreslonymi w tomie pn.
Inwentaryzacja Zieleni

13.4. Zdjecie humusu
Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu z catego pasa przeznaczonego pod budowe ukiadu drogowego ze
sktadowaniem w pryzmach poza obszarem pasa drogowego.

b) Humus nie nadajgcy sie do pdézniejszego wbudowania winien byé¢ od razu odwieziony na
odkfad.

c) Po wykonaniu robot ziemnych humus skladowany w pryzmach powinien byé
wykorzystywany do humusowania.

13.5. Rozbiérki i wyburzenia
Projekt nie przewiduje zajecia terendw prywatnych pod projektowany uktad drogowy.
13.6. Roboty ziemne

Na projektowanym odcinku drogi projektuje sie rozbiorke istniejgcych konstrukcji nawierzchni
oraz wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni zjazdow, zatok autobusowych,
peronéw, chodnikéw i rowdw. Szczegdtowe zestawienie ilosci zostato przedstawione
w przedmiarze robat.

9 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po zakonczeniu robét zwigzanych z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 482 caty przylegtly
teren nalezy uprzatnaé z pozostato$ci materiatdbw. Tereny zielone, drogi dojazdowe, chodniki
itp. po ktérych prowadzony byt ruch pojazdéw budowy nalezy odtworzy¢ do stanu z przed
rozpoczecia budowy, nawet jezeli wybiegajg one poza zakres przedmiotowej przebudowy.
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Plan orientacyjny

Skala 1:10 000

Strona | 24



CZESC RYSUNKOWA
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PW_D 01.1 Plan sytuacyjny
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PW_D 01.2 Plan sytuacyjny
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PW_D 02 Profil podtuzny
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PW_D_03 Przekroje konstrukcyjne
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PW_D_04.1 Szkic tyczenia
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PW_D_04.2 Szkic tyczenia
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PW_D_ 05 Zabezpieczenie istniejgcego wodociggu
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