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D.10.00.00. INNE ROBOTY 

D.10.10.01. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem istniejących sieci 
wodociągowych w związku z zamierzeniem budowlanym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 482 w 
miejscowości Próba”, województwo łódzkie, powiat sieradzki, gmina Brzeźnio. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna powinna być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem 
istniejących sieci wodociągowych w obszarze rowu rurą dwudzielną D=110/100mm wraz z ociepleniem 
istniejącego wodociągu za pomocą łupków styropianowych lub otulin poliuretanowych h=30mm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

- Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami 

odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

- Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom 

- Przewód wodociągowy magistralny - magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych. 

- Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do przyłączy wodociągowych i innych punktów czerpalnych. 

- Przyłącze - przewód wodociągowy łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 

zasilanego w wodę. 

- Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą lub 

rowem, układana w wykopie otwartym. 

- Rura ochronna przewiertowa – rura ochronna dla wykonania przejścia pod istniejącą drogą bez 

wykonania wykopu metodą przewiertu sterowanego lub poziomego. 

- Płozy ślizgowe - podparcia rur wodociągu w rurze ochronnej lub przejściowej. 

- Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów o złączach kielichowych lub dławikowych, przy 

których nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, 

łukach i odgałęzieniach. 

- Bloki podporowe - podbetonowanie węzłów o armaturze i kształtkach żeliwnych z uwagi na różny 

stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE i PVC. 

- Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 

- Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 

- Hydranty eksploatacyjne - służą do płukania i/lub odpowietrzania w trakcie rozruchu i eksploatacji sieci 

wodociągowej. 

- Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 

wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

- Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna 

różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.3. Elementy gotowe 

2.3.1. Rura dwudzielna jako element ochronny - zabezpieczający - D=110/100mm wraz z ociepleniem 
istniejącego wodociągu za pomocą łupków styropianowych lub otulin poliuretanowych h=30mm. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-24. Rury należy przechowywać na utwardzonym 
placu, w osłoniętych przed słońcem miejscach i zabezpieczonych przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do korzystania jedynie z takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
przyjętym harmonogramem w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych 

Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych w miejscach kolizyjnych obejmuje: 

- ręczne odkopanie z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 

- nasypanie warstwy piasku grub. 10 cm, 

- ocieplenie, 

- ułożenie dwudzielnych rur o średnicy 110 mm w wykopie, 

- ręczne zasypanie wykopu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Polem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek 
przekazania Inspektorowi Nadzoru deklaracji zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 

Materiały posiadające atest producenta stanowiący ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji 
powinny być przez Inspektora Nadzoru dopuszczane do wbudowania. Wykonawca powiadamia na piśmie 
Inspektora Nadzoru o mającym nastąpić terminie zakończenia każdej roboty zanikającej. 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

287 

 

6.2 Wykopy 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odkopanie istniejącej sieci wodociągowej , 

- pogłębienie wykopów i wyrównanie dna wykopu, 

- wykonanie ocieplenia, 

- ułożenie rur ochronnych dwudzielnych, 

- zasypanie wykopów, 

- roboty porządkowe, 

- przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie badań przy odbiorze. 

- PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

- PN-S-02205 Roboty ziemne 
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