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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 w miejscowosci Proba polegajgcej na
budowie chodnika”.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

- okreslenie ilosci drzew i krzewow z podaniem gatunkow i stanu zdrowotnego,

- okreslenie kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcym drzewostanem,
Prace inwentaryzacyjne zostaty wykonane w lipcu 2018 roku.

1.3 Podstawa opracowania inwentaryzacji

- umowa z Zamawiajgcym,
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1614, 10, 650) z pézniejszymi zmianami.

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

2.1. Kryteria oceny stanu zdrowotnego roslinnosci

Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roslinnej okreslono na podstawie oceny
takich elementow jak: wyksztatcenie prawidtowego pokroju, deformacje i ubytki korony,
uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnos¢ i wystepowanie
posuszu. W wyniku tak przeprowadzonej analizy kazdemu egzemplarzowi drzewa
i krzewu przypisano ocene jego warto$ci na podstawie trzystopniowej skali wedtug
nastepujgcych zasad:

Stan dobry — rosliny prawidlowo wyksztatcone bez widocznych uszkodzeh i ubytkow
0 znaczgcych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

Stan sredni — rodliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami,
Z nieznacznymi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunkéw krétkowiecznych)
majgce nieprawidtowe warunki wegetaciji.

Stan zty — roSliny silnie zdeformowane z bardzo duzymi uszkodzeniami i licznymi
ubytkami, silnie zaatakowane przez choroby (nie rokujgce szans na prawidtowy wzrost
i rozwdj) o niewielkim stanie zywotnosci, rosngce w ztych warunkach, uniemozliwiajgce
prawidtowy rozwaj ro$lin rosngcych w najblizszym otoczeniu.
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2.2. Stan istniejacy

Drzewa w miejscowosci Proba, wzdiuz drogi nr 482 rosng w postaci przydroznego
szpaleru, tworzonego gtdéwnie przez klony zwyczajne. Od tego charakteru zielen odbiega
tylko w poblizu posesiji, gdzie tworzy niewielkie skupienia, budowane po czesci przez
gatunki ozdobne. W wiekszosci stan drzew jest dobry. Jedynie w niektorych miejscach
wystepujg niewielkie spontaniczne zakrzaczenia powstate w wyniku braku prac
pielegnacyjnych.

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych flory
i fauny. Nie stwierdzono rowniez na przedmiotowym terenie obecnos$ci gniazd ptakéw
chronionych.

2.3. Kolizja z inwestycja

W projekcie wskazano drzewa i krzewy kolidujgce z planowang przebudowa
drogi wojewodzkiej Nr 482 w miejscowosci Proba polegajgcej na budowie chodnika.
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3. PROWADZENIE PRAC PRZY ISTNIEJACYM DRZEWOSTANIE
3.1 Wytyczne do prowadzenia prac przy istniejgcym drzewostanie

Wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg lub
z uzyciem Air Spade. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych
kraweznikow i obrzezy oraz usytuowaniem nowych kraweznikdw i obrzezy w obrebie
drzew nalezy wykonywaé recznie. W odlegtosci min. 1,5 m od lica pnia
dopuszczalne jest kopanie reczne, bez uzycia ciezkiego sprzetu; w wykopie nalezy
pozostawiC wszystkie korzenie szkieletowe o srednicy powyzej 3,5 cm.

3.2 W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne
jest:

o Wszelkie dokonywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie
systemu korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co
najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony,

e dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubo$ci warstw gleby,
dotyczy to zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje
ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej
warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne
jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz
powstawanie infekcji grzybowych),

e Zmian poziomu gruntu,

e zmiany stosunkéw wodnych w glebie,

e zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem
oraz parkowaniem samochodéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu
mechanicznego lub lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy,

e zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem),

e zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi,

wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa,

naruszenie statyki drzew.

3.3 Sugerowane zasiegi strefy ochronnej SOD z uwzglednieniem

Faza rozwojowa drzewa lub/i jego Normalnie rosnace Stabo rosnace
srednica pnia (promien) (promien)

Drzewa mtode

($rednica pnia: 20-40 cm) 2-4m 3-6m
Drzewa w srednim wieku

($rednica pnia: 25-50 cm) 3-6m 5-10 m
Drzewa dojrzate i starsze 48m 12 m

(Srednica pnia: 35 cm i wigksze)
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Orientacyjne minimalne gtebokosci stosowania technik bezwykopowych pozwalajgcych
na ochrone systeméw korzeniowych drzew (Watson 1995):

Srednica pnia drzewa Glebokosé¢ prowadzenia instalacji metoda
[cm] bezwykopowa [m], ponizej:
<24 0,7
25-35 0,9
36-49 1,0
50 i powyzej 1,2

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew
(SOD) musza by¢ realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE.

3.4 Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego,
wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i ciezkiego sprzetu,
wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowlanych,

wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw, narzedzi, maszyn, rusztowan,
wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem
koron drzew w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m
od pnia.

Ruch pojazdow oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej
i planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna
droga komunikacji przebiega w poblizu istniejgacych drzew Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przygotowa¢ drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu
korzeniowego drzew wykona¢ zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej
zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru
lub wiérow drzewnych i przykrycie ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drog
tymczasowych nie nalezy tworzyé w strefie 4x4 m wokdt drzewa. W przypadku
koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki
drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze
spowodowac zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Zgodnos¢ wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlega¢ bedzie
nadzorowi inspektora.
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4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod scista kontrolg
inspektora nadzoru.

4.1 Zabezpieczenie korony drzew

W celu zabezpieczenia korony drzew nalezy w przypadkach koniecznych podwigzac
dolne gatezie do nadlegtych. W miare mozliwosci nalezy unikngé nadmiernego
podnoszenia koron drzew, poprzez odciecie ich dolnych konaréw. Wszelkie korekty
koron powinny by¢ wykonane przez osoby wykwalifikowane. Nalezy wykluczyé
mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzié¢
do uszkodzenia korony.

4.2 Zabezpieczenie pni drzew
Wszystkie drzewa na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowaé deskami pnie
drzew do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli do ok. 1,8 m (okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw).
Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt
pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
deski przylegaty mozliwie najwickszg
powierzchnig do pnia. Dolna krawedz
kazdej deski powinna opiera¢é sie na 7
podtozu i by¢é lekko zagtebiona w ziemi.

Jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypac¢ ziemia.
Niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢
stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢é matg stomiang Iub
trzcinowg. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmg stalowg ocynkowang (nie wolno uzywaé gwozdzi). Nalezy
zwrdci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie
w podfozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od
siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie
uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakonhczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujgcy
rozebranie konstrukciji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatow
zabezpieczajgcych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i gatezi drzew. Nisko osadzone galezie
nalezy podwiagza¢.
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4.3 Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych

e jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy zachowaC szczegoOlng ostroznoS$¢, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte,

o wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikéw i obrzezy projektowanych w obrebie drzew nalezy
wykonywac recznie,

e prace najlepiej wykonywaé¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

o odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe,
nalezy je zabezpieczyé przed przesychaniem przykrywajgc zwilzonymi matami
jutowymi,

e nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke
drzewa, o $rednicy powyzej 3,5 cm,

e jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wyciecia korzeni nalezy uzyC ostrych
narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu
w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane,

e po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa,
redukujgc korone. Ciecia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym
zakresie, pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii,

e po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym,

e po wykonaniu zabiegdéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac.
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5. ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW | KRZEWOW
Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o znowelizowang Ustawe o ochronie przyrody: Dz.U. 2018 poz. 1614, 10, 650 z p6zniejszymi zmianami.

Tabela 1 — inwentaryzacja zadrzewienia

Ob. pnia na Pow. . . System
Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa facinska wys. 130 cm | krzewoéw Wycm.ka Povgod' Stan korz.enl'owy Uwagi
2 [tak/nie] wycinki zdrowotny | wyniesiony
[em] [m7] [tak/nie]
1 |Klon zwyczajny Acer platanoides 220 nie Sredni nie posusz koro.ny 3?%’
pochylenie 30

2 | Klon zwyczajny Acer platanoides 195 nie dobry nie

3 | Klon zwyczajny Acer platanoides 244 nie dobry nie

4 | Klon zwyczajny Acer platanoides 223 nie dobry nie

5 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 5 nie dobry nie

6 | Klon zwyczajny Acer platanoides 51 nie dobry nie

7 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 5 nie dobry nie

8 | Klon zwyczajny Acer platanoides 120 nie dobry nie

9 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 10 nie dobry nie

10 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 3 nie dobry nie

11 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 34 nie dobry nie

12 | Modrzew europejski Larix decidua 83 nie dobry nie

13 | Zywotnik Thuja sp. 28 +28+24 nie dobry nie

14 | Sliwa domowa Prunus domestica 22 nie dobry nie

15 | Kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum 160 tak l;?;;{jaef: dobry nie plamy na lisciach
16 |Klon zwyczajny Acer platanoides 107 nie dobry nie pochylenie 20°
17 | Swierk pospolity Picea abies 139 nie dobry nie

18 | Swierk pospolity Picea abies 133 nie dobry nie

19 | Swierk pospolity Picea abies 142 nie dobry nie

20 | Sosnha zwyczajna Pinus sylvestris 48 tak kolizja z rowem dobry nie

21 | Swierk pospolity Picea abies 0,5 tak kolizja z rowem dobry nie
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22 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 0,5 tak kolizja z rowem dobry nie
23 | Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 53 tak kolizja z rowem dobry nie
24 | Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 49 tak kolizja z rowem dobry nie
25 | Swierk pospolity Picea abies 10 tak kolizja z rowem dobry nie
26 | Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 21 tak kolizja z rowem dobry nie
27 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 28 tak kolizja z rowem dobry nie
28 | Swierk pospolity Picea abies 27 tak kolizja z rowem dobry nie
29 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 33 tak kolizja z rowem dobry nie
30 |Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 29 tak kolizja z rowem dobry nie
31 | Swierk pospolity Picea abies 20 tak kolizja z rowem dobry nie
32 | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 30 tak kolizja z rowem dobry nie
33 | Zywotnik Thuja sp. 48 nie dobry nie
34 | Swierk pospolity Picea abies 102 tak kolizja z rowem dobry nie
35 | Swierk pospolity Picea abies 63 tak kolizja z rowem dobry nie
36 | Zywotnik Thuja sp. 1 nie dobry nie
37 | Zywotnik Thuja sp. 1 nie dobry nie
38 | Zywotnik Thuja sp. 1 nie dobry nie
39 | Zywotnik Thuja sp. 15 nie dobry nie
40 | Zywotnik Thuja sp. 0,5 nie dobry nie
41 |Klon jesionolistny Acer negundo 210 nie dobry nie
2 |k pKlon | Syge o A o | | oy | e
43 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 161 nie dobry nie
44 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 10 nie dobry nie
45 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 5 nie dobry nie
46 | Sliwa domowa Prunus domestica 59 nie dobry nie
47 | Sliwa domowa Prunus domestica 55 nie dobry nie
48 | Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia 17 tak kolizja z rowem dobry nie
49 | Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia 17 tak kolizja z rowem dobry nie
50 |Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia 33 tak kolizja z rowem zty nie drzewo martwe
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stabo rozwinieta

51 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 177 tak kolizja z rowem Sredni nie korona, ubytki na
pniu
52 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 174 tak kolizja z rowem dobry nie
53 | Leszczyna pospolita Coryllus avellana 2 nie dobry nie
54 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 8 nie dobry nie
55 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 24 nie dobry nie
56 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 nie dobry nie
57 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 15 nie dobry nie
58 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 17 nie dobry nie
59 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 18 nie dobry nie
60 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 20 nie dobry nie
61 | Grab pospolity Carpinus betulus 175 tak chk(;)ollligsi;m dobry nie
62 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 20 nie dobry nie
63 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 63 tak kolizja z rowem dobry nie
64 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 61 tak kolizja z rowem dobry nie
65 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 230 tak kolizja z rowem dobry nie
66 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 tak kolizja z rowem dobry nie
67 |Olsza czarna Alnus glutinosa 210 tak kolizja z rowem dobry nie
68 | Olsza czarna Alnus glutinosa 25 tak kolizja z rowem dobry nie
69 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 48 tak kolizja z rowem dobry nie
70 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 60 nie dobry nie
71 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 59 nie dobry nie
72 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 61 nie dobry nie
73 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 60 nie dobry nie
74 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 67 nie dobry nie
75 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 153 nie dobry nie
. . . kolizja z .
76 | Kasztanowiec zwyczajny | Aesculus hippocastanum 160 tak cho dn:kiem dobry nie
77 | Lilak pospolity/Klon Syringa vulgaris / Acer 3 nie dobry nie
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zZwyczajny platanoides
78 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 45 nie dobry nie
79 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 36 nie dobry nie
80 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 50 nie dobry nie
81 |Klon zwyczajny Acer platanoides 170 nie dobry nie
o T R e 5 |
83 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 265 tak kolizja z rowem dobry nie pochylenie 5°
84 | Klon zwyczajny Acer platanoides 170 nie dobry nie
85 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 53+39 nie dobry nie
86 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 12 nie dobry nie
87 | Dab szyputkowy Quercus robur 62 nie dobry nie
88 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 39 39 nie dobry nie
89 | Sliwa domowa Prunus domestica 54 nie dobry nie
90 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 9 nie dobry nie
91 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 9 nie dobry nie
92 | Sliwa domowa Prunus domestica 54+92 nie dobry nie
93 | Sliwa domowa Prunus domestica 51 tak kolizja_z dobry nie
chodnikiem
94 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 74 nie dobry nie

llos¢
Roslinnoé¢ zinwentaryzowana - drzewa 72 szt.
Roslinno$¢ zinwentaryzowana - krzewy 183 m?
Roslinnos¢ zakwalifikowana do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym ukfadem drogowym - drzewa 30 szt.
Roslinno$¢ zakwalifikowana do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym - krzewy 11 m?
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Rys. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY
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