Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.10.01. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych sieci
wodociggowych w zwigzku z zamierzeniem budowlanym pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 482 w
miejscowosci Proba”, wojewddztwo t6dzkie, powiat sieradzki, gmina Brzeznio.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejacych sieci wodociggowych w obszarze rowu rurg dwudzielng D=110/100mm wraz z ociepleniem
istniejgcego wodociggu za pomocg tupkdéw styropianowych lub otulin poliuretanowych h=30mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
- Wodociag - zespét wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujgcych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

- Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom
- Przewdd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewododw rozdzielczych.

- Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

- Przytacze - przewdd wodociggowy tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

- Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang drogg lub
rowem, uktadana w wykopie otwartym.

- Rura ochronna przewiertowa — rura ochronna dla wykonania przejscia pod istniejaca drogg bez
wykonania wykopu metodg przewiertu sterowanego lub poziomego.

- Ptozy $lizgowe - podparcia rur wodociggu w rurze ochronnej lub przejsciowej.

- Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw o ztgczach kielichowych lub dtawikowych, przy
ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach,
tukach i odgatezieniach.

- Bloki podporowe - podbetonowanie weztdw o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi na rézny
stopien osiadania elementow zeliwnych i z PE i PVC.

- Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamknigcia doptywu wody dla wytgczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

- Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggdéw w przypadku pozaru.

- Hydranty eksploatacyjne - stuzg do ptukania i/lub odpowietrzania w trakcie rozruchu i eksploatacji sieci
wodociggowe;j.

- Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

- Cisnienie robocze - wysokos$c cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna
réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
LSWymagania ogolne” pkt 2.

2.2.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Rura dwudzielna jako element ochronny - zabezpieczajgcy - D=110/100mm wraz z ociepleniem
istniejgcego wodociggu za pomocg tupkow styropianowych lub otulin poliuretanowych h=30mm.

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 61386-24. Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym
placu, w ostonietych przed stoncem miejscach i zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do korzystania jedynie z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
przyjetym harmonogramem w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych

Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych w miejscach kolizyjnych obejmuje:

- reczne odkopanie z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,

- hasypanie warstwy piasku grub. 10 cm,

- ocieplenie,

- utozenie dwudzielnych rur o srednicy 110 mm w wykopie,

- reczne zasypanie wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Polem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych roboét. Wykonawca ma obowigzek
przekazania Inspektorowi Nadzoru deklaracji zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowq i
STWIORB.

Materiaty posiadajgce atest producenta stanowigcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w specyfikacji
powinny byé przez Inspektora Nadzoru dopuszczane do wbudowania. Wykonawca powiadamia na pismie
Inspektora Nadzoru o majgcym nastgpi¢ terminie zakonczenia kazdej roboty zanikajgce;.
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6.2 Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- zabezpieczenie istniejacej sieci wodociggowej,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odkopanie istniejgcej sieci wodociggowej ,

- pogtebienie wykopdw i wyréwnanie dna wykopu,

- wykonanie ocieplenia,

- utozenie rur ochronnych dwudzielnych,

- zasypanie wykopow,

- roboty porzadkowe,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie badan przy odbiorze.
- PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

- PN-S-02205 Roboty ziemne
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