FORMULARZ
KOSZTORYS OFERTOWY - OPCJA

Badania laboratoryjne laboratoryjnych na zadaniach inwe stcyjnych na lata 2020-2022

Cena jednostkowa A
; . Jednostka s Warto §€ netto
Lp. Rodzaj badania . llosé netto
miary
[z4] [z4]
oznaczenie modutu odksztatcenia podioza gruntowego, nasypu lubwarstw podbudowy z kruszywa za pomocg statycznej ptyty )
1. . N badanie 50,00
naciskowej (VSS)
2. |badanie wskaznika zaggszczenia wg normalnej préby Proctora badanie 20,00
3. |oznaczenie stopnia zageszczenia gruntu sondg lekkg dynamiczng SD-10 z koricéwka stozkowg na gt. 1,0 m badanie 5,00
orzeczenie o jakosci kruszywa famanego do mieszanek niezwigzanych zgodnie z WT-4(2010) i mieszanek zwigzanych zgodnie z WT-5 .
4. I L A X » . L B badanie 15,00
(2010) -badanie niepetne(uziarnienie mieszanki,zawartos¢ pytéw,wskaznik piaskowy,nasigkliwos¢)
orzeczenie o jakosci kruszywa naturalnego do mieszanek niezwigzanych zgodnie z WT-4(2010) i mieszanek zwigzanych zgodnie z WT )
5. o R X i . L e badanie 10,00
5 (2010) -badanie niepetne(uziarnienie mieszanki,zawarto$¢ pytow,wskaznik piaskowy,nasigkliwos¢)
6. |badanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu cementowego seria 15,00
7. |badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie - stabilizacja gruntu cementem seria 5,00
8 badanie elementéw betonowych (badanie wytrzymatosci,badanie odporno $ci na $cieranie , badanie nasigkliwosci, sprawdzenie seria 11.00
" |ksztattu i wymiaréw) !
9 badanie geotechniczne do gtebokosci 2,5 mb (pomiar konstrukcji nawierzchni, pomiar konstrukcji podbudowy, badania podstawowe seria 3.00
" |poszczegdinych warstw podtoza gruntowego) !
10. [badanie nasigkliwosci betonu seria 7,00
11. |badanie wodoprzepuszczalno$ci betonu seria 7,00
12. |badanie mrozoodpornosci betonu seria 7,00
13. |badanie pull-off badanie 7,00
Sprawdzenie i opiniowanie recept na podstawie prébnych zarobéw mieszanek betonowych - wykonanie zarobu prébnego na podstawie
14. |recepty oraz materiatéw uzyskanych od wykonawcy rob6t, wykonanie badania wytrzymatosci betonu, nasigkliwosci oraz szt. 1,00
mrozoodpornoéci. Sporzadzenie opinii nt. mieszanki betonowej.
15. |sprawdzenie whasciwosci warstw bitumicznych:wskaznik zageszczenia,zawarto$¢ objetosci wolnych przestrzeni,grubo$¢ warstwy badanie 68,00
sprawdzenie whasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych MMA :sktad mieszanki,gesto$¢ mieszanki,zawarto$é objetosci wolnych .
16. . - badanie 68,00
przestrzeni w MMA i SMA
17. |pomiar réwnosci nawierzchni metod g IRI km 6,00
sprawdzenie i opiniowanie recept na podstawie prébnych zarobéw mieszanki MMA -dla KR 1-KR 2 ( uziarnienie miesznek i zawarto$¢
lepiszcza, zawarto$¢ wolnych przestrzeni, splywnos$¢ lepiszcza *, sztywno$¢ i odporno$é na zmeczenie *, wolne przestrzenie
18. ) ) L S ) szt 1,00
wypetnione lepiszczem, wrazliwo$¢ na dziatanie wody i mrozu ITSR )
* dotyczy SMA lub WMS
sprawdzenie i opiniowanie recept na podstawie prébnych zarobéw mieszanki MMA -dla KR 4-KR 6 (uziarnienie miesznek i zawarto$¢
lepiszcza, zawarto$¢ wolnych przestrzeni, splywnos$é lepiszcza*, sztywnos$¢ i odpornos¢ na zmeczenie*, odpornos¢ na deformacije
19. e R . X szt. 3,00
trwate, wrazliwo$¢ na dziatanie wody i mrozu ITSR
* dotyczy SMA lub WMS
20 sprawdzenie i opinowanie recept na podstawie prébnych zarobéw mieszanki MCE (sktad mieszanki, stabilno$¢, odksztatcenie i wolne szt 2.00
" |przestrzenie na prébkach Marshalla, wilgotnos$c¢) ) !
21. |sprawdzenie wtasciwosci warstwy z MCE (zaggszczenie, zawartos$¢ objetosci wolnych przestrzeni, grubos¢ warstwy) badanie 6,00
22. |sprawdzenie wtasciwosci mieszanki MCE (sktad mieszanki, gesto$¢, wilgotno$c) badanie 6,00
23. |sprawdzenie zageszczenia warstwy z MCE za pomocg statycznej ptyty naciskowej (VSS) badanie 6,00
24 badan!e sczepnosci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera ( potaczenie migdzy dwoma warstwami-jedno badanie 12,00
badania)
Odwiert geotechniczny w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza z jednoczesnym prowadzeniem badan
25. |makroskopowym gruntéw z okresleniem ich konsystencji i oberwacji hydrologicznych wraz z opinig geotechniczng. Gteboko$¢ odwiertu odwiert 5,00
do 2,0 m poni zej zaktadanego spodu konstrukcji
Odwiert geotechniczny w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza z jednoczesnym prowadzeniem badan
26. |makroskopowym gruntéw z okresleniem ich konsystencii i oberwacii hydrologicznych wraz z opinig geotechniczng - dodatek za kazdy odwiert 5,00
nastepny metr odwiertu na gt gboko $ci powy zej 2,0 m od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni
27. |Badanie odblasku (wspdtczynnik RL ) badanie 3,00

Razem netto [zi]

VAT 23%

Razem brutto [z{]




