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Czes¢ rysunkowa i graficzna
*Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500 rys. nr PSW-1
*Przekroje normalne w skali 1:50 /1:20 rys. nr K-01+K-06
*Profil podtuzny w skali 1:100:1000 rys. nr N1
* Zjazd indywidualny w skali 1:50 rys. nr ZJ-01+ZJ-02
*Rowy kryte w skali 1:50:500 rys. nr RK-1
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I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

1) BRANZA DROGOWA

= Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charaktervstyczne parametry obiektu
budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepna droga publiczna wraz z obiektami inzynierskimi,

urzadzeniami oraz instalacjami, stanowi calo$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga klasy G oraz dla drog podrzednych okre$lona jako klasa L.
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu DW 483 :

— Kategoria drogi - wojewodzka 483

— Klasa drogi - G (gloéwna )

— Kilometraz drogi - 32+706,40+ 33+486,27

— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szerokos$¢ pasa -3,5mx2

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos¢ chodnika - min. 2,0m

— Szerokos$¢ pobocza -1,25

— Dlugo$¢ odc. dr. w opracowaniu - 779.87m

— Przekroj drogi - drogowy, potuliczny

— Spadek jezdni - daszkowy 2%.

— Spadek chodnika - 1+3% w strong jezdni

— Kategoria obcigzenia ruchem - KR 4 (115kN/os)

— Skrajnia - 4,6m

— Predkos$¢ projektowa - 50 km/h

— Zjazdy - indywidualne

— Zatoka autobusowa - typowa 1 szt.

— Odwodnienie drogowe - do przebudowywanego rowu, odcinkowo do kanalizacji
deszczowej

Parametry charakterystyczne skrzyzowan :
101108E km DW483 32+717,79 — strona prawa

— Kategoria drogi - Gminna

— Klasa drogi - L (lokalna )

— Kilometraz drogi - 0+003,90+ 0+029,20

— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szerokos$¢ pasa -3,0mx2

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos¢ chodnika - min. 2,0m

— Szerokos$¢ pobocza -brak

— Dhugos$¢ odce. dr. w opracowaniu - 25,30 m (podano dt. Do krawedzi jezdni DW)
— Przekrdj drogi - uliczny

— Spadek jezdni - dostosowany do wigczenia w DW
— Spadek chodnika - 1-3% w strong jezdni

— Kategoria obcigzenia ruchem -KR'1

— Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

— Zjazdy - brak

— Odwodnienie drogowe - istniejacy drenaz

— Promien skretu skrzyzowania - R=8,0 oraz 7,0m
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'101071E km DW483 33+013,89 — strona prawa/(lewa)

— Kategoria drogi - Gminna

— Klasa drogi - L (lokalna )

— Kilometraz drogi - 1+001,00 + 1+016,50 oraz 1+023,84+1+083,32

— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szerokos$¢ pasa -2,75mx2 3,0 mx2)

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos¢ chodnika - min. 2,0m

— Szerokos$¢ pobocza -2x0,75m

— Dlugo$¢ odc. dr. w opracowaniu - 59,48+15,50 m =74,98m (podano dt. Do krawedzi jezdni
DW)

— Przekroj drogi - uliczny/ drogowy

— Spadek jezdni - dostosowany do wigczenia w DW

— Spadek chodnika - 1-3% w strong jezdni

— Kategoria obcigzenia ruchem -KR'1

— Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

— Zjazdy - indywidualne

— Odwodnienie drogowe - do rowu

— Promien skretu skrzyzowania - strona prawa R=10,0 oraz 6,0m, strona lewa R=7,0

101068E km DW483 33+466,39 — strona prawa

— Kategoria drogi - Gminna

— Klasa drogi - L (lokalna )

— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szerokos$¢ pasa -3,0mx2

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos¢ chodnika - min. 2,0m

— Szerokos$¢ pobocza -2x0,75m

— Dhugos$¢ odce. dr. w opracowaniu - 20,56m (podano dt. Do krawedzi jezdni DW)
— Przekroj drogi - uliczny/ drogowy

— Spadek jezdni - dostosowany do wigczenia w DW
— Spadek chodnika - 1-3% w strong jezdni

— Kategoria obcigzenia ruchem -KR1

— Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

— Zjazdy - brak

— Odwodnienie drogowe - do rowu

— Promien skretu skrzyzowania - R=8,0 m,




OBIEKT: DW 483

=  Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposob

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Inwestycja liniowa. Podstawowa funkcja projektowanego obiektu budowlanego jest polaczenie
istniejacych w terenie drog publicznych poprzez poprawienie jakosci i funkcjonalnosci drogi
wojewodzkiej nr 483 (ul. Czestochowska w Szczercowie). W zakresie dostosowania obiektu
budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy, planuje si¢ odpowiednie rozwigzanie
wysokosciowe projektowanego obiektu. Funkcja kanatlu technologicznego jest umieszczenie
infrastruktury zwigzanej z potrzebami zarzadzenia ruchem oraz ewentualnego umieszczenia linii
telekomunikacyjnej wraz z zasileniem oraz linii elektroenergetycznych niezwigzanych z potrzebami
zarzadzenia drogami.

= Sposdéb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby

niepelnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementoéw drég osdb niepelnosprawnych, ciagi piesze
projektowane o odpowiednich spadkach poprzecznych i1 podluznych, zgodnie z przekrojem
poprzecznym i podtuznym. Ponadto, zejScie dla pieszych na pobocze projektowane jako obnizone do
wysoko$ci max. 2cm powyzej krawedzi jezdni/pobocza. Studnie kanalu teletechnicznego
umiejscowione w poboczu lub chodniku wykonywane w poziomie nawierzchni.

* Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow obiektu
Jezdnia Droga wojewodzka 483
- warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 —4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —6 cm
- Podbudowa z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1—gr. 10 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg. PN-
S-06102 — gr. 25 cm
- Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm
- Warstwa odsaczajaca z piasku —gr. Min. 10cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna (uwzgledni¢ zaklad 30cm na kazdg strong)
Uwaga: W korycie konstrukcji zalegaja piaski drobne oraz $rednie w zwigzku z powyzszym
warstwe odsaczajaca przyjeto min. Grubosci.
Razem konstrukcja min. 75¢cm
Jezdnia drogi gminne na odcinku do 20.0mb od krawedzi DW483
- warstwa $cieralna z SMA 8§ PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 —4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —6 cm
- Podbudowa z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —gr. 10 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg. PN-
S-06102 — gr. 25 cm
- Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm
Jezdnia drogi gminne na odcinku powyzej 20.0mb od krawedzi DW483
- warstwa $cieralna z SMA § PMB — 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16W — 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wg. PN-
S-06102 — gr. 22 cm
- Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm

Pobocza
- Pobocze z destruktu gr. 15 cm
- Warstwa niesortu kamiennego pochodzacego z rozbiorki podbudowy jezdni gr. 12 cm

Chodnik ,
- Wibroprasowana kostka betonowa koloru szarego gr. 8 podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3
cm
- Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm
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Zatoka autobusowa
- Kostka kamienna granitowa 15/17 spoinowana zaprawg cementowa na zaprawie cementowej gr.
3 cm
- Podbudowa z betonu C16/20 gr. 26cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 gr. 15

Plaskoscieki, $ciek skarpowy oraz korytka betonowe
Ptasko $ciek 32+847.61 oraz przy Scieku skarpowym
- Plaskosciek lukowy prefabrykowany)
- Lawa betonowa z betonu C-12/15 gr. 10cm

Sciek skarpowy 32+847,61
- $ciek skarpowy prefabrykowany
- Lawa betonowa z betonu C-12/15 gr. 10cm

Uwaga: w ciagu ptasko $cieku na polaczeniu z $ciekiem skarpowym obcig¢ krawedz i dotozy¢
elementy skarpowe. Polaczenie wypehi¢ zaprawg M-20

Korytka ,.krakowskie”

- Betonowe ksztaltki o wymiarach ok. 68/44x60cm

- Lawa betonowa z betonu C-12/15 gr. 10cm

-nachylenie §cianek ok. 103 st.

Zjazdy oraz rowy kryte pod zjazdami
zjazdy,
- Wibroprasowana kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr.3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 22cm (fr. 0/31,5mm)
Rowy kryte pod zjazdami posadowienie,
- Przepust fi 500/400 PEHD/PP
- Lawa z kruszywa tamanego gr. 20cm (fr. 0/31,5mm)
Scianki czolowe prefabrykowane proste- posadowienie fawa betonowa z betonu C16/20 gr. 20cm .
Umocnienie wlotu i wylotu (skarpy oraz dno) na potaczeniach z ,korytkami krakowskimi”
umocnione brukiem naturalnym 13+17cm uktadanym na zaprawie cementowej gr. 5 cm i tawie z
betonu C12/15 gr. 10cm (spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg) na dtugosci 1,0m w kazda strone.
Pozostate elementy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zjazdow.

Row na dziatce 1792
-nachylenie skarp zmienne od 1:1 do 1:1,25
- gleboko$¢ srednio 1-1,2
- szerokos$¢ dna 0,4m
- Umocnienie z brukowca 13-17cm uktadanego na zaprawie cementowej gr. Scm
i tawie betonowej C12/15 gr.10cm (spoiny wypehic¢ zaprawa cementow3).
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Rowy wzdtuz drog
-nachylenie skarp zmienne od 0,5:1, 1:1,5, 1:1
- gleboko$¢ srednio 0,7-1,5
- umocnionych odcinkami tam gdzie to konieczne ptytami azurowymi 60x40x8 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Scm, umocnionych brukowcem 13-17cm uktadanym na zaprawie
cementowej gr. 5 cm i tawie betonowej C12/15 gr. 10cm (w obrgbie przepustow i wylotow rowow
krytych) oraz wykonanych z korytek ,.krakowskich”.
*row kryty
- w km 32+776,50+32+801,50 z rury PEHD fi 500 zakonczony $ciankami czolowymi i umocniony
na dlugosci 1,0m narzutem kamiennym
- w km 32+826,20 + 32+ 847,20 z rury PEHD fi 500 zakonczony §ciankami czolowymi i
umocniony na dtlugosci 1,0m narzutem kamiennym
- 16w kryty w km 33+284,21+33+287,96 z rury PEHD fi 400 zakonczony $ciankami czolowymi i
umocniony na dhugosci 3,0m narzutem kamiennym (wlot) i wylot na dlugosci 7,0m zgodnie z
PSW. Réw wyposazony w studnie zelbetonowg fi 1200mm .
- w km 33+450,20 +33+470,57 z rury PEHD fi 400 zakonczony S$ciankami czolowymi i
umocniony na diugosci 1,0m narzutem kamiennym. Row wyposazony w studnie zelbetonowe fi
1200mm .

Uwaga:

Zastosowano studzienki z kregdw zelbetowych z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego
o nasigkliwo$ci min. W-8 laczonych na uszczelke gumowa. Studnia kd powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1917. Komor¢ robocza studni — dno wraz z kineta wykona¢ jako
prefabrykowang z wkladka PU z Zelbetu monolitycznego (beton hydrotechniczny wraz z domieszkami
uszczelniajacymi). Zeliwne stopnie zlazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wg PN-EN 13101.
Komory powinny by¢ przystosowane do przylaczenia na uszczelke kro¢cow do studziennych.
W  miejscach przejs¢ rurami przez S$ciany studzienek nalezy stosowal przejscia szczelne
z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejscia powinna zabezpieczy¢ przed penetracja wody
gruntowej wzdhiz $cianek przejscia do wnetrza studzienki.

Zastosowano wlazy zeliwne typu cigzkiego D-400 kN nwg PN-EN-124/2000 zryglowane
z wypelieniem betonowym. Réznica rzgdnej wiazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewnic¢
wykonanie petnej konstrukcji. Studnie posadowi¢ na podlozu z betonu C12/15 o grubosci o grubosci
15cm i fawie z kruszywa tamanego (fr. 0+31,5) o grubosci 15cm.

Po wykonaniu rob6t montazowych, ulozeniu rowu krytego nalezy dokona¢ obsypki warstwami
grubosci 20 cm do poziomu 30 cm ponad gérng krawedz rury, z zageszczaniem ubijakami recznymi
lub lekkim sprzgtem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od grud i
kamieni, a zaggszczanie powinno by¢ przeprowadzone ze szczegdlng ostroznoscig. Grunt nalezy
zageszczad warstwami, rOwnomiernie po obu stronach przewodu
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia $cian wykopu.

Istotnym elementem robot jest zaggszczanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu. Roboty te
nalezy = wykonywa¢ podbijakami  drewnianymi. Ubijaki metalowe mozna  stosowaé
do zageszczania w odleglosci min. 10 cm od przewodu. Po wykonaniu obsypki i kontroli zageszczenia
nalezy przystapi¢ do wykonania zasypki. Zasypke wykonuje si¢ do poziomu terenu (dno koryta
chodnika/jezdni) warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym zaggszczaniem.

Wspolczynnik zageszczenia gruntu dla jezdni, zjazdow Is>1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (dla
pozostatych elementéw drog rowniez nalezy stosowa¢ wymagania podanej normy) .

Rowy kryte uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym w umocnieniach wykonywanym mechanicznie,
jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia wykop nalezy prowadzi¢ rgcznie. Roboty zaleca sie
prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.
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Obrzeza
Chodnik , wszedzie tam gdzie jest to konieczne, zamknigto betonowymi obrzezami
wibroprasowanymi. Obrzeza o wym. 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (B-15).
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstawiajace sposob ukladania obrzezy.
Krawezniki

Jezdni¢ wszedzie tam gdzie to konieczne obramowano krawegznikami o wymiarach 20x30cm.
Zastosowano krawezniki betonowe. Na promieniach skretu krawezniki tukowe. Krawezniki
posadowi¢ na fawie betonowej z oporem C12/15 (B-15). Na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych
kraweznik 20x22cm , zejScie do kraweznikdéw obnizonych wykona¢ kraweznikami sko$nymi
30/22x20cm. Na zatoce autobusowej od strony jezdni stosowaé kraweznik granitowy 20x30cm na
tawie z oporem. Sposob ukladania przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Dopuszcza si¢
docinanie kraweznikow dla tukow kotowych.
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Obliczenie i<ateglorili ruchu
Do obliczenia kategorii ruchu wykorzystano prognoz¢ ruchu wykonang na bazie generalnego pomiaru
ruchu na drogach wojewodzkich w 2015r.

sam. ciezarowe
autobusy
SDR bez przyczep z przyczepami
N Ncip Na
2020 134 445 39
2021 135 459 40
2022 137 473 40
2023 138 487 40
2024 140 502 41
2025 141 516 41
2026 142 530 42
2027 144 545 42
2028 145 560 43
2029 146 575 43
2030 148 590 43
2031 149 606 44
2032 151 621 44
2033 152 637 45
2034 153 653 45
2035 155 670 46
2036 156 686 46
2037 157 702 47
2038 158 718 47
2039 160 735 47
2040 161 752 48
N 58766 274395 17492
Liczba osi min: 4,465

Obliczenia przyjeto na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKIiA. Z powyzszych obliczen okreslono kategorie ruchu KR4.
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= Roboty ziemne, skrzyzowania z uzbrojeniem, stala organizacja ruchu
Roboty przygotowawcze i roboty rozbidrkowe — przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych wykona¢ roboty rozbiorkowe oraz ziemne. Nadmiar gruntu Wykonawca zutylizuje na
wlasny koszt. Materialy pozyskane przy rozbidorce usunag¢ z terenu budowy (materiaty
petnowarto$ciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na sktadowisko). Podloze
gruntowe- przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni, podloze gruntowe musi by¢ zaggszczone zgodnie
z wymogami podanymi w normach oraz potwierdzone w dzienniku budowy.
Uzbrojenie — Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wiasciwych branzowo shuzb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
( nie pokazane na projekcie zagospodarowania terenu) nalezy je zabezpieczy¢ i1 powiadomié
odpowiedniego uzytkownika. Wszelkie zasuwy, wlazy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzglednie
dostosowad wysokosciowo.
INNE ZALECENIA — Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej
przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz przekazania Inwestorowi. Forma
przekazywanej dokumentacji do uzgodnienia z Inwestorem. Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy
wykonywa¢ po odbiorze wykonanych elementow robot. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia map inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetg.

= Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego oraz

powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odprowadzania wod opadowych dla terenu objetego
zakresem opracowania. Wody odprowadzane s3 do przebudowywanego 1 istniejacego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce 1792 obr. Szczercow. Powstate w wyniku rozbudowy
fragmenty kanalizacji deszczowej budowane sa wzdtuz i zamiast istn. rowu.

= Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

kabli energetycznych,kabli teletechnicznych,sieci wodociggowej,sieci kanalizacyjne]

jezeli znajduja si¢ w rejonie inwestycji, wykonywac r¢cznie nie naruszajac ich wlasciwego polozenia.
Wykonawca zadania dokona regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do nowo projektowanego
obiektu istniejacych w terenie elementdéw infrastruktury technicznej - zasuw wodociggowych, pokryw
studni kanalizacyjnych,itp.

= Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkow terenu

Pomiary wysokos$ciowe
Pomiary wysoko$ciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyjnej.

Rozwigzania wysokos$ciowe
Przekrdj podiuzny.
Przekrdj podluzny projektowanego obiektu dopasowany do uksztaltowania terenu otaczajacego,
zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia.
Przekrdj poprzeczny
Spadek daszkowy 2% (dla tukéw jednostronny )
Uwaga:
- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwos$ci poprawnego
wykonania zjazdéw do posesji (dopuszczalne maksymalne pochylenie podituzne niwelety zjazdu -
sprawdzenie wysokosciowe istniejacych bram wjazdowych do posesji i poroOwnanie z niweletg
projektowanej drogi). W razie braku mozliwosci poprawnego wykonania zjazdu do posesji nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.
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- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany sprawdzi¢ w
terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym projekcie. Roznice w
rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbiezno$ci wyjasni¢ z projektantem przed
rozpoczgciem robot budowlanych.

Projektowana droga oraz potaczenia
Droga Wojewo6dzka 483

Droga wojewddzka objeta opracowaniem znajduje si¢ w km 32+706,40 +33+486,27. Obejmuje
réwniez skrzyzowania z drogami gminnymi w km 32+717,79(DG101108E) , 33+013,89
(DG101071E) oraz w km 33+466,39 (DG 101068E). Zaklada si¢ wykonanie skrzyzowan zwyktych.
O$ drogi wojewodzkiej sklada si¢ z odcinkéw prostych oraz odcinkdéw krzywoliniowych. Dla
odcinkow krzywoliniowych przyjeto parametry lukoéw kotowych o parametrach promienia: R = 1500
oraz 210 m. Katy wlotdw spelniajg parametry warunkdw technicznych t;.
DG 101108 — 32+717,79 , przeciecie 27,00° , promienie skretu R=7,0 oraz §,0m ,
Prawa DG 101071E — 334+013,89 , przecigcie 12,77°, promienie skretu R=10,0 oraz 6,0m
Lewa DG 101071E — 33+013,89, przecigcie 20.33 © , promienie skretu R=7,0m
DG 101068E — 33+466,39, przeciecie 17.80° , promienie skretu R=8,0m
Dla geometrii pionowej przyjeto nastgpujace parametry:
pochylenie podtuzne drogi wojewodzkiej: imin = 0,301% , imax = 0,91%,
Zjazdy
W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejace zjazdy na posesje z ewentualnga korekta
lokalizacji wynikajaca z przyjetej geometrii drogi wojewddzkiej
Zjazdy  wuliczne w  obszarze  rozbudowywanej drogi  nalezy  wykona¢  zgodnie
z rozwigzaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym oraz rysunkiem szczegdlowym.
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos$¢ zjazdéw dobrano na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji zjazdéw. Poszczegdlne szerokosci zjazdow zwymiarowano na planie
sytuacyjnym. Na zjazdach zastosowano wyokraglenia (R=3,0 lub 5,0m lub skosy (1:1) . Minimalna
szeroko$¢ zjazdow indywidualnych to 4,5m natomiast maksymalna 7.0.

Projektowane zjazdy nalezy dowigzaé sytuacyjnie oraz wysokosciowo do projektowanego
1 istniejgcego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdéw dobrano zgodnie z Rozporzadzeniem
MTiGM (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie tj. szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5m , nawierzchnia
twarda, przecigcie zjazdu skosem lub promieniem, pochylenie podluzne dostosowane do
uksztaltowania korony drogi oraz pochylenie podluzne nie wigksze niz 5% na odcinku 5,0m od
krawedzi drogi.
Ciagi piesze
W ramach opracowania zaprojektowany zostal chodnik o zmiennej szeroko$ci min. 2,0m W zakresie
ruchu pieszego zaprojektowano trzy przej$cia dla pieszych o szerokosci 4,0 m, w tym jedno wzdtuz
drogi wojewodzkiej. Pozostalte przejscia w drogach gminnych.
Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wykona¢ z pochyleniem poprzecznym wynoszacym 1 - 3% w
kierunku jezdni, z dostosowaniem do istniejacego zagospodarowania.
Chodnik wyniesiony ponad krawedz jezdni 10cm. Cato$¢ chodnika zlokalizowana na terenie
zabudowy, chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni ze wzglgdu na gesta zabudowe oraz w celu
zapewnienia widocznos$ci na zjazdach indywidualnych.
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Wyposazenie techniczne drog

Odwodnienie drogi i odprowadzenie wody opadowej z powierzchni jezdni do odbiornikow.
Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanej drogi wykonano
poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkdw poprzecznych i pochylen podtuznych.

W przekroju ulicznym woda z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie poprzez spadek poprzeczny
do wpustow ulicznych, dalej przykanalikami do kanalizacji deszczowej lub bezposrednio do rowu. W
przypadku przekroju potulicznego strona bez kraweznika bezposrednio splywem powierzchniowym
do rowu . Skrzyzowania odwodnione poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane w okolicach promieni
skretu oraz powierzchniowo do rowdw na odcinkach dochodzacych do drogi wojewodzkie;j.

Oswietlenie drogowe
Projektuje si¢ nowe o$wietlenie uliczne wg. odrgbnego tomu opracowania.

Obiekty i urzadzenia obshugi uczestnikow ruchu

Droga wyposazona w zatoke autobusowa przeznaczong dla jednego kierunku ruchu. Zatoke jak i
parametry pokazano na PZT. Zatoka zlokalizowana na odcinku prostym drogi , za skrzyzowaniem ,
pochylenie podhuzne 0,402% . Zatoka autobusowa o krawegdzi zatrzymania 20m i szeroko$ci 3,0m
przy jezdni. Pochylenie poprzeczne 2,0% skierowane do jezdni. Skosy wyjazdowy z drogi 1:8 (tj
24,0m), skos wjazdowy na droge 1:4 (tj 12,0m). Wyokraglono zalomy krawedzi jezdni tukami o
promieniu 30m.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa nastgpujace sieci uzbrojenia terenu niezwigzane z
droga:

- sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia ,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna

Urzadzenie reklamowe
W  granicach projektowanego pasa drogowego podczas ogledzin nie stwierdzono urzadzen
reklamowych.

Kanat technologiczny
Zaprojektowano kanat technologiczny na calej dlugosci drogi . Kanat zaprojektowany jako
przepustowy.
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LEGENDA

projektowana nawierzchnia drogi
projektowane zjazdy indywidualne
projektowane chodniki/dojscia do furtek

- zakres wigczenia do istn. jezdni

projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej

projektowa nawierzchnia poboczy gruntowych ulepszonych

--------------- kraweznik granitowy 20x30
kraweznik betonowy obnizony 20x22
kraweznik betonowy 20x30
obrzeze betonowe 8x30

krawedz jezdni

f=——= rowy kryte

X Q drzewa i krzewy do wycinki

(ARAQATATATA LA H
ooy brukowanie rowu
IR

projektowane rowy

projektowane rowy umocnione azurami

projektowane rowy z korytek krakowskich

istniejgce granice ewidencyjne
= == = = przebudowa drég publicznych w istn. pasie drogowym

————— linia rozgraniczajgca rozbudowy drég gminnych
= mmrmm= |inja rozgraniczajgca teren inwestycji
== mm= wm= |inia rozgraniczajgca drogi wojewodzkiej

linie tymczasowego wejscia w teren pod przebudowe sieci/urzgdzen wodnych

B studnia kanatu technologicznego SKO-2g (TOM VII)
-------- Kanat technologiczny przepustowy KTp (TOM VII)




OBIEKT: Nr rysunku:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie
(odc. 32+?06.4JO+33+4861.27) wraz zeinfrastruktura techniczng K-O1 S7CZEGOL "C" 1:20 UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU 1:50
Aaes sl DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27 ' BRUKIEM
" PRZEKROJE NORMALNE B0 12 |
INWESTOR: Skala:
150 R BUNNNBLRLLLE
90-051 t6dz , al. Pitsudskiego 8 ' © T ] ] ||
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Specjalno$¢: Data opracowania: g 2 7 /// // //// // /// 7 // ////// // // Lo;"% é‘% é‘% é‘%
Projektant: mgr inz. Rafat Wtodarczyk LOD/2623/PWOD/15 DROGOWA 01 2020 T i e Lr‘_) L |
Sprawdzajacy: mgr inZ. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12 DROGOWA OO0 d.
OZNACZENIA 7 0 . - Z
1 Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 — gr. 4 cm L8 Bruk naturalny 13+17cm (spoiny wypeni¢ zaprawg cementow)
2 Warstwa wigzaca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 — gr. 6 cm Zaprawa cementowa gr. 5 cm
3 Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1 — gr. 10 cm tawa betonowa C12/15 gr.10cm
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 wg PN-EN 13242 - gr. 25cm
5 Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm AL wan 4. AL o 4.
wg PN-EN 14227-1. SZCZEGOL "A" 1:20 SZCZEGZCO)I’_ B" 1:20
6 Warstwa odsgczajaca z piasku wg PN-EN 13242 — gr. min. 10 cm , 20 98 11 4+
utozona na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej (uwzgledni¢ zaktad 30cm na kazdg strone) 6 29, +10+11__2% K
7 Wibropras. kostka bet. bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru szarego e pn [ [ 1= © -
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm 0 = gj: ////////////////////////; o [ N R
8 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm ~ R I e e v =r 2L — A
wg PN-EN 14227-1. " sum BRI &) o ol o o<
9 Pobocze umocnione z destruktu gr. 15cm 9 T R —F £ Z N) . B F
10 Warstwa niesortu kamiennego pochodzacego z rozbiérki podbudowy jezdni gr. 12 cm A1 v 0 Q| B SN T a7 7
11 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x30cm wg PN-EN-1340 (L]0 —t N | 7 /////////////////////////////////////////////////// s
na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 i
12 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340 05 15
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 1 = 2 1 k
13 Sciek z wibropras. kostki bet. kol. szarego gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 3 cm 2 c g 2 40
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 |3 E 3 3
14 Kraweznik kamienny granitowy 20x30cm wg PN-EN-1343 14 g £ 4
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 5 g E 5
15 Kostka kamienna granitowa 15/17 spoinowana zaprawg cmentowg wg PN-EN-1342 6 R s 6
na zaprawie cementowej gr. 3 cm o 2 -

16 Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 26cm

17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm wg PN-EN 14227-1 SZCZEGOLk?nCLI,EEg 4§$RPOWEGO
UWAGA: 1:n oznacza nachylenie skarp 1:1 lub 1:0,5 !
Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.05 - Sciek "tréjkatny”

krawedz pobocza na tawie z betonu B15 (C12/15) gr. 10cm

skarpa

krawedz jezdni

0S$ rowu

Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.15 - sciek skarpowy
na tawie z betonu B15 (C12/15) gr. 10cm




PRZEKROJ POLULICZNY  SKALA 1:50
1) od km 32+706,40(PT) do km 32+925,84

OBIEKT: Nr rysunku:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie 6) od km 33+090,32 do km 33+269,37
(odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczna K-02 11) od km 33+423,52 do km 33+470,57
Aares ety DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27
Tytut ku:
e PRZEKROJE NORMALNE - ) szer. zm. o5 700 20  200wgPZT) 8 50 sz.zm.
. ala:
TR 1 row 1 pobocze 1 jezdnia 1 chodnik l 1 row umoc:niony/|
Zarzad Wojewddztwa t.odzkiego 1 50 umocnione
90-051 Lodz , al. Pitsudskiego 8 . Umocnienie skarp rowu plytami
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Specjalnosé: Data opracowania: c azurowymi 60x40x8 na podsypce
Projektant: mgr inz. Rafat Wiodarczyk LOD/2623/PWOD/15 DROGOWA 01 2020 ) - nAn 2 L_rO 2% 7+3; ” 2% cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
. - (o] — =
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12 DROGOWA _1465 6% — N
N/ B T T - P A e Bih ; —
7 . s * L7077 j/ 7777 8
S, 9 N S L == N
_____ 1 | 7
9 —— | 11 8
40 2
OZNACZENIA A 10 S
1 Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 — gr. 4 cm 4 _ o
L Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.13 - umocnienie dna rowu
2 Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —gr. 6 cm S L betonu B15 (C1215) gr. 10
. awa Z betonu r. Cl
3 Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1 — gr. 10 cm | 6 2
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 wg PN-EN 13242 - gr. 25cm
5 Wzmochnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm
wg PN-EN 14227-1. , ,
6 Warstwa odsaczajaca z piasku wg PN-EN 13242 — gr. min. 10 cm PRZEKROJ POLULICZNY  SKALA 1:50
utozona na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej (uwzglednié¢ zaktad 30cm na kazdg strone) 2) od km 32+925,84 do km 32+974,33
7 Wibropras. kostka bet. bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru szarego
wg PN-EN 1338 na podsyp_ce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm szer. 7m. 125 700 20 200 (wg PZT) 8 50 szer. 7m.
8 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm 1 —— q —— 1+ : H—F— ——
wg PN-EN 14227-1 réw umocniony uer?gggéene jezdnia chodnik réw umocniony
9 Pobocze umocnione z_destruktu gr. 15cm o _ _ Umocnienie skarp rowu plytami Umochnienie skarp rowu plytami
10 Warstwa niesortu kamiennego pochodzgcego z rozbidrki podbudowy jezdni gr. 12 cm azurowymi 60x40x8 na podsypce 1 azurowymi 60x40x8 na podsypce

11 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x30cm wg PN-EN-1340

na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

12 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

13 Sciek z wibropras. kostki bet. kol. szarego gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cem.- piask. 1
na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

14 Kraweznik kamienny granitowy 20x30cm wg PN-EN-1343

na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

15 Kostka kamienna granitowa 15/17 spoinowana zaprawg cmentowg wg PN-EN-1342
na zaprawie cementowej gr. 3 cm

16 Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 26cm

17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm wg PN-EN 14227-1

UWAGA: 1:n oznacza nachylenie skarp 1:1 lub 1:0,5

‘4 gr.3cm

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
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Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.13 - umocnienie dna rowu

tawa z betonu B15 (C12/15) gr. 10c

Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.13 - umochienie dna rowu
tawa z betonu B15 (C12/15) gr. 10cm




OBIEKT: Nr rysunku:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie

(odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczng K O 3

Adres investycl DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27

Tytut rysunku:

T PRZEKROJE NORMALNE

INWESTOR: ala:
Zarzad Wojewddztwa t.odzkiego 1 50

90-051 Lodz , al. Pitsudskiego 8 '
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Specjalno$¢: Data opracowania:
Projektant: mgr inz. Rafat Wiodarczyk LOD/2623/PWOD/15 DROGOWA 01 2020
Sprawdzajgcy: mgr inz. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12 DROGOWA '
OZNACZENIA

1 Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 — gr. 4 cm

2 Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —gr. 6 cm
3 Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1 — gr. 10 cm

4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 wg PN-EN 13242 - gr. 25cm
5 Wzmochnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm

wg PN-EN 14227-1.
6 Warstwa odsgczajgca z piasku wg PN-EN 13242 — gr. min. 10 cm

utozona na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej (uwzgledni¢ zaktad 30cm na kazdg strone)
7 Wibropras. kostka bet. bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru szarego

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm
8 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm
wg PN-EN 14227-1.

PRZEKROJ ULICZNY  SKALA 1:50
3) od km 32+974,33 do km 33+031,05

g  szer.zm.(wgPZT) 15 700 20 200 (wg PZT) 8 50 szer. zm.
/47 lr lr i |
il chodnik (K jezdnia (K chodnik i 1 row umoc:niony/|
Umocnienie skarp rowu ptytami
1 azurowymi 60x40x8 na podsypce
+0 +3;4 20 +8_ +8 cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm

2%: Tw

00000400
0

|
O 7 7

7 774
G

§ i } — rz ' — ==
B e s
% %%W ... &&= 00 ///’///f/////////f//////;//////////////////f/;///;@/f/;/f//@;///;/;/;@%%ﬁgf/mww ]
QL L R
N - el —ea N 7
5 Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.13 - umocnienie dna rowu
6 tawa z betonu B15 (C12/15) gr. 10c
p p
PRZEKROJ POLULICZNY  SKALA 1:50
4) od km 33+031,05 do km 33+062,85
szer. zm. 125 700 20 200 (wg PZT) 8
f 1 f (Kl (i
réw umocniony pobocze jezdnia chodnik
umocnione

Umocnienie skarp rowu ptytami

azurowymi 60x40x8 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm

9 Pobocze umocnione z destruktu gr. 15cm

10 Warstwa niesortu kamiennego pochodzgcego z rozbidrki podbudowy jezdni gr. 12 cm

11 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x30cm wg PN-EN-1340

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

12 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340

na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

13 Sciek z wibropras. kostki bet. kol. szarego gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 3 cm

na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

14 Kraweznik kamienny granitowy 20x30cm wg PN-EN-1343

na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

15 Kostka kamienna granitowa 15/17 spoinowana zaprawg cmentowg wg PN-EN-1342

na zaprawie cementowej gr. 3 cm
16 Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 26cm

17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm wg PN-EN 14227-1

UWAGA: 1:n oznacza nachylenie skarp 1:1 lub 1:0,5
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Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.13 - umocnienie dna rowu
tawa z betonu B15 (C12/15) gr. 10cm




OBIEKE{ozbudowa drogi wojewodzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie
(odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczng

DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27

PRZEKROJE NORMALNE

Zarzad Wojewodztwa Lodzkiego
90-051 Lodz , al. Pitsudskiego 8

Nr rysunku:

K-04

Adres inwestycji:

Tytut rysunku:

INWESTOR: Skala:

1:50

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Specjalnos¢: Data opracowania:
Projektant; mgr inz. Rafat Wiodarczyk | LOD/2623/PWODJ/15 DROGOWA 01.2020
Sprawdzajacy: mgr inZ. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12 DROGOWA .

OZNACZENIA

1 Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 — gr. 4 cm

2 Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —gr. 6 cm
3 Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1 — gr. 10 cm
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 wg PN-EN 13242 - gr. 25cm
5 Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm
wg PN-EN 14227-1.
6 Warstwa odsgczajgca z piasku wg PN-EN 13242 — gr. min. 10 cm
utozona na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej (uwzgledni¢ zaktad 30cm na kazdg strone)
7 Wibropras. kostka bet. bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru szarego
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm
8 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm
wg PN-EN 14227-1.

9 Pobocze umocnione z destruktu gr. 15cm

10 Warstwa niesortu kamiennego pochodzgcego z rozbidrki podbudowy jezdni gr. 12 cm

11 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x30cm wg PN-EN-1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

12 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

13 Sciek z wibropras. kostki bet. kol. szarego gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 3 cm
na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

14 Kraweznik kamienny granitowy 20x30cm wg PN-EN-1343
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

15 Kostka kamienna granitowa 15/17 spoinowana zaprawg cmentowg wg PN-EN-1342
na zaprawie cementowej gr. 3 cm

16 Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 26cm

17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm wg PN-EN 14227-1

UWAGA: 1:n oznacza nachylenie skarp 1:1 lub 1:0,5

PRZEKROJ POLULICZNY

SKALA 1:50

5) od km 33+062,85 do km 33+090,32
10) od km 33+342,16 do km 33+413,39

szer. zm. 125 700 20 200 (wg PZT) 8
réw 1 ;?gggrc]:%ene 1 jezdnia 11 chodnik T
u i
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PRZEKROJ POLULICZNY  SKALA 1:50
7) od km 33+269,37(PLK) do km 33+279,95
szer. zm. 125 700 20 200 (wg PZT) 8 50 sz. zm.
1 1 (Kl H—F g
row pobocze jezdnia chodnik réw umocniony
umochnione
Umocnienie skarp rowu ptytami
o5 azurowymi 60x40x8 na podsypce
+ . c 4.
+17 cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
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OBIEKT: Nr rysunku:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie PRZEKROJ POLULICZNY  SKALA 1 : 50
(odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczng :
e , K-05 8) od km 33+279,95 do km 33+327,68 (KLK)
DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27
: 200 (wg PZT
Tytut rysunku: PRZEKROJE NORMALNE /i/ szer. zm. /i/ 125 ,i/ 700 ,lg(,l)" (wg ) ,i?l" 50 ,i, szer. zm. /i/
INWESTOR: Skala: row pobocze jezdnia chodnik réw
umochnione
Zarzad Wojewddztwa t.odzkiego 1 50
90-051 Lodz , al. Pitsudskiego 8 '
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Specjalno$¢: Data opracowania: +25
*17 418 2% ¥22 422
Projektant: mgr inz. Rafat Wiodarczyk LOD/2623/PWOD/15 DROGOWA 01 2020 40 20, +7 vy —c0 = v X
. . . . . 6% - _—2% A —— A
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Gajda LOD/1856/PWQD/12 DROGOWA : /g
R T e L S U, BT RS SRR N E SR - “ T ‘Ax, o S0 ‘ ‘A 3 ;«‘ ‘4" el Z /4/
7 ———i,r( e e e ~
7 Sji —————————————————————— ‘ T e
9 1 11 8
40 —
J2L 10 2
3
4
OZNACZENIA S
6
1 Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 — gr. 4 cm
2 Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —gr. 6 cm
3 Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1 — gr. 10 cm
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 wg PN-EN 13242 - gr. 25cm , ,
5 Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm PRZEKROJ POLULICZNY SKALA 1 : 50
wg PN-EN 14227-1. 9) od km 33+327,68 do km 33+342,16
6 Warstwa odsgczajgca z piasku wg PN-EN 13242 — gr. min. 10 cm 10) od km 33+413,16 do km 33+423,52
u%ozpna na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej (uwzg_l_ednlc zaktad 300m_ na kazdg strone) ) szer. zm. 125 ) 700 20 200 (wg PZT) 8 50 szer. zm. )
7 Wibropras. kostka bet. bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru szarego 7 . 7 7 N 17 : 1 . 7
. . réw pobocze jezdnia chodnik row
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm umocnione
8 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm
wg PN-EN 14227-1. y
+
9 Pobocze umocnione z destruktu gr. 15cm 5 o0, L_,O 2% 344 2% 848
10 Warstwa niesortu kamiennego pochodzgcego z rozbidrki podbudowy jezdni gr. 12 cm 145 _ 6% — — i i D ) 5
11 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x30cm wg PN-EN-1340 RV 2 5 e e NP S S R 7 — o

12 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340 Z gj: e - — L .
| 11 e 12
| 8

na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
13 Sciek z wibropras. kostki bet. kol. szarego gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 3 cm 40
na tawie betonowej z oporem - beton na fawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 +—F 10

1
2
14 Kraweznik kamienny granitowy 20x30cm wg PN-EN-1343 %
5
6

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
15 Kostka kamienna granitowa 15/17 spoinowana zaprawg cmentowg wg PN-EN-1342
na zaprawie cementowej gr. 3 cm
16 Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 26cm
17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm wg PN-EN 14227-1

UWAGA: 1:n oznacza nachylenie skarp 1:1 lub 1:0,5




OBIEKE{ozbudowa drogi wojewodzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie
(odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczng

Ares sty DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27

e PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku:

K-06

PRZEKROJ DROGOWY  SKALA 1: 50
12) od km 33+470,57 do km 33+475,77 (KT)

szer. zm. . 125 . 700 . 125 . szer. zm.
) Skala:
e row 1 pobocze 1 jezdnia 1 pobocze 1 row
Zarzad Wojewodztwa Lodzkiego 1 50 umocnione umocnione

90-051 Lodz , al. Pitsudskiego 8 '

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Specjalno$¢: Data opracowania:

Projektant: mgr inz. Rafat Wodarczyk LOD/2623/PWOD/15 DROGOWA \

ke o e T o 01.2020 6% -7 2% +0 2% - 7 6o 145
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12 DROGOWA -14,5 o — o
7.
OZNACZENIA

1 Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg. PN-EN 13108-5 — gr. 4 cm

2 Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —gr. 6 cm
3 Podbudowa zasadnicza z AC22P 35/50 wg. PN-EN 13108-1 —gr. 10 cm
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 wg PN-EN 13242 - gr. 25cm
5 Wzmocnienie z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr. 20 cm
wg PN-EN 14227-1.
6 Warstwa odsgczajgca z piasku wg PN-EN 13242 — gr. min. 10 cm
utozona na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej (uwzgledni¢ zaktad 30cm na kazdg strone)
7 Wibropras. kostka bet. bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru szarego
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm
8 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm

PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE AUTOBUSOWA

SKALA 1:50

wg PN-EN 14227-1. ; 350 ’ 340 . 200 (wg PZT) 8
9 Pobocze umocnione z destruktu gr. 15cm L jezdnia (pas ruchu) 120 zatoka autobusowa ) chodnik "
10 Warstwa niesortu kamiennego pochodzgcego z rozbidrki podbudowy jezdni gr. 12 cm -+ £ -+

11 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x30cm wg PN-EN-1340 -5,!
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 gl
12 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340 3 ‘
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
13 Sciek z wibropras. kostki bet. kol. szarego gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 3 cm
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
14 Kraweznik kamienny granitowy 20x30cm wg PN-EN-1343
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
15 Kostka kamienna granitowa 15/17 spoinowana zaprawg cmentowg wg PN-EN-1342 1
na zaprawie cementowej gr. 3 cm 2
16 Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 26cm 3
17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0 — gr.15 cm wg PN-EN 14227-1 4
)
6
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OBIEKT:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie
(odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczng

Adres inwestycji

DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27

Nrrysunku

ZJ-01

" PRZEKROJE PRZEZ ZJAZD

INWESTOR

Skala:

1:50

Zarzad Wojewddztwa tddzkiego
90-051£6dz , al. Pitsudskiego 8

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nruprawnien: Podpis: Specjalno$¢:
Projektant: mgr inz. Rafat Wiodarczyk | LOD/2623/PWOD/15 drogowa
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12 drogowa

Data opracowania:

01.2020

OZNACZENIA

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm

2 |
1 Wibroprasowana kostka betonowa bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru grafitowego

2 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 22cm - fr. 0/31.5mm wg PN-EN 13242.

3 Zasypka rury piaskiem wg PN-EN 13242
4 Rura przepustowa PEHD/PP {i50(40)

5 Lawa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20cm - fr. 0/31.5mm wg PN-EN 13242.

6 Scianka czotowa do przepustéw prefabrykowana prosta
7 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x22cm wg PN-EN-1340
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1

SZCZEGOL POSADOWIENIA 1:20

100

SZCZEGOL "B"

1:20

ZJAZD PRZEZ ROW 1:50

granica pasa drogowego

uzupetnienie pobocza
gruntem organicznym

uzupetnienie pobocza
gruntem organicznym

umocnienie skar,
biowtékning

B-B SKALA 1:50

fi50(40) PEHD/PP

uzupetnienie pobocza
gruntem organicznym

umochienie skarp
biowtokning
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1:20



S7ZCZEGOL "A" ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK Z ROWEM 1:50
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OZNACZENIA
1 Wibropras. kostka bet. bezfazowa gr.8cm (ksztatt zblizony do dwuteownika) koloru grafitowego
wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3 cm
2 Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 22cm - fr. 0/31.5mm wg PN-EN 13242,
3 Konstrukcja chodnika
4 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x30cm wg PN-EN-1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
5 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x22cm wg PN-EN-1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1
6 Betonowy kraweznik wibroprasowany skosny 20x22/30cm wg PN-EN-1340 |

SZCZEGOL POSADOWIENIA 1:20

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 | 9
7 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340 4 6 5 6
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 4

umochienie skarpy

8 Zasypka rury piaskiem wg PN-EN 13242 mochiet
biowtdkning

9 Rura przepustowa PEHD/PP fi50(40)
10 Lawa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20cm - fr. 0/31.5mm wg PN-EN 13242.
11 Scianka czotowa do przepustéw prefabrykowana prosta

uzupetnienie pobocza
gruntem organicznym

uzupetnienie pobocza
gruntem organicznym

umocnienie skarpy

biowtdkning

OBIEKT:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie

(odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczna

Adres inwestycji:

DROGA WOJEWODZKA 483 32+706.40+33+486.27

Nr rysunku:

ZJ-02

Tytut rysunku:

PRZEKROJE PRZEZ ZJAZD

INWESTOR

Zarzad Wojewddztwa todzkiego
90-051 £6dz , al. Pitsudskiego 8

Skala:

1:50

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnieni: Podpis: Specjalnosc:
Projektant: mgr inz. Rafat Wodarczyk | LOD/2623/PWOD/15 drogowa
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystian Gajda LOD/1856/PWOD/12 drogowa

Data opracowania:

01.2020
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$cianka czotowa prefabryk.

umocnienie dna i skarp rowu

narzutem kamiennym 13+17cm
na podbudowie z betonu B10 (C8/10) gr. 10
i podsypce zwirowej gr. 10 cm
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