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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWIOBR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewodzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie (odc. 32+706.40+33+486,27) wraz z
infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST.

Wytyczne STWIORB stosowane sg jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wykonanie i ustawienie balustrad U-11a h=1,1-1,2m. Fundament 40x40x100cm, beton C20/25:

Wykonanie ogrodzen tymczasowych z siatki o wysoko$ci 1,5m na stupkach stalowych obsadzonych
w cokole betonowym. Tymczasowe ogrodzenie nalezy wykonac¢ przy uzyciu siatki metalowej
ocynkowanej gr. 3mm. Rozstaw stupkéw co 2,5m. Stupki osadzi¢ w betonowym fundamencie o wym.
0,4x0,4x1,0m.

Przestawienie istniejgcych bram w ciggu ogrodzenh tymczasowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w DM.00.00.00.

1.4.1. Wygrodzenia dla pieszych - przegrody fizyczne oddzielajgce ruch pieszy od ruchu
kotowego oraz zabezpieczajgce pieszych na wysokim nasypie lub przy gtebokich rowach.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB DM.00.00.00. p.1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami STWIORB, PZJ i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony robo6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu oséb trzecich;
— ochrony srodowiska;
— ochrony pozarowej;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia terenu budowy;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;
podano w STW|ORB DM 00.00.00 Wymagania Ogolne.

1.5.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest zobowigzany na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczeciem robo6t do opracowania
i przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia:

e projektu elementdéw urzadzen zabezpieczajgcych.
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2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw przedstawiono w DM.00.00.00.
2.1. Elementy wygrodzenh

Jako wygrodzenia ruchu pieszych stosuje sie typowe konstrukcje stalowe, dla ktérych wydano krajowe
aprobaty techniczne, a ich Producent zadeklarowat zgodno$¢ z aprobatami po wydaniu certyfikatu
zgodnosci dla wyrobu, obowigzujgcego zgodnie z postanowieniami aprobaty technicznej wydanej dla
konkretnego wyrobu, konkretnego producenta. Stosuje sie, wedtug zatgcznika 4 do rozporzgadzenia
[1], typowe:

* Balustrady U-11a — na obiektach mostowych, na ktérych dopuszcza sie ruch pieszy, na przepustach
bez barier (gdy réznica wysokosci miedzy poziomem pobocza a poziomem cieku przekracza 1,80m),
na schodach lub pochylniach, w otoczeniu wejs¢ i zjazdéw do podziemi w strefie ruchu pieszego.
Wysokos¢ balustrad wynosi 1,10m przy chodnikach dla pieszych, 1,20m przy sciezkach rowerowych,
1,30m przy chodnikach nad liniami tramwajowymi i kolejowymi. Kolorystyka balustrad jest ustalana
przez zarzadce drogi.

Elementy stalowe powinny byé wykonane ze stali, zgodnej co do gatunku i wytrzymatosci z opisang w
aprobacie technicznej, zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie, zgodnie z PN-EN 1461
metodg zanurzeniowg oraz malowanie systemem powlokowym o grubo$ci nie mniejszej niz 150 ym.
Na elementach wygrodzen przylegajacych do drogi lub ulicy, na kazdym stupku nalezy zamontowac
dwa czerwone pasy, kazdy o szeroko$ci 15cm (w rozstawie 15cm) z odblaskowej folii pryzmatycznej.

2.2. Inne materiaty
Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ beton odpowiedniej
wytrzymatosci do wykonywania fundamentow lub betonowe elementy prefabrykowane.

2.3. Materiat do wykonania ogrodzen tymczasowych

Tymczasowe ogrodzenie nalezy wykona¢ przy uzyciu siatki metalowej ocynkowanej gr. 3mm.
Rozstaw stupkdéw co 2,5m. Stupki osadzi¢ w betonowym fundamencie C20/25 o wym. 0,4x0,4x1,0m.

3. Sprzet
Ogodline wymagania dotyczace sprzetu przedstawiono w DM.00.00.00.

Przy ustawianiu wygrodzenh dla pieszych nalezy uzywaé¢ nastepujgcego sprzetu:
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— wibratorow do zageszczania gruntu,

- spawarki,

- drobnych narzedzi recznych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w DM.00.00.00.
Transport elementéw moze odbywa¢ sie dowolnymi s$rodkami transportu. Elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w DM.00.00.00.
Przed wykonywaniem roboét nalezy wytyczyC lokalizacje wygrodzen dla pieszych na podstawie
projektu. Wygrodzenie nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Polega ono na:

— wykonaniu dotéw pod stupki,
— ustawieniu stupkow,
— zasypaniu dotu i zageszczeniu gruntu,
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- przymocowaniu elementéw prefabrykowanych wypetniajgcych lub tahcuchow.

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20cm wieksze od wymiarow stupka,
a ich glebokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m (o ile producent nie zaleci inaczej). Przed
umieszczeniem stupka w otworze, do dolnej czesci stupka (rury) nalezy przyspawacé ptytke
z blachy o wymiarach ok. 15 x 15cm i grubosci 5 + 10mm w celu zapewnienia lepszej
statecznosci stupka i uniemozliwienia wyciggniecia go z ziemi. Mozna stosowac¢ réwniez fundamenty
betonowe, jezeli tak przewidziano w dokumentacji projektowej. Sposéb mocowania zgodny
z dokumentacjg projektowg. Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchofki
powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci, zgodnej z dokumentacjg projektowg. Potgczenie
elementéw prefabrykowanych wypetniajgcych powinno by¢ wykonane metodg spawania.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00.

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zaproponowanych materialtdw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i niniejszg specyfikacja.

6.2.Kontrola w trakcie robo6t i po ich zakonczeniu

W trakcie wykonywania robot kontroli podlega rozstaw i ustawienie stupkéw w linii wg projektu.
Dopuszcza sie odchytki montazu wynoszace:
e odchylenie stupka od pionu + 2 %,
odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni + 2cm.
odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 2 %
grubos¢ powitok antykorozyjnych i estetyka ich wykonania,
prawidtowosé wykonania dotoéw pod stupki.

6.3. Postepowanie z robotami wadliwymi

W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania urzgdzen zabezpieczenia ruchu pieszych co do
niewtasciwego rodzaju lub jakosci zastosowanych elementow Ilub wykonania niezgodnego
z dokumentacja projektowg i odbiegajgcego od dopuszczalnych tolerancji, Wykonawca takie roboty na
swoj koszt poprawi lub wykona ponownie i prawidtowo.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.00.00.

Jednostkg obmiarowag jest 1m (metr) ustawienia wygrodzenia dla pieszych.
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawienia tymczasowych ogrodzen.
Jednostkg obmiarowg jest 1szt. (sztuka) przestawienia bram.

8. Odbidér roboét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w DM.00.00.00.

Roboty zostang odebrane na podstawie oceny ustawionego wygrodzenia dla pieszych i/lub
stupkéw zgodnie 2z tolerancjami podanymi w p.6 oraz sprawdzenia grubosci zabezpieczenia
antykorozyjnego na powierzchniach stalowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00.
Cena jednostkowa 1m wygrodzenia dla pieszych obejmuje:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot
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zakup i dostarczenie materiatow,

wykopanie dotéw dla stupkow,

zainstalowanie stupkéw (wraz z przyspawaniem blachy w czesci podziemnej stupka,
zasypaniem i zageszczeniem gruntu lub wykonaniem fundamentu),

zamontowanie (przyspawanie) elementéw prefabrykowanych,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na powierzchniach stalowych,

przeprowadzenie badan i pomiarow.

Cena jednostkowa 1m dla wykonania ogrodzen tymczasowych:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét,

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie wykopow pod fundamenty i zageszczenie dna wykopu,

wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie i zamocowanie stupkow,

ustawienie ogrodzenia,

montaz bram,

naciggniecie linek usztywniajgcych i siatki oraz ich przymocowanie,

uporzgdkowanie terenu robot; wywdz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa dla sztuki wykonania przestawienia bram:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt,

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie wykopow pod fundamenty i zageszczenie dna wykopu,

wykonanie fundamentéw i zamocowanie stupkow,

montaz bram,

uporzgdkowanie terenu robdt; wywdz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

1.

Zalgcznik nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury: ,Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakoéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”, (Dz.U.2003.220.2181 z pdzniejszymi
Zmianami)
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