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TEL: 535-129-130 - PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE
ROBOTAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LADOWEGO

STRONATYTULOWA TOMNR.I EGZ............

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA , OBIEKT

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej 483 ul. Czestochowska w
Szczercowie (odc. 32+706.40+33+486,27) wraz z infrastruktura

techniczng

ADRES DZIAtKI WCHODZACE W SKtAD PROJEKTOWANEGO PASA
DROGOWEGO:
Obr. Szczercéw Dz. nr ewid. 1756/1, 1756/2, 1766, 1141/2,
1560/1, 1560/2, 1554/1, 1554/2, 1552/1, 1552/2, 1762, 1829,
1182/3, 1182/7, 1177, 1178/1, 1176/2, 1176/1, 1175, 1180/3,
1180/2
Obr. Brzezie Dz. nr ewid. 252, 398, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4,
256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10, 260/2, 260/4, 261,
266/2, 267, 405, 404, 402/1, 402/2, 400/2, 400/4, 400/5,
400/6, 399.
DZIAtKI OBJETE OGRANICZENIAMI W KORZYSTANIU 2
NIERUCHOMOSCI:
Obr. Szczercow Dz. nr ewid. 1766, 1756/1, 1560/1, 1168/4,
1181, 1792, 1182/7, 1551/3, 1829
Obr. Brzezie Dz. nr ewid. 400/5, 253/2, 252, 261
DROGOWA,

) INZYNIERYJINA

BRANZA: SANITARNA,

ELEKTROENERGETYCZNA,

TELEKOMUNIKACYJNA

1
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INWESTOR:

ADRES:

Zarzad Wojewodztwa Y.odzkiego

90-051 tddz, al. Pitsudskiego 8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV, XXV, XXVI
ZESPOL PROJEKTOWY
L]
FUNKCJA IMIE I SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inZ. Rafal
Wilodarczyk Drogowa LOD/2623/PWOD/15 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Krystian
Gajda Drogowa LOD/1856/PWOD/12 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Rafal
Wilodarczyk Inzynieryjna LOD/2623/PWOD/15 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Krystian
Gajda Inzynieryjna LOD/1856/PWOD/12 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Krzysztof Instalacyjna -
Ludczak sanitarna LOD 12860/PWBS/16 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Robert Instalacyjna -
Drzymata sanitarna GP.IV 7342(47)94 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Florian
Kocinski telekomunikacyjna LOD/0433/ZH1T/05 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Tomasz instalacyjna-
Kabzinski elektryczna LOD/2279/PWOE/13 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin instalacyjna-
Antoszezyk elektryczna LOD/2066/PWOE/12 01.2020
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SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOMI. STRONA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN | OPINII

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMACIA BIOZ

TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE)
TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNE)
TOM IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY

ELEKTROENERGETYCZNEJ — PRZEBUDOWA SIECI

TOMIV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY
ELEKTROENERGETYCZNEJ — BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ToM VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY INZYNIERYJNE)

TomMm vii PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ — KANAL
TECHNOLOGICZNY

TOM Vil OPINIA GEOTECHNICZNA
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'WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN | OPINII |

Nr

Lp. | Organ wydajacy Znak pisma Tres¢ uzgodnienia strony

10

11

12

13

14

15

16
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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I.  OPISZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa dc. projektowych w skali 1:500
e Pomiary uzupehiajace, wizja lokalna
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Ustawa z dnial0 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony $rodowiska
e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym
e (Obowigzujace normy i przepisy
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES ZAMIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jak roéwniez zakresem opracowania jest projekt rozbudowy drogi
wojewoddzkiej 483— ulicy Czestochowska w miejscowosci Szczercow. W zakres inwestycji wchodzi
jezdnia, pobocza, chodniki, zatoka autobusowa, zjazdy, odwodnienie drogi, rozbudowa skrzyzowan z
drogami gminnymi, przebudowa stupdw energetycznych, przylaczy energetycznych, przebudowa
shupa teletechnicznego, budowa kanalu teletechnicznego oraz budowa o$wietlenia ulicznego.
Opracowanie niniejsze dotyczy odcinka w km 32+706,40+ 33+486,27. Linie rozgraniczajace
pokazano na »Projekcie Zagospodarowania Terenu”.
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- rozbiorke istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej
do obcigzenia 115 kN/os,
- rozbudowg drogi wojewodzkiej,
- rozbudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 483 z droga gminng Nr 101108E, droga gminng Nr
101071E oraz 101068E ,
- rozbudowg drég gminnych 101071E , 101068E oraz 101108E
- rozbiorke istniejacych i budowe nowych odcinkow chodnikow,
- budowe zatoki autobusowej
- rozbiorke istniejacych i budowe zjazdow w ciggu drogi wojewodzkie;j,
- rozbiorke istniejacego 1 budowg zjazdu w ciggu drogi gminnej 101071E,
- wykonanie elementow odwodnienia w postaci: wpustow deszczowych,
przykanalikow, przebudowy i budowy rowdéw drogowych, $ciekdw betonowych,
- budowe kanalizacji deszczowe}],
- rozbiorke istniejacych i budowg nowych rowow krytych pod zjazdami wraz ze Sciankami
czotowymi,
- rozbiorke istniejacego przepustu pod droga wojewddzka,
- budowe o$wietlenia ulicznego,
- przebudowg sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie poboczy,
- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,
- wykonanie wycinki i zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow,
- wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego),
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Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa jak rowniez usprawnienie ruchu pojazdéw i pieszych
na przedmiotowym odcinku. Z uwagi na potrzebg poszerzenia istniejacego pasa drogowego inwestycja
prowadzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONYMI DO ROZBIORKI LUB PRZENIESIENIA

Przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkiej 483 przebiega przez tereny zabudowane. Szeroko$¢ pasa
drogowego w stanie obecnym ok: 14+21 m.
Rozpatrywany odcinek drogi krzyzuje si¢ z drogami gminnymi 101108E (klasa L), 101071E (klasa L)
oraz na koncowym odcinku opracowania z droga gminng 101068E (klasa L).
Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng o przekroju jednojezdniowym,
o szerokosci ok. 6,0 m , pobocza gruntowe , chodnik w miejscach wystepowania o nawierzchni
z kostki, istniejagce zjazdy gruntowe lub z bet. kostki. Odwodnienie do istniejagcych rowow z
odptywem do rowu polozonego na dziatce 1792 w Obr. Szczercow.
Istniejace elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbidrki lub przeniesienia:
- drzewa do wycinki zgodnie z oznaczeniem na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu
- jezdnia
- zjazdy
- chodnik
- roOw kryty (przepusty pod zjazdami)
-przepust pod korong drogi
- linie napowietrzne energetyczne
- linie napowietrzne telekomunikacyjna
- przylacza energetyczne.
Planowany termin rozbiorki 08.2021r
Stan techniczny obiektow nie bedzie stwarzal zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi podczas
rozbidrki. Prace rozbidorkowe nie bedg mialy wplywu na inne obiekty.
Opis robét rozbidrkowych
Robot rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz podczas silnych wiatrow (przy predkosci wiatru powyzej 10m/s roboty nalezy
przerwac).
Roboty powinny by¢ prowadzone wedlug ustalonej kolejnosci w taki sposob, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranych elementow obiektu.
Roboty nalezy prowadzi¢ w porze suchej (w okresie wolnym od odpadow deszczy powodujacych
wypehienie okresowo rowu).
Kolejnos¢ roboét rozbidrkowych:

— Wycinka drzew

— Rozbidrka stupdw, przytaczy

— rozbidrka zjazdow wraz z rowami krytymi

— Rozbidrka jezdni

— Rozbidrka chodnika,

— Rozbidrka przepustu pod jezdnig
Prace nalezy prowadzi¢ przy doborze specjalistycznego sprzgtu — wg uznania wykonawcy po
zatwierdzeniu przez inwestora.

URZADZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE
W pa51e projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie
Napowietrzne linie energetyczne

— Napowietrzne linie telekomunikacyjne

— Kanalizacja sanitarna

— Podziemne kable elektryczne

— Podziemna kable telekomunikacyjne

— Wodociag
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'PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
Branza drogowa
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu DW 483 :

Kategoria drogi - wojewoOdzka 483

— Klasa drogi - G (gtoéwna )

— Kilometraz drogi - 32+706,40+ 33+486,27

— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szerokos$¢ pasa -3,5mx2

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos¢ chodnika - min. 2,0m

— Szerokos$¢ pobocza -1,25

— Dlugo$¢ odc. dr. w opracowaniu - 779.87m

— Przekroj drogi - drogowy, potuliczny

— Spadek jezdni - daszkowy 2%.

— Spadek chodnika - 1+3% w strong jezdni

— Kategoria obcigzenia ruchem - KR 4 (115kN/os)

— Skrajnia - 4,6m

— Predkos¢ projektowa - 50 km/h

— Zjazdy - indywidualne

— Zatoka autobusowa - typowa 1 szt.

— Odwodnienie drogowe - do przebudowywanego rowu, odcinkowo do kanalizacji
deszczowej

Parametry charakterystyczne skrzyzowan :
101108E km DW483 32+717,79 — strona prawa

— Kategoria drogi - Gminna

— Klasa drogi - L (lokalna )

— Kilometraz drogi - 0+003,90+ 0+029,20

— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szerokos$¢ pasa -3,0mx2

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos¢ chodnika - min. 2,0m

— Szerokos$¢ pobocza -brak

— Dhugos$¢ odc. dr. w opracowaniu - 25,30 m (podano dt. Do krawedzi jezdni DW)
— Przekrdj drogi - uliczny

— Spadek jezdni - dostosowany do wigczenia w DW
— Spadek chodnika - 1-3% w strong jezdni

— Kategoria obcigzenia ruchem -KR'1

— Predkos$¢ projektowa - 30 km/h

— Zjazdy - brak

— Odwodnienie drogowe - istniejacy drenaz

— Promien skretu skrzyzowania - R=8,0 oraz 7,0m

101071E km DW483 33+013,89 — strona prawa/(lewa)

— Kategoria drogi - Gminna

— Klasa drogi - L (lokalna )

— Kilometraz drogi - 1+001,00 + 1+016,50 oraz 1+023,84+1+083,32
— Rodzaj drogi - jednojezdniowa

— Liczba paséw ruchu -2

— Szerokos$¢ pasa -2,75mx2 3,0 mx2)

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos¢ chodnika - min. 2,0m

— Szerokos$¢ pobocza -2x0,75m
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— Dhugos¢ odce. dr. w opracowaniu
DW)

—  Przekrdj drogi

— Spadek jezdni

— Spadek chodnika

— Kategoria obcigzenia ruchem

— Predkos¢ projektowa

— Zjazdy

— Odwodnienie drogowe

— Promien skr¢tu skrzyzowania

' -59,48+15,50 m =74,98m (podano df. Do krawedzi jezdni

- uliczny/ drogowy

- dostosowany do wigczenia w DW

- 1-3% w strong jezdni

-KR 1

- 30 km/h

- indywidualne

- do rowu

- strona prawa R=10,0 oraz 6,0m, strona lewa R=7,0

101068E km DW483 33+466,39 — strona prawa

— Kategoria drogi

— Klasa drogi

— Rodzaj drogi

— Liczba paséw ruchu
— Szeroko$¢ pasa

- Gminna

- L (lokalna )

- jednojezdniowa
-2

-3,0mx2

— Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

— Szerokos$¢ chodnika

— Szerokos$¢ pobocza

— Dhugos¢ odce. dr. w opracowaniu
— Przekroj drogi

- min. 2,0m

-2x0,75m

- 20,56m (podano dt. Do krawedzi jezdni DW)
- uliczny/ drogowy

— Spadek jezdni - dostosowany do wigczenia w DW
— Spadek chodnika - 1-3% w strong jezdni
— Kategoria obcigzenia ruchem -KR'1
— Predkos¢ projektowa - 30 km/h
— Zjazdy - brak
Odwodnienie drogowe - do rowu
Promien skr¢tu skrzyzowania -R=8,0m

Zestawienie powierzchni : Obszar pasa drogowego drogi wojewodzkiej ok. 14400,00m2 w tym

— Jezdnia — 6228,00m2

— Zakresy wilaczenia jezdni — 196,00m2

— Pobocza — 735,75m2

— Zatoka autobusowa — 129,0n

— Chodniki —2205,0 m2

— Zjazdy indywidualne — 1004,1m2

Branza instalacyjna sanitarna — kanalizacja deszczowa

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu dla DW 483 :

Kolektory gtowne

— Przylacza

— Studnie

— Dlugosé kolektorow
* 11 300= 38,03+17.77m=55,80 m
*1400 = 73,02m

- 1300, 400 , 500 PEHD gtadkie
- od wpustoéw fi 200 PP,
- fi 400(PEHD),600(PEHD), 1200(BET), 1500(BET)

*f1 500 =61,58+4,25+83,50+49.57=198.90 m
— Dhugos¢ przykanalikow od wpustow = 30,54+65,99+= 96.53m

— Studnie ilo$¢
* 11400 — 2szt.
* 11600 — 1 szt
*£1 1200 — 6 szt.
*£1 1500 — 1 szt.
*wpusty fi 500- 26szt.

10
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— - 6 szt. wpustow jezdniowych
-20 szt. wpustow kraweznikowo jezdniowych
ODCINEK 1
Pierwszy odcinek kanalizacji (fi 300mm) wilaczony zostat do istniejacej kanalizacji
zlokalizowanej w km 32+678,55. Nalezy wymieni¢ istniejagca studnie na nowa PEHD fi 600.
Kanalizacja deszczowa zakofczona studnig fi 400 z wlaczonym wpustem deszczowym wl
(32+711.35)
ODCINEK 2
Odcinek kanalizacji (fi 300mm) zbierajacy wody z rowu przydroznego w km 32+754,18
wlaczony do studni rewizyjnej w km 32+771,87 a nastepnie do kanalu fi 500. Bocznym
wejsciem do studni wlaczony jest rowniez kanat fi 500 zbierajacy wody z rowu przydroznego
w km 32+809,73. Odbiornikiem wod jest odcinek rowu przydroznego z odejsciem na dziatke
o nr ewid. 1792 obr. Szczercow. Do przedmiotowe] kanalizacji wiaczony zostat 1 wpust
deszczowy.
ODCINEK 3
Odcinek kanalizacji (fi 500mm) wilaczony zostat do rowu przydroznego zlokalizowanego
w km 32+966,99. Kanalizacja wyposazona w studnie rewizyjne. Do przedmiotowej kanalizacji
wlgczone zostaty 3 wpusty deszczowe oraz réw przydrozny (33+028.57).
ODCINEK 4
Odcinek kanalizacji (fi 500mm) wilaczony zostat do rowu przydroznego zlokalizowanego
w km 33+006,82. Kanalizacja wyposazona w studnie rewizyjne. Do przedmiotowej kanalizacji
wlgczone zostaty 2 wpusty deszczowe oraz réw przydrozny drogi wojewodzkiej (33+090,32)
oraz row przydrozny z drogi gminnej (DG 101071E).
ODCINEK 5
Na odcinkach tam gdzie to konieczne zastosowano kanalizacje deszczowa w postaci wpustu
deszczowego oraz rury fi 200 z wprowadzeniem bezposrednio do przydroznego rowu.
Przedmiotowe odwodnienie wystepuje w km 32+737,51 (w2), 32+761,51 (w3), 32+803,62
(w4), 32+822,74 (w5), 32+847,61 (wb6), 32+868,61 (W7), 32+890,61 (w8), 32+930,61 (W9),
32+970,61 (wl10), 32+997,57 (wll), 33+106,23 (w18), 33+141,23 (w19), 33+176,35 (w20),
33+213,84 (w21), 33+422,47 (w24), 33+447,49 (w25),

Doktadny opis rozwigzan znajduje si¢ w czgsci architektoniczno budowlane;.

Zestawienie powierzchni :
— Nie podaje si¢ powierzchni zabudowy dla sieci i przylaczy

Branza telekomunikacyjna

W zwiazku z koniecznoscig rozbudowy skrzyzowania drogi gminnej 101071E nastgpuje konieczno$é
zaprojektowania nowego stupa telekomunikacyjnego o wysokosci 8,5m z dwoma belkami ustojowymi
w lokalizacji pokazanej w PZT oraz rozbiorke shipa kolidujacego z projektowang droga gminng.
Istniejacy kabel przenies¢ z likwidowanego shipa na stup projektowany bez przerw w tacznosci. Nie
projektuje si¢ wstawek kablowych.
W zwiagzku z nowa lokalizacja shupa istnieje konieczno$¢ czasowego ograniczenia korzystania
z nieruchomosci dziatki 1551/3 obr. Szczercow .
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:

—  Shup zelbetowy dla Iacznosci SZT-8,5m z dwoma belkami ustojowymi.
Zestawienie powierzchni :

— Nie podaje si¢ powierzchni zabudowy dla sieci i przytaczy

Branza instalacyjna elektryczna — przebudowa sieci
Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym nalezy przestawi¢ stupy linii nN,
shupy nalezy zdemontowa¢ 1 w nowej lokalizacji posadowi¢ nowe stanowiska z zerdzi
wirowanej E10,5/10-12. Nowe stanowiska nalezy posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania.
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W ramach przebudowy nalezy przenie$é¢ linie napowietrzng z przewodow 4xAL 50mm” +
AL 25mm’* na stup w nowej lokalizacji. Na projektowanych stanowiskach projektowane sa haki
wieszakowe, uchwyty odciggowe dla linii napowietrznej 1 uchwyt przelotowy dla
o$wietlania ulicznego. Istniejace przytacza napowietrzne wykonanie przewodem 4xAL 16mm® oraz
AsXSn 4x25mm’* nalezy przelozyé na nowe stanowiska stupowe. Przewody montowaé za pomoca
uchwytéw odciggowych do hakow wieszakowych na projektowanych stanowiskach stupowych.

Doboru shupa i osprzetu dokonano w oparciu o katalogi linii nN z przewodami izolowanymi.
Ustoje dobrano dla gruntu $redniego. Ustoje beda wykonane z plyt betonowych U-85 i U-130
przykrecanych objemkami do shupa, projektuje si¢ po dwie ptyty U-85 i U-130 dla projektowanego
stanowiska. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie warstwowe dogeszczenie terenu wokot
stupa. Na stupach zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ BOP 0,5/5 i wykonaé uziemienia.

W zwigzku z kolizja istniejacych ztaczy kablowo-pomiarowych z projektowanym ukladem
drogowym nalezy przenie$¢ istniejace zlgcza kablowo-pomiarowe poza kolizje z projektowanym
uktadem drogowym. Istniejace kable zasilajace ztacza kablowo-pomiarowe YAKXS 4x35mm?2 nalezy
przedtuzy¢ z wykorzystaniem mufy przelotowe;j. Istniejace kable odptywowe (odbiorcze) nalezy wpiacé
do zlacza w nowej lokalizacji. Kable elektroenergetyczne nalezy uklada¢ w rowie kablowym na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Po uloZeniu kabli i wykonaniu stosownych odbiorow
robdt zanikowych, kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywala ulozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable
ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone
w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchni¢ terenu nalezy bezwzglednie
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Calo$¢ wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Prace podlegaja tyczeniu i
inwentaryzacji geodezyjne;.

W zwiazku z nowa lokalizacja shupa jak i1 przytaczy istnieje konieczno$¢ czasowego ograniczenia
korzystania z nieruchomosci dziatek 1168/4, 1181, 1560/1, 1766, 1182/7, 1829 obr. Szczercéw oraz
400/5, 253/2 .

Branza instalacyjna elektryczna — budowa o$wietlenia drogowego
Projektowana budowa os$wietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk
o$wietleniowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, rys nr E-I.
Przewiduje si¢ zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 5x35mm’ wyprowadzonego
z projektowanego zlacza SSO. Projektowane zlacze zasilane bedzie ze zlacze ZKP
(wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.).

Instalacje kablowe o$wietlenia zewn¢trznego nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m na podsypce
piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi karbowanymi ¢75 natomiast przy skrzyzowaniach z
drogami i wjazdami z wykorzystaniem rur sztywnych ¢75. We wskazanych punktach przejscie
wykona¢ metoda przecisku sterowanego. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywaé recznie ze
szczegblng ostroznoscig. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm. Po ulozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robot zanikowych, kable
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata ulozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable ulozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistag z zapasem
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1-3% dhigosci wykopu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Po wykonaniu robdt, powierzchni¢ terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Glgbokos¢
ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

Projektowane o$wietlenie drogi zrealizowa¢ za pomocg stupéw aluminiowych kolor RAL7035
o wysokosci 9,0m zamontowanych na fundamentach betonowych. Oprawy os$wietleniowe drogowe
LED o mocy 58W montowa¢ na wysiegnikach o wysiegu W=1,0m, W=2,0m H=1m, 5°. Polaczenie
miedzy oprawami a tabliczkg bezpiecznikowa wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm’.

W celu doswietlenie przej$¢ dla pieszych projektuje sie¢ wykonanie shupow oswietleniowych
aluminiowych kolor RAL7035 o wysokosci 6,0m z oprawami LED o mocy 54W z rozsylem
asymetrycznym przeznaczonych do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (ruch prawostronny). Oprawy na
stupach montowane beda na kroécu stupa. Kat nachylenia oprawy 0°. Stosowaé tabliczki 1 —
bezpiecznikowe, polaczenie pomiedzy tabliczka a oprawa przewodem YDYzo 3x1,5mm’. Przejicia
beda oswietlone przez dwie oprawy zamontowane na stupach zlokalizowanych po przekatnej
przejscia, zastosowany rozsyl opraw bedzie tak dobrany aby oprawy o$wietlaly ptaszczyzng pionowa,
sylwetke przechodnia z boku.

Tabliczki bezpiecznikowe 1-obwodowe. Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne,
fundament stupa zabezpieczony masa asfaltowa uszczelniajaca i zabezpieczajacg fundament przed
dzialaniem wody i wilgoci.

Przewo6d ochronny podiagczy¢ z zaciskiem uziemiajacym kazdego shipa oswietleniowego.
Stupy oznaczone na schemacie ideowym o$wietlenia rys. nr E-2 nalezy uziemi¢, wykonujac uziom
pretowo — taSmowy o rezystancji mniejszej niz 30Q.

Calos¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

Projektowana szafka SSO

Projektowana szatka SSO zasilana bedzie ze zlacza kablowo - pomiarowego
wg. opracowania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz-Teren RE Belchatow. Szafke nalezy wykonac
w formie zlacza kablowego na fundamencie.

Parametry szafy:

— napigcie znamionowe: 230/400V AC,

— napiecie znamionowe izolacji: 500V,

— napigcie znamionowe udarowe wytrzymatosciowe: 2,5 kV,

— prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, Is.,

— prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA,

— odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego: min. 16 kA, 0,1s.,

— prad znamionowy ciagty: do 400A,

— prad znamionowy ciaglty obwodéw odptywowych: do 100A.

Obudowa:

— obudowa wykonana z niepalnego poliestru (wzmocnionego widknem szklanym) formowanego pod
ciSnieniem na goraco, odpornego na uderzenia mechaniczne 1 wysoka temperature,
promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,

— obudowa wykonana jako konstrukcja modutowa,

— stopien szczelno$ci: min IP 54,

— klasa odpornosci: 1,

— stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne: 1K 10,

— znaki 1 opisy wykonane w sposob trwaly umozliwiajacy czytelno$¢ w caly okresie eksploatacii,

— obudowa musi by¢ przystosowana do montazu wkiadki bgbenkowej oraz uchwyt do zalozenia
ktodki,

— W wewngtrznej stronie drzwiczek kieszen przystosowana do umieszczenia dokumentacji.
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Wyposazenie czesci sterowniczo-odptywowe;:

zabezpieczenie gidéwne zalicznikowe jako wylacznik nadmiarowo-pradowy,
programowalny sterownik wraz z osprzetem realizujacy zadania systemu sterowania,
zabezpieczenie obwodow odejsciowych oswietleniowych - wylacznik nadmiarowo-pradowy,
przefacznik rodzaju pracy 10A, umozliwiajacy w razie awarii sterownika przelaczenie w tryb
reczny,
stycznik trdjbiegunowy o pradzie dostosowanym do wymaganego obcigzenia,
zabudowa aparatury na szynie montazowej DIN 35mm,
koncowki przewodow toru gldéwnego zakonczone tulejkami zaciskowymi,
oprzewodowanie toru glownego wykonane przewodem LgY min. 10mm?
oprzewodowanie obwodow sterownika przewodem LgY 1,5mm?,
Nalezy wykona¢ uziemienie szafy SSO. Uziom nalezy wykona¢ jako pretowy UT 2x6

przewiduje si¢ uzyskanie opornosci min. 30Q2.

Branza inzynieryjna

W zwiazku z koniecznoscig rozbudowy skrzyzowania drogi gminnej 101071E nastgpuje konieczno$é
zaprojektowania nowego obiektu inzynierskiego w drodze gminnej oraz konieczno$§¢ wykonania
rozbidrki istniejacego przepustu w drodze wojewddzkiej w km ok. 32+771.87.

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu inzynierskiego w km 1+071,00 DG 101071E :

— Kategoria drogi - gminna 101071E
— Klasa drogi - L (lokalna )

— Swiatlo przepustu - 11 0,6m

—  Wysoko$¢ przepustu -110,6m

— Dhugos¢ przepustu - 9,0m

— Kat skrzyzowania z droga -90°

—  Scianki czolowe -prefabrykowane 2 szt.
—  Wilot/wylot - umocniony

— Konstrukcja nos$na -PEHD

— Pochylenie podtuzne -1,1%

— Rodzaj przepustu -okragly

— Klasa obcigzenia -B
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Branza drogowa — kanat technologiczny

Kanat technologiczny — na catym odcinku drogi zaprojektowano kanal technologiczny
przepustowy.
Projektuje si¢ budowe kanatlu technologicznego dla potrzeb:
a) umieszczania urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
b) umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068) oraz
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680)
Opracowanie obejmuje budow¢ kanatu technologicznego przepustowego (KTp), ktory zaprojektowany
zostat pod projektowanymi drogami oraz w poboczu lub chodniku. Ze wzgledu na duzg liczbe sieci jak
réwniez zblizenia cato$¢ kanatlu zaprojektowano jako przepustowy.
Miejsca budowy poszczegdInych odcinkoéw i1 typoOw kanatu technologicznego pokazano na "Projekcie
zagospodarowania terenu". Przekroje kanatu KTp pokazano na cz¢$ci graficzne;.
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:

— kanal technologiczny przepustowy (KTp) : 795,90 m

— studni kablowych kanatu technologicznego (KTp) : 8 szt. (7szt. B-125, 1 szt. D-400)

— Nie podaje si¢ powierzchni zabudowy dla tego tupu obiektu

Droga wojewodzka 483

Pas drogowy — ze wzgledu na gesta istniejaca zabudowe zastosowano minimalng szeroko$¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajacych 15,5m natomiast maksymalna wystepujaca to 21,50m.
Zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami:

§7.2.1)Wzajemne rozmieszczenie elementdw drogi oraz urzadzen infrastruktury technicznej
w charakterystycznych przekrojach poprzecznych — wszystkie projektowane elementy przekroju
poprzecznego drogi zlokalizowane zostaty w przyjetych liniach rozgraniczajacych przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych odleglo$ci skrajni drogowe;].

- dowigzanie do stanu istniejacego z uwzglgednieniem wszystkich wystgpujacych sieci

§7.2.2)Sposdb etapowego 1 docelowego odwodnienia — w ramach opracowania ujeto docelowe
rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem wod deszczowych — kanalizacja deszczowa, rowy kryte lub
otwarte.

§7.2.3)Sposdb wysokosciowego rozwigzania drogi — z uwagi na teren zabudowany, calo$¢ uktadu
drogowego dowigzano wysokosciowo do istniejagcego otoczenia. Przyjete rozwigzanie wysokosciowe
ulicy nie wymaga zwigkszenia jej szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych niz przyjetych do
opracowania.

§7.2.4) Wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia — roslinno$¢ na obszarze przewidzianym pod
inwestycje jest praktycznie w calosci przeksztalcona przez dziatalno$¢ cztowieka — jest pochodzenia
antropogenicznego; w rejonie inwestycji brak jest chronionych prawem polskim gatunkow roslin lub
drzew. Niezbedna wycinka zadrzewienia kolidujacego z przedmiotowa droga nie wykracza poza
projektowane linie rozgraniczajace.

§7.2.5)Podstawowe uwarunkowanie hydrogeologiczne i geotechniczne — na podstawie wykonanych
badan geotechnicznych i obowigzujacych przepisow zaprojektowano konstrukcje nawierzchni
rozbudowywanej drogi (z uwzglednieniem no$no$ci gruntu w korpusie drogowym), ktorej realizacja
nie bedzie wymagala wyjscia poza projektowane linie rozgraniczajace, inwestycja nie znajduje si¢ na
terenach zalewowych.

§7.2.6)Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska — ze wzgledu na polozenie oraz obecny
charakter drogi, rozbudowa drogi nie spowoduje wzrostu liczby pojazdéw. Wobec powyzszego nie ma
potrzeby wykonywania zabezpieczen S$rodowiskowych. Wzmozony, lecz nieprzekraczajacy
dopuszczalnych norm hatas, zanieczyszczenia i wibracje moga wystapic¢ jedynie na etapie realizacji.
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Jezdnia — Szeroko$¢ jezdni 7,0m, natomiast szeroko$¢ paséw ruchu wynosi 2x3,5m co spehnia
warunek okreslony w rozporzadzeniu w §15.1.3). O$ drogi poprowadzono w sposdb umozliwiajacy
jak najmniejsza ingerencj¢ w tereny przylegle. Dla odcinkdéw krzywoliniowych przyjeto parametry
tuké6w kotowych R=210 oraz R=1500 . O$ dowigzano do istniejgcej geometrii drogi.
Chodniki — na catej dtugos$ci szeroko$ci min. 2,0m w okolicach skrzyzowan poszerzone do min. 2,5m.
Odstegpstwo od par. 43.1 w zwiazku z ustepem 3 polega na usytuowaniu chodnika bezposrednio przy
jezdni. Uzasadnienie — w zwiazku ze $cistg istniejacg zabudowa mieszkaniowa (bliskos¢ budynkow,
istniejace ogrodzenia, uktad wysokosciowy istniejacych posesji) oraz koniecznos$cia zapewnienia
widoczno$ci pieszych z istniejacych zjazdow do posesji wybrano wariant bezposredniego sytuowania
chodnika.
Skrzyzowania — W ciggu drogi wystgpuja 3 skrzyzowania zwykte z drogami gminnymi klasy L.
DG 101108E —32+717,79 , przecigcie 27,00°

Odleglos$¢ 296.10m — warunek niespetlniony par.9.1 ust 4)
Prawa DG 101071E — 334+013,89 , przeciecie 12,77°
Lewa DG 101071E — 33+013,89, przecigcie 20.33 ©

Odleglos¢ 452.50m — warunek niespetniony par.9.1 ust 4)
DG 101068E — 33+466,39, przeciecie 17.80°

Pobocza — szeroko$¢ poboczy normatywna zgodna z §37.1.2). Pobocza gruntowe ulepszone.
Szerokos¢ poboczy 1,25m
Zjazdy — W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejace zjazdy na posesje z ewentualng
korekta lokalizacji wynikajaca z przyjetej geometrii drogi wojewddzkiej
Zjazdy  uliczne w  obszarze  rozbudowywanej drogi  nalezy  wykona¢  zgodnie
z rozwigzaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym oraz rysunkiem szczegdélowym.
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos$¢ zjazdéw dobrano na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji zjazdéw. Poszczegdlne szerokosci zjazdow zwymiarowano na planie
sytuacyjnym. Na zjazdach zastosowano wyokraglenia (R=3,0 lub 5,0m lub skosy (1:1) . Minimalna
szerokos$¢ zjazdow indywidualnych to 4,5m natomiast maksymalna 7.0.

Projektowane zjazdy nalezy dowigzaé sytuacyjnie oraz wysokosciowo do projektowanego
1 istniejgcego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdéw dobrano zgodnie z Rozporzadzeniem
MTiGM (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie tj. szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5m , nawierzchnia
twarda, przecigcie zjazdu skosem lub promieniem, pochylenie podluzne dostosowane do
uksztaltowania korony drogi oraz pochylenie podluzne nie wigksze niz 5% na odcinku 5,0m od
krawedzi drogi.
Zjazdy wszedzie gdzie to konieczne wyposazone w rowy kryte fi 500/400mm zakonczone $ciankami
czotowymi.
Odwodnienie  — Odwodnienie po stronie lewej zasadniczo zgodnie z PZT mozna podzieli¢ na 3
odcinki. Pierwszy odcinek kanalizacji deszczowe] zbierajacej ze zrzutem wod do rowu
zlokalizowanego na dzialce 1792 obr. Szczercow wystepuje w km 32+754,18 do km 32+781,81.
Nastegpnie w okolicach skrzyzowania w km 32+966,99+33+028,57 wykonano kanalizacj¢ deszczowa z
zrzutem wod do rowu przydroznego. Na pozostatym odcinku wody odprowadzone powierzchniowo do
rowu.
Po stronie prawej na poczatkowym fragmencie odwodnienie poprzez projektowang kanalizacje
deszczowa wilaczona do istniejacego kolektora. W dalszym fragmencie , ze wzgledu na bliskie
sasiedztwo budynkow zastosowano ,.korytka krakowskie” z zrzutem wod z jezdni za pomoca wpustow
deszczowych. W km 33+006,82 +~ 33+090,32 droga wyposazona w kanalizacje deszczowa. Kolejny
odcinek kanalizacji deszczowej wystgpuje w km 33+342,16 +~ 33+413,39. Na koncowym fragmencie
w okolicach skrzyzowania wystepuja rowy kryte. Na pozostalych odcinkach wystepuja rowy otwarte
gl 0,7+1,5m nachylenie skarp 1:1 +1:1,25. Szczegdélowe opisy odwodnienia wskazano w czgséci
architektoniczno-budowlanej dla poszczegdlnych branz tj. drogowej oraz sanitarne;.
Wzdhiz drogi wojewodzkiej nie wystgpuja projektowane obiekty inzynierskie. Dla drogi gminnej
101071E zaprojektowano przepust fi 600 w km 1+071,00.
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Zatoka autobusowa — Zatoka zlokalizowana na odcinku prostym drogi , za skrzyzowaniem |,
pochylenie podhuizne 0,402% . Zatoka autobusowa o krawegdzi zatrzymania 20m i szerokosci 3,0m
przy jezdni. Pochylenie poprzeczne 2,0% skierowane do jezdni. Skosy wyjazdowy z drogi 1:8 (tj
24,0m), skos wjazdowy na droge 1:4 (tj 12,0m). Wyokraglono zalomy krawedzi jezdni tukami
o promieniu 30m.

INFORMACJA NA TEMAT KANALU TECHNOLOGICZNEGO
Zaprojektowano na catym odcinku drogi kanat technologiczny przepustowy

DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORNICZA, INNE)
Zgodnie z uzyskanymi opiniami.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Podczas prac bud. nalezy zwroci¢ szczeg6lng ostrozno$¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby
substancjami szkodliwymi dla $rodowiska. Proj. obiekt nie bedzie mial ujemnego wplywu na
powierzchni¢ ziemi , w tym glebe m wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien
stosowaé si¢ w czasie prowadzenia robdt do wszelkich przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich.
-ochrona przed hatasem
Aktualnie zrodlami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jego otoczeniu sg istniejace
w obszarze inwestycji drogi publiczne - w szczegdlnosci przedmiotowa droga - oraz istniejgca
zabudowa sasiednia
Nalezy stwierdzi¢, iz budowa obiektu w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w
swoim otoczeniu a wptynie pozytywnie poprzez wymiang zdezelowanej nawierzchni.
-ochrona powietrza atmosferycznego
Jedynymi a wigc 1 glownymi zZréddlami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi
z projektowang budowa beda pojazdy silnikowe poruszajace si¢ po drodze. Nalezy stwierdzi¢, iz droga
po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczna, nie
bedzie powodowalo ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Jego
funkcjonowanie nie bedzie powodowalo przekraczania dopuszczalnych norm stezen emisji
zanieczyszczen w powietrzu.
-wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady
W zwiagzku z funkcjonowaniem drogi, bedzie dochodzito do powstania jedynie woéd opadowych.
Eksploatacja nie bgdzie si¢ wigzata z powstawaniem $ciekow w $cistym tego stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem 1 natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdéw silnikowych i tym samym
mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych 1 roztopowych (okres zimowy) substancjami
ropopochodnymi, mozna uzna¢ za znikome i pomijalne dodatkowo zostaly zastosowane urzadzenia
oczyszczajace w postaci osadnikow wpustach deszczowych.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WEASNOSCI OSOB TRZECICH |
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisOw ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Skladowanie materialow latwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob .
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposob wiasciwy urzadzen obcych nad i podziemnych tj.
: rurociagi , kable , stupy jak réwniez przy pracach rozbidrkowych za uszkodzenie nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy itp. W przypadku uszkodzenia urzadzen lub nawierzchni Wykonawca naprawi
je na swoj koszt. Zabezpieczenie robdt rozbidrkowych winno nastapi¢ poprzez ustawienie barier
ochronnych drogowych wokél miejsca rozbidrki zapewniajace zabezpieczenie strefy robot przed
wtargnigciem osob niezwigzanych z budowa. Nalezy uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia warunki
BHP pracownikéw jak rdwniez sprzgtu uzytego do rozbiorki.

WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowac si¢ do przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy m.in.:
zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace strefy robot, urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng dla osob
zatrudnionych na budowie itd.
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'OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane zastosowanie znajduje:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdz. zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz.1689 z pozn.
zm.),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Zasigg oddziatywania obiektu — ogranicza si¢ do projektowanego pasa drogowego.

Zostaly zachowane wszystkie istniejace zjazdy na tereny przylegte.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow lacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ograniczenia wynikajace z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z p6zn. zm.,
dotyczy¢ beda lokalizacji urzadzen liniowych, reklam oraz linii zabudowy na dziatkach przylegtych.
Dla Inwestycji zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej 1 zgodnie z
art.111 pkt. 2 Ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z dnia 26
sierpnia 2008r.) ,,w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje
si¢ przepisOw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” i w zwigzku z powyzszym nie jest
wymagane uzyskanie decyzji lokalizacyjnej drogi oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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'OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym odcinku wystepuja warunki gruntowe proste. Warunki gruntowo — wodne dla
przedmiotowej inwestycji sa korzystne. Struktura gruntéw zapewnia wtasciwe warunki posadowienia

drogi i prowadzenie robot. Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacj¢ badan

podioza gruntowego stanowigce opracowaniec TOMU VII.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej 483 ul. Czestochowska

w Szczercowie (odc. 32+706.40+33+486.27) wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie branz

wymienionych na stronie tytutowej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY:

IMIE 1 5.2 .
FUNKCJA NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Rafal
Wilodarczyk Drogowa LOD/2623/PWOD/15 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Krystian
Gajda Drogowa LOD/1856/PWOD/12 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Rafal
Wilodarczyk Inzynieryjna LOD/2623/PWOD/15 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Krystian
Gajda Inzynieryjna LOD/1856/PWOD/12 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Krzysztof Instalacyjna -
Ludczak sanitarna LOD 12860/PWBS/16 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Robert Instalacyjna -
Drzymala sanitarna GP.1V 7342(47)%4 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Florian
Kocinski telekomunikacyjna LOD/0433/ZH1T/05 01.2020
PROJEKTANT mgr inZ. Tomasz instalacyjna-
Kabzinski elektryczna LOD/2279/PWOE/13 01.2020
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin instalacyjna-
Antoszezyk elektryczna LOD/2066/PWOE/12 01.2020
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'UPRAWNIENIA I IZBA

tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d#, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 12 czerwea 2015 .

tL.6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2623/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Lukasz Wlodarczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 maja 1985 r. w Wieluniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2623/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w tfodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - pa .
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g&éﬁ//y/%

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB % 7
mgr inz. Tomasz Kluska / /" Cto
/
/

/
/ 122
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Pan Rafat Wiodarczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i I S T O KR SN
mgr inz. Zbigniew Cichonski %%WW //~ © . 0

Otr
1.

-~

e
/=

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB x
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB g ,
mgr inz. Tomasz Kluska — ./ﬁ 7

Zymuja:
Rafat Wiodarczyk
ul. Polna 12
97-420 Szczercow;
Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.
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@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-R6T-P8B-4PB *

Pan Rafat tukasz WLODARCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0147/15

adres zamieszkania ul. Polna 12, 97-420 Szczercéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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£ i3 ;;‘ ~ D
libo inzynieisw sudownictwa
51425 4.0dz ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 £.6dZ, dnia 21 czerwea 2012 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
L.6dzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1856/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 1iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
ELodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krystianowi Marcinowi Gajdzie

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 28 lutego 1979 r. w Lasku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1856/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Krystian Gajda posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w L.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB I % b
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /&%@7& 7
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

/( e 1
/ .

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Krystian Gajda jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustéw;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:
"
£

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB % %/'
mgr inz. Zbigniew Cichonski /& iz
Ay

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB L re ga.m ,{}%
mgr inz. Jan Galazka (AN 7h T

o’
Fda
&

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Krystian Gajda
Pradzew 70A

97-438 Rusiec;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-JUI-MG4-QUB *

Pan Krystian Marcin GAIDA o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/9747/12

adres zamieszkania Pragdzew Pradzew 70A, 97-438 Rusiec

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Okrggowa
Izba Inzynierdw Budownictwa

91-425 L6dz ul. Pénocna 39
tel. (D-42) 632-37-39, fax (0-42) 6I0-56-39 Ldz, dnia 14 czerwea 20167

NTP 7251849050, REGON 47304369
Lédzka Okregowa Izba Inkynieréw Budowniciwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygr akl KKID/T131-22860/15

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (tekst jedn.:
Dz Uz 2016 r, poz 23) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn: Dz U z 2014 v, poz. 1946
zpdin zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust, 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz U. z 2016 r., poz 290), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozweoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2004 r, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Liodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Krzysztof Jan Ludeczak

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 4 sierpnia 1973 r. w Pajecznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2860/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Zbigniew Cichonski :

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska ~— —
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Pan Krzysztof Ludczak jest upowazniony do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3)  kierowania wyrwarzaniem konstrukcyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicmej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

~ s P
mgr inZ. Zbigniew Cichonski Ll
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,,.----_./-ﬁ - (; %

mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB___ // sl

mgr inz. Tomasz Kluska

/

Otrzymuja:

1. Krzysztof Ludezak

os. Dolnoélaskie 229/9

97-400 Belchatdw;

Rada Lodzkiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa;
Glédwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Fa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3EF-6YF-6ME *

Pan Krzysztof Jan tUDCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0117/16

adres zamieszkania os. Dolnoslgskie 229 m. 9, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-GL6-KRK-7BT *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IHW-QCV-ZAL *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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zba _:u<..__m_.ué mcuoi:_n?:n

Edfdd dnia 14 greduis 3002,

Efidrkn ©krggawn Tzba Tnagnieréw Rudnwniciwvn
Okrpgawn Komisjn Kvnlifikneyjnn

OKK/6036/2098712
sygm. ok, KK/ 314200812

DECYZJA

Ma podstawie 4L 24 usi. | pkt 2 Ustawy 2 dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D Ul 2 200! r., Nr 5. poc 42 z pdén. o) farl. 12 st 1 pkL1,2.3, 415,
arl. 13 st | ﬁ_: 1ust. 3id,ant 1dusr [pkt 5 Jpkt Fi3 Uslawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prmwo budawinne
:_.r,_ Jean Dz 0i0 r, Nr m 9. por 1623 = péin. Il vst | pko} wﬂmaam&haw _i._u:_ﬂ
psnrt i m_.h_:_zaa.ﬂ..ﬁ 7 dnlp 28 Jwictnls 2005 ¢, w sprawie b funkeji ek
U z 2006 ». Nr % ourt. 104 Ustawy = dnia 14 czérwea 1950 r, _Aumnr.» postepawania,
acyinege (fekse Q. Nr 98, poz. 1074 7 pézn. i),

Tlkregowa Komigia Kwalilikacyjna
Eodzkie] Okregowe] Izhy Tnzynierdw Budownictwa
padaje

Panu Marcinowi Janowi Antoszezykowi

pistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 3 czerwea 1976 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOIV2066/PWOE/N2Z

do prof ania | kk robotami bez og
w speejalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed
elekirycznych i elektroenergetyczmych

< phinavy 7akret upreanicn jest oketslony nn odwrotie niniejsed decysfi

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkiey Okregowe) Lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodz: po ustaleniv
ma podstawie dokumentéw zlozanych w dniu 23 srerpnia 2012 1. v:.._n_ﬁ-_P F m__n_n_o_a 205taly waruoki w zakresic
preygotowania ZawddoweED s 1a p b Z posigp vraz 2 preeprowidionego
egzamin siwierdziia, 16 Fan Mascin A posiada £ u:sqa i prokiyke d
karieczny do up A lanych w ww, j i i uzyskat pozytywny wynik egiaminu oa
uprawnienis budowlane.

Majye powyzsze nu twadze, Okrgpows Komisjs Kwnli ijna Fdzide] Qlrgpowej Tehy e

Budgwaictwn w Lodzi orzekla ok w seniencil.
Pouczenie
0Od rinicjsze] decysji sluzy odwolanic do Rrajowe] Komisjii Kwalifikreyjnej Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pefrednictwem Lodekici Okeegowej Izby Inzymierdw Budowniciwa w [odzi,
w lerminie 1 dni el daty dorgeaenia deeyzfi.

Sklad Orzekzjacy Okrepowej Komisji Kwalifikacvine]
Fadrkit Okr¢gowej Izby Inzyniendw Dudewnictws:

Prrewodmezacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIE ) £
mgr ind Zbigntew Clchaitski \.m%\%q

Czlonek Skiadu Orechajacego DKK LOIB A : rl e
mge ing. Jan Galygzka \m\ B
SKladu Orzekajacegn DKE EGIR
g i Tomasr Kluska b f -

¢ 5

Pan Marein Anloszozyk jest upowsaniony do;

1 projelacwania, sprawdennia projekidw nrchileklomiczoo-budowlanych i nv_ﬂéqsg_.— EEEE autorskiego 0rdz
kierowania budows lub innymi robommi budowlhinymi zwinzanym = Aanym takio jak:
sieci, metalacje 1 dzent n_nriﬂa‘ ic pelyozne, wkym kolej =il _.n.n_t..ceee sieti
Irakcyjne wraz 2 Fa._mn._es i urzadzeniaml lechniczoymi zasilania | a, wiym 5
ramwajowe sisci trakoyjney oraz elekirpeznego ogizewsnia cozuaddw, zgodnie z are. 14 ust 3 pkrt i} M_E,&
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB,

2) muoﬂﬁu»:ﬂ Frojekiu 2agospodarowania drialki lub tereny, zgodnie 2 § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3 1 nraz i koniroli

wylwerzanla tych elementéw araz do yqrosci___n nadzorg _=anaar_nu9 zgodnie z ot 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowanta konreli echnicznef ulczymania obiekisw budoiwlaayel, zgednle 2 art. 12 vst. 4 Prawa budowlanzro,

7 #asirzezeniem art. 62 ust. § Prowa hudowlamepo.

4

Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikneyine]
Lidzkic) Okregowe] [20y Inzynizréw Budownictwa®
Praewodni y Sklacu Or j OKK LOIE 7 L
mar Inx, Zhigniew Cichufski APl
Clonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB o
mgr in2. Jan Galazkz \\w\ L 22
Crlonck Skiad: Orzckajacega XK LOUB

mgr Inz, Tomasz Kluska Nn\h\‘\%

Ords_..&»

Marein Antoszezyk

al. Nefrytown /12

97-400 Deichaldw;

Radp Eddzkie] Okrepowe] Izby Tnfynicrdw Rudownictwa.
Gléwny Inspektor Nadzaru Budewlanegr;

wa.

pla@
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1642, caia |1 grudnia 2013 1.

OKK/545,
sy akt KD

DECYZJTA

e art. 24 ust, | pki 2 Ustawy z doia 15 grudaia 2000 £. o samorzmdack zawodowych architektiw,
anistiw (D= U 2 2001 r, Nr 5, pos. 42 pbin, rm) i an, 12 ust 1pke 1,2, 3,415,
i4, art. 13 wst, 1 pit 5 iust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo bndowlane
Dz U ; 2016 r, Nr 243 por 623 z poin zmj, omz § 11 ust, i
1 i Budowniciwa z dnin 28 kivietnia 2006 5. w sprevwic i furtkgji lechni w i
2 2005 ¢ Nr 83, poz. 578 £ pddr. am,), po wslalmiu, 2 zostly speinictie warunki w zalvssle perygolowania
otz o Fhozenin i ienin budowlane z wynikiem porylywnym

Okregowa Komisja Kwaliftkacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Infynieréw Badownictwa
stwierdza, ie

Pen Tomasz Kahzinski
magister inzynier
kierunck elektratechnika
urodzony dnia 29 marca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2279/PWOE/13
do projek ia b il bez i
W specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektryermych i elektroenergetyczmych

UZASADNIENLE

W zwiggku 2 wwaglednisnietn w enlodel #adani syony, ma podstawic an, 107 § 4 Kopa. odsignuje sie o
uzasadnienia decyzil. Zakres nadanych nprmwnief budowlanyeh wskazana na odwrocie decyzji.

Poucrente
04 niniejsrei deezii sluzy odwolania do Krajowe] Komigi Kwalifikacyine) Polsidiej lzby Indyniestw

w Warszavic, 2 pofrednictwem Fedzkiej Okregows] lzby Infymicréw Bldowniotwa w Lodei,
1 dni od daty dorcczenia decyi,

Sidad Orzekajacy Okregowef K amisji Kwalifikacyjin]
Lédakiej Okregowj lhy Inzynizréw Budownictwa:

Przewodniczagy Skladu Graeknjcess OKK LONE ook
mer e Zhipniew Cichonski \%&%&

Eaa_&r.a._oﬂgﬁmnczn_b_a , \\u

Ve

Pan Tomawz Kabzifiski jest upowazniony do:

1 i projektév arckil i iz nadzorn sutorskiego nraz
Kicrowania. budows fub inmymi robotami i 7w i 2 obiektzm bud tokim jak:
siccl, instalacie i vrzadzenia elektryezne i w tym kelejowe, i i

sieci
rakeyfne weaz £ instalacjami § waadaeniami techmiczmym zasilenie § sterowania, w tym Kolejowel, iralejbusawej
 tramrajowe sieci trakeyjnej araz elektryeznego oprzowanta rozjandéw, zgodmy z art. 14 ust. 3 pla 1 1.3 Trawa

s 1§24t 1 iia MTiB; .
2 sporzadzaia projekt mgspodarowanis dalk b terenu, zgodne 2. 15 Rozporendoenis MTIE;
3) kiczowania i inyeh clementéw arzz ia § konweli techniczne
wytwarzama (ych elementéw oraz do wykenywania nadzory inWostoraki godnie 7 am, 13 ust, 3 Prawa
tudowlanegs;

3giﬂuﬁ:?E..:ﬂa:_gegumnwﬁigﬁ_:én?i]?ag.~u.._urA1=.:z¢ budowlanegn,
b dem ent. 62 ust.  Prawa

Skiad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikncyjnej
Ladzkizj Okregowe; lzby lntynierdw Budownictwa:

Przewodniczry Skindu Orzekajacego OKK LOUB 9, , 77 °
mgr in#. Zbigniew Cichofiski

Catonel Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB ! A
mex int. Jan Galazka o

Cazlonek Skladu Ovzekajgcegn QKK LOI i
mgr 2. Tomasz Kluskn ¢ ?ﬁﬁ[l o

2. Rada Lédzkiej Oloegows) Tahy Inzynierw Budovmictwa;
3. GlSwny Inspekior Nadzoru Budowlancge,
ola,

33



OBIEKT: DW 483

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/242/06 Warszawa, zouom.,«tf

DECYZJA

Na podstawie art. 88 ust. 1 pke 3 li. 2 ustawy 2 daia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane (tekst jednolicy Dz. U.
z 2003 . Nr 207, poz. 2016 2 pozn. zm.) omaz art. 104 § 11§ 2 usowy z dnis 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowama
administracyjnego (1ekst jednolity De. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poén. zm.),

FLORIAN KOCINSKI
mgr infynier elekuyk
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkie) Okregowej Leby Inzynierow Budownictwa
2 dnia 30.12.2005 r. sygn. akt KK/D/7131-2/433/05
nr ewidencyjny LOD/0433/ZH1T/05
do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne) w budownictwie
w specjalnoici telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowe) wraz z infrastrukturg towarzyszacy
obejmujacej projektowanie 1 kicrowanie robotami budewlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia okredlonym w powyzszej decyzji

zostad wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1926/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparcu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanow: podstawe do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uehwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. ake OPS 4/96, z wnioskiem
0 pONOWNE FOZPatIZenic SPrawy.

Otrzymuja:
1. Pan mgrin Flonan Kocinski
~" Kumos Drugi 82
97-400 Belchatbw
2 Lédeka Okiegowa Izba
Fob it B

3. aaMPI
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® POLSKA
R | Z B A
Ry
= INZYNIEROW
AT
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmm:

tOD-VZW-ZKW-XII *

Pan Florian KOCINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/0711/02

adres zamieszkania Kurnos Drugi m. Kurnos Drugi 82, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnezo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Iniynierdw
Budow nictwa.
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M ® POLSKA
B e

= INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1MT-ZBR-FC7 *

Pan Robert Wtadystaw DRZYMALA o numerze ewidencyjnym £OD/I1S/3689/03
adres zamieszkania os. Dolnoslaskie 126 m. 10, 97-400 Betchatéw
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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seerlems ie s st ede b i cL L

m WOJF\NOD'/K] Piotrkdw TI’J'b. dnia 10 marca 1o 94
w HO'”‘OWI(‘ Tryb.

(pteczed)

ve GP,IV.T342 (47)94

' DECYZJA.O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budounictwie -~

Na podstawic § . 4 uSt 2 5 uSt l 7 T ; 4

i§13ust. | pkt .4 .. lit. @b

rozporzadzenia Ministra ‘Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegb. 1975 r

-~

cu i e zm,1991 r.Nr.69 poz.299

w sprawie Sﬂmodzxelnych (unkcn lechmcznych w budow mch\ ie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza <xe 70

Obyivatel (ka) .. Robert Wladyska-w DRZYMAFA - - .

timic i u17\vnkm
maglsxter inyznier inzynierii 8rodowiska

(l\ lul naukowy — zawmilowy)

Furocizony (a) ‘dnié S 381"1(11’113 19.4,§Q r.ow Bochni 4

s ’,-- n..

posiada przygotowanie zawodowg upov\}azmance do wykonywania samodzielnej funkeji .
YOG EL B A .

projektanta oraz Kie#?knika budowy i pobét
i e »HO PR -"'(ro:lnl funkeih

W §PGCJalnosu e ‘.Hstalﬁy:}no.-‘”inzynierijg J

< (rodzaj specininngei lcrhnunm hmlfmhnoi)

sieci i 1nstalacji sanltarnych

w zakresie . ...

(speclalizacia zaworowa)
MA-BBUA/Y

C'wD MA-BUA-14 zam. 10087-IKw-W-78 WDA zam. 218-Kl 50.000 pism. TIg
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Robert Wradystaw DrzymaZa

i . Juest upowazniony (a) do:
Gamig i nazwisku)

k1) sporzagdzania projektéw w zakresie sieci sanitarnych obe jmu jace j
sieci wodociggowe,kanalizacyjne,gazowe i cieplne uzbro jenia terenu,

2) kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych
obejmujgcej - sieci wodociqgoue,kangl}zacyjne,gazowe i cieplne
uzbro jenia terenu, i ;

I1I.1)sporzadzania projektéw w zakresie instalacji sanitarnych obejmujacej
- instalacje.wodociqgowe,kanaliazgcyjne,gazowe,cieplne i klimatyza-
cyjno - wentylacyjne,

2)kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania. konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stau technicznego w zakresie instalacji
sanitarnych obejmujacej - instalacje kanalizacyjne,wodociagdwe,
gazowe,cieplne i klimatyzacyjno - wentylacyjne.

i A i

wodpls i piecagd
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Il.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA , PROJEKTANT:

e RWlJ"l P RO J E KT gg—zc;lgaslzizercéw

rafal_wlodar@wp.pl

Rafat Wiodarczyk
PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE ROBOTAMI W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA LADOWEGO

PRZEDSIEWZIECIE:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie (odc.
32+706.40+33+486,27) wraz z infrastruktura techniczna

INWESTOR:

Zarzad Wojewodztwa Y.odzkiego

90-051 tddz, al. Pitsudskiego 8

PROJEKTANT: Rafat Wtodarczyk ul. Polna 12, 97-420 Szczercow
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Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

%+ Zakres opracowania obejmuje przebudowe / rozbudowe drogi gminne;j

+»» Kolejno$¢ wykonywania prac

- roboty rozbiérkowe

-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebra¢ i odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora lub
zutylizowad na wtasny koszt.,

- wykonanie urzadzen podziemnych i nadziemnych projektowanych

- profilowanie i zageszczanie podtoza

-wykonanie roboét zwigzanych z wykonaniem jezdni, chodnikdw, zjazdéw, rowdéw, poboczy

- wykonanie zielencow

- wykonanie projektu statej organizacji ruchu

W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istn. uzbrojenie:
— Napowietrzne linie energetyczne
— Napowietrzne linie telekomunikacyjne
— Kanalizacja sanitarna
— Podziemne kable elektryczne
— Podziemna kable telekomunikacyjne
— Wodociag

< WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowane.. Pas drogowy wyznaczaja granice dziatek
oraz lokalnie ogrodzenia posesji.

<+ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwr6ci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikoéw

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych opary moga zle oddzialywa¢ na organizm ludzki,
temperatura mas moze powodowac oparzenia i1 inne zagrozenia — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikoéw

— praca pod ruchem pojazdow — zwrdci¢ uwage na wilasciwe oznakowanie robot i przeszkolenie
BHP pracownikoéw

— wykopy dla odwodnienia — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca w terenie o znacznym nat¢zeniu ruchem pojazdéw i pieszych — zwroci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przejs$¢ i przejazdow alternatywnych.

< PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy
zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robdét powinna odbywaé si¢ z
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zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwroci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow
- praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie BHP pracownikow
- Praca w poblizu napowietrznych linii energetycznych — czasowo wytaczy¢ linie (pod nadzorem ZE) ,
zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wilasciwe oznakowanie robdt, zabezpieczajacych wykopow i
przeszkolenie BHP
W zakresie robdt drogowych oraz instalacyjnych do elementow mogacych stwarzaé¢ zagrozenia dla
zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:
- ruch kotowy na terenie budowy,
- transport technologiczny przy dowozie materialdw do wykonanai jezdni, chodnikéw 1 $ciezki
TOWETowe;j.
-roboty ziemne wykonuywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje
- roboty budowlane dotyczace wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych oraz
kanalizacji,

< INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot, pracownicy winni
by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi
zwigzanych. Kierownik budowy przeprowadzi¢ winien dodatkowy instruktaz na budowie
z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Pracownicy winni by¢ zaopatrzenie w sprz¢t ochrony
osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace BHP i ochrony
zdrowia. Umieszcza si¢ ogloszenie w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem

< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek
awarii 1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o
numerach telefonow alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy
realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robdt powinien by¢
oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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lll.  OPINIE UZGODNIENIA
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IV.  CZESC RYSUNKOWA- PZT PLANSZA ZBIORCZA RYS. NR 1
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LEGENDA

projektowana nawierzchnia drogi
projektowane zjazdy indywidualne/publiczne

projektowane chodniki/dojscia do furtek

zakres wigczenia do istn. jezdni

projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej

projektowa nawierzchnia poboczy gruntowych ulepszonych

kraweznik granitowy 20x30
kraweznik betonowy obnizony 20x22
kraweznik betonowy 20x30

obrzeze betonowe

krawedz jezdni

rowy kryte

drzewa i krzewy do wycinki

brukowanie rowu

projektowane rowy

projektowane rowy umocnione azurami

projektowane rowy z korytek krakowskich

istniejace granice ewidencyjne

przebudowa drég publicznych w istn. pasie drogowym

linia rozgraniczajgca rozbudowy drég gminnych

linia rozgraniczajgca teren inwestyciji

linia rozgraniczajaca drogi wojewddzkiej

linie tymczasowego wejscia w teren pod przebudowe sieci/urzagdzen wodnych
studnia kanatu technologicznego SKO-2g

Kanat technologiczny przepustowy KTp

OZNACZENIA - BRANZA ELEKTRYCZNA

L projektowane ZKP
—<— o7 projektowany stup energetyczny

______ przebieg przytacza
B3 likwidowany stup energetyczny

— L8 stanowiska - oswietlenie uliczne

———————— linia oswietlenia ulicznego

OZNACZENIA - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

projektowane stup telekomunikacyjny

przebieg napowietrzny kabla

likwidowany stup telekomunikacyjny

OZNACZENIA - BRANZA SANITARNA

projektowany wpust jezdniowy z przykanalikiem

projektowany wpust kraweznikowo-jezdniowy z przykanalikiem

projektowany kanat deszczowy

OZNACZENIA - BRANZA INZYNIERYJNA

przepusty (obiekty inzynierskie)

nr. ewid. istn. dziatek

XX, o .
‘XX nr.ewid. dziatek po planowanym podziale



