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Data: 15.03.2017
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Zleceniodawca:

Erwu-Projekt Rafat Wtodarczyk Projektowanie Nadzorowanie Kosztorysowanie
Oraz Kierowanie Robotami w Zakresie Budownictwa Ladowego.
ul. Polna 12 97-420 Szczercow woj. tédzkie

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa todzkiego
90-051 L6dz,
al. Pitsudskiego 8

Tytuk:

Opinia geotechniczna
Na potrzeby:

" Rozbudowa drogi wojewddzkiej 483
ul. Czestochowska w Szczercowie
(odc. 32+706.40+33+475.77)
wraz z infrastrukturg techniczng"

Miejscowosé: Szczercéw
Gmina: Szczercow
Powiat: Betchatowski
Wojewo6dztwo: Lédzkie

Opracowat:

Technolog Laboratorium

L{thz tuk%sfﬁ%!aneh’
Mg G MBITB/2011

Szczercow, 15.03.2017
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE




OBIEKT: DW 483

KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE

Data: 15.03.2017

KLB

Janowka 13A 97- 420 Szczercow Strona 2 V4 6

1.Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem M. T.B.i G. M. z
dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzadzono wg wymagan PN-
81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-
02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan
podioza gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych.

Zleceniodawcg badan jest Erwu-Projekt Rafat Wiodarczyk

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat:

przygotowanie podtoza do badan geotechnicznych polegajace na przewierceniu
asfaltowej nawierzchni i podbudowy (otwér nr 1, 2, 3, 4, 5), wykonanie z poziomu
nawierzchni i nieutwardzonego pobocza dwdéch otworéw penetracyjnych o gtebokosci
2,0 m oraz jednego otworu w rejonie skrzyzowania z ulicg Piaskowa do gtebokosci
3,0 m. Przewiercane grunty opisywano na podstawie badar makroskopowych,
dodatkowo grunty spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i $cinarkg obrotowa.
Badania terenowe wykonywano w dniach 14 marca 2017 r.

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Rejon badan zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Szczercdw.

Pod wzgledem geograficznym potozona jest na Nizinie Szczercowskiej.
Geomorfologicznie stanowi fragment nieckowatego zagtebienia zbudowanego z
osaddéw rzecznych, czeSciowo humusowych na glinach zwatowych w dolinie rzeki
Widawki. Jego powierzchnia zawiera sie pomiedzy rzednymi 165,8 m n.p.m. + 166,9
m n.p.m. Punkty badan geotechnicznych zostaty wskazane przez Zamawiajgcego a
ich rozmieszczenie podano na mapie dokumentacyjnej (zatacznik nr 1).

3. Warunki gruntowo- wodne

W profilu geologicznym przewiercanych warstw wystepujg zaréwno grunty
antropogeniczne jak i naturalne utwory genezy rzecznej i wodno- zastoiskowej. Cata
powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o
migzszosci od 0,50 do 0,70 m. Grunty nasypowe o0 przewazajgcym sktadzie piaskéw
zakwalifikowano do nasypéw budowlanych (nB). Ponizej nasypéw budowlanych
zalegajg nieskonsolidowane grunty spoiste genezy sedymentacyjnej w postaci gliny
piaszczystej o stopniu plastycznosci I, oscylujacego w przedziale 0,20 + 0,30.

Szczercow, 15.03.2017
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Otwér nr 1 rzedna: 163,1 m n.p.m.

0,00 — 0,14 m — asfalt;

0,14 — 0,45 m — kruszywo wapienno-dolomitowe;

0,45 — 1,00 m — nasyp budowlany (piaski drobne + piaski Srednie szaro-zotte);
1,00 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro brgzowa I = 0,25;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.
Otwoér nr 2 rzedna: 162,9 m n.p.m.

0,00 — 0,11 m — asfalt;

0,11 — 0,42 m — kruszywo wapienno-dolomitowe;

0,42 — 0,90 m — nasyp budowlany (piaski drobne + piaski Srednie szaro-z6tte);
0,90 — 1,60 m — piaski drobne na granicy piaskoéw Srednich, szaro-zotte;

1,60 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro brgzowa I, = 0,25;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwoér nr 3 rzedna: 162,7 m n.p.m.

0,00 — 0,12 m — asfalt;

0,12 — 0,46 m — kruszywo wapienno-dolomitowe;

0,46 — 0,90 m — nasyp budowlany (piaski drobne + piaski Srednie szaro-z6tte);

0,90 — 1,30 m — piaski drobne na granicy piaskoéw Srednich, szaro-zotte;
1,30 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro brgzowa || = 0,25;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwoér nr 4 rzedna: 162,4 m n.p.m.

0,00 — 0,09 m — asfalt;

0,09 — 0,46 m — kruszywo wapienno-dolomitowe;

0,46 — 1,00 m — nasyp budowlany (piaski drobne + piaski Srednie szaro-zotte);
1,00 — 1,50 m — piaski drobne na granicy piaskéw $rednich, szaro-z6tte;

1,50 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro brgzowa || = 0,20;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody

Szczercow, 15.03.2017
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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Otwoér nr 5 rzedna: 162,4 m n.p.m.

0,00 — 0,06 m — asfalt;

0,06 — 0,20 m — destrukt;

0,20 — 0,50 m — nasyp budowlany (piaski drobne + otoczaki + kruszywo wapienno-
dolomitowe);

0,50 — 0,90 m — nasyp budowlany (piaski drobne + piaski Srednie szaro-z6tte);

0,90 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro brgzowa I = 0,30;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody

Otwor nr 6 rzedna: 162,4 m n.p.m.

0,00 — 0,20 m — piaski drobne humusowe;

0,20 — 0,90 m — nasyp budowlany (piaski drobne zétto-brgzowe + piaski srednie
szaro-zotte);

0,90 — 1,50 m — piaski drobne na granicy piaskéw $rednich, szaro-z6tte;

1,50 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro brgzowa I = 0,20;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody

Otwor nr 7 rzedna: 162,4 m n.p.m.

0,00 — 0,30 m — piaski drobne humusowe;

0,30 — 0,80 m — nasyp budowlany (piaski drobne zétto-brgzowe + piaski srednie
szaro-zétte);

0,80 — 1,30 m — piaski drobne na granicy piaskoéw Srednich, szaro-zotte;

1,30 — 2,00 m — glina piaszczysta, szaro brgzowa || = 0,20;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody

Otwor nr 8 (teren zielony)

0,00 - 0,20 — gleba, ciemno szaro- bragzowa;
0,20 - 1,50 — piaski drobne, brgzowo-szare, mokre;
1,50 - 3,00 — glina piaszczysta, szaro- brgzowa I = 0,25

Poziom lustra wody od poziomu terenu: 1,2 m p. p. t.

Szczercow, 15.03.2017
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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5. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

2. Grunty organiczne oraz nasypowe nalezy usuna¢ zar6wno z obrysow
fundamentowych projektowanych obiektéw jak i z przebiegéw ciagow
komunikacyjnych.

3. Piaski warstwy geotechnicznej wymagajg dogeszczenia do stanu zageszczonego
do stopnia zageszczenia Id> 0,67.

Opracowat:

Technolog Laboratorium
m{ér’ inz. kukasz Kolanek

106/IMBITB/2011

Szczercow, 15.03.2017
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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6. Rozmieszczepie otworow penetracyjnych —
R e O A o« |

o1_l- wykonane otwory penetracyjne
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