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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zieleni w zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej 483 ul. Czestochowska w
Szczercowie (odc. 32+706.40+33+486,27) wraz z infrastrukturg techniczna. Kod CPV 45 233226-
9.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow oraz nasadzeniem i pielegnacjg drzew
i krzewow.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujgcych robét:
- rozscielenie ziemi na terenie ptaskim,
- zakfadanie i pielegnacja trawnikéw,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,
1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roélinng,
1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkgji roslin,
1.4.4. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich,
1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny,
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,
1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkdéice z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong,
1.4.8. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoéice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
2. Materiaty
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

wiasciwosci:

- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne
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badania dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna byc¢
odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew, krzewow i pngczy oraz zaktadania trawnikéw,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$é
mikroelementdw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujag w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nasiona traw powinny posiadac¢ swiadectwo kwalifikacji.

Wybdr gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym
ukorzenieniu i o gwarantowanej jakosci. Przyktadowy dobdr gatunkéw nasion traw podano w
Dokumentacji Projektowe;j.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych
zawierajgcych azot, fosfor i potas.

3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprawnego techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),

- narzedzia do odchwaszczania.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢é dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie roboét
5.1.  Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét.
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5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

—  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwg gr. 15cm i wymiesza¢ z nawozami
mineralnymi (nalezy wykorzysta¢ sktadowang wczesniej ziemie w ramach robot ziemnych),

—  Ziemia urodzajna powinna byc¢ roz$cielona rowng warstwg oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m?,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie z bezposrednim grabieniem

i wywozem skoszonej trawy w okresie od kwietnia do pazdziernika:

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

—  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

5.5 Zabezpieczenie istniejgcych drzew podczas prowadzenia wszystkich robét budowlanych

Podczas wykonywania robot drogowych drzewa bedg narazone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemdéw korzeniowych.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowacé okreslone zasady zabezpieczajgce
drzewa (zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82,ust.1):

- zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,

- prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu
prac podczas upatéw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt. 1 schemat
1.0), do zabezpieczania przed przesuszeniem mozna stosowaé hydrozel,

zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane
ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe moga
wyptukiwac¢ z materiatdw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci
(pkt. 4, schemat 1.0), zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajgce glebe (pkt. 2 schemat 1.0),

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym, (pkt. 6, schemat 1.0),

- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

- zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1.0):
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- ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy rownej 2-
krotnej srednicy koron drzew, ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

ostona z desek wokét catego pnia, wysokosS¢ nie mniejsza niz 150cm, dolna czes¢ desek
powinna opierac¢ sie na podtozu,

oszalowanie nalezy opasaé¢ drutem badz tasmg co 40-60cm (min. 2 razy), deski powinny
Scisle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii
pecherzykowych, juty.

Zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny byé wykonane zgodnie z normami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Catos¢ robot zwigzana z zabezpieczeniem istniejagcych drzew i nasadzen zostanie
uwzgledniona przez Wykonawce robot w ramach ceny ofertowej i okreslona zostanie zgodnie z punktem 9.2.
D.M. 00.00.00.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
—  prawidtowego uwatowania terenu,

—  zgodnosci skfadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami ST,

—  gestosci zasiewu nasion,

—  prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

—  okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

—  dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

—  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
—  obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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9.2.

10.
10.1.

Szczegdtowe warunki ptatnosci.
Cena wykonania trawnikdw obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu, zakup i dowo6z ziemi
urodzajnej,

—  rozscielenie ziemi urodzajnej,

—  zaktadanie trawnikow,

—  pielegnacje trawnikéw, (koszenie, odchwaszczanie),

—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, préb i badan,

— oznakowanie miejsca Robdét i jego utrzymanie,

— uporzadkowanie miejsca Robdt po ich zakohczeniu,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikaciji.

Przepisy zwigzane
Normy.

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.

PN-R-67022;1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.
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