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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru umocnienia skarp rowéw i sciekéw w zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej 483 ul.
Czestochowska w Szczercowie (odc. 32+706.40+33+486,27) wraz z infrastrukturg techniczna.
Kod CPV 45 233000-9.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu umocnienia skarp i dna rowow i obejmuija:

Umocnienie skarp i skarp rowéw poprzez humusowanie gr. 15cm i obsianie trawg z zakupione;j i
dowiezionej ziemi prochniczej

Umocnienie skarp i dna rowéw prefabrykowanymi elementami betonowymi (ptytami azurowymi typu
60x40x8cm) wraz z wypetnieniem otworéw humusem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5
cm

Prefabrykat zelbetowy wg. KPED 01.05- Sciek trojkatny na fawie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm

Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.15 - $ciek skarpowy na tawie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm

Umocnienie rowu prefabrykatami zelbetowymi (wg. KPED 01.13 - korytka krakowskie) na tawie
betonowej C15 (C12/15) gr. 10cm

Umocnienie skarp i dna rowdéw brukiem naturalnym 13+17 (spoiny wypetnione zaprawg cementowa)
na zaprawie cementowej gr. 5¢cm i tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowych poje¢ niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Materiaty
2.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

— Elementy prefabrykowane

245



D.06.01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

— beton na tawe,

— woda.

2.2. Elementy prefabrykowane

Whytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, KPED i Specyfikacja, zastosowano:

—  plyty azurowe 60x40x8cm,

—  Prefabrykat zelbetowy wg. KPED 01.05- $ciek tréjkgtny

— Prefabrykat zelbetowy wg KPED 01.15 - Sciek skarpowy

—  Prefabrykat zelbetowy (wg. KPED 01.13 - korytka krakowskie)

2.2.1. Ocena wizualna
Tablica 1. Aspekty wizualne
Lp. Aspekty wizualne

a)gorna powierzchnia nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w elementach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

1 Wyglad

Tekstura a)elementy z powierzchnig o specjalnej teksturze —

2 producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie powinny by¢ poréwnane z prébkg
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

Zabarwienie (barwiona moze by¢ zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we

3 warstwa $cieralna lub caty wilasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw

element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

2.2.2. Ksztalt i wymiary
Elementy sciekowe

Elementy $ciekowe betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Prefabrykaty $cieku muszg odpowiadaé nastepujacym wymaganiom jak dla kraweznikow betonowych
wg PNEN1340 tj.

— klasa betonu nie nizsza niz C25/30,

— nasigkliwosé¢ — <5%,

— mrozoodpornos¢ — klasa 3,

— wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 2,

— odpornosé na scieranie — <18000mm>/5000 mm? [H] wg PN-EN 1340.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zwarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

— dla wysokosci £2mm,
— dla dtugosci £ 2mm.
2.2.3. Materiaty do wypetnienia szczelin

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu powszechnego
uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-
06712, wody wg PNEN 1008.

2.3.3. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i pofalowania

Tablica 3. Odchyiki

| Dlugosé | Maksymalna | Maksymalna |
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pomiarowa wypuktosc wklestosé
w mm w mm w mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
500 25 1,5

2.3.4 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt azurowych

Tablica 4.
Lp. Cecha dla Klasa Ozna- Wymagania
czenie
1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 od s - Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
pornosc na zamrazanie/ < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik
rozmrazanie z udziatem soli 3 D ;1 ’5kg y Preyczy y pojedynczy wy
. ,5 kg/m
odladzajgcych

1.2 | Wytrzymatos$¢ na zginanie — Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentac;ji 3 U
projektowej lub przez 50 >40
Inzyniera) ' '

1.3 Plyty betonowe majg zadawalajgcg trwatosé
Trwato$¢ ze wzgledu na (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania
wytrzymatosc punktu 1.2 oraz poddawane sg normailnej

konserwaciji

1.4 Nasigkliwosé 2 B Wartos$é srednia < 5,0

1.5 | Odpornosé na scieranie Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w 4 | BShmego, wg zat. H normy — badanie
dokumentacii projektowej lub alternatywne
przez Inzyniera) < 18000 mm*/5000 mm?

2 Aspekty wizualne

21 powierzchnia ptyty nie powinna miec rys i

Wyglad J odpryskow, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
ptytach dwuwarstwowych .

2.3. Ziemia urodzajna (humus).

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
45 - 70%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm2

b) zawartos¢ fosforu (P,Os5) > 20 mg/m”,
c) zawarto$é potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos$¢ pH >5,5.

2.4. Hydroobsiew

Mieszanina do hydrosiewu:
Ramowy sktad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastepujgcy:

- mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-300 kg/ha),

- widkna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (900-1500 kg/ha),

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (200-500 kg/ha),

- woda od 2,5 do 4 I/m2, (25-40 m3/ha),

oraz dodatkowe komponenty wspomagajgce ( np. naturalne barwniki, kleje zawigzujace, hydrozele)
Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-
12074:1998 Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999.
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Grubos¢ warstwy mieszanki znajdujgcej sie na podtozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosi¢ 3-10
mm w zaleznosci od:

- warunkow glebowych, pory roku, warunkéw klimatycznych.

Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektéw, ochrone srodowiska, bezpieczenstwo okolicznej ludnosci
oraz nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywa¢ hydrosiewu na bazie
osadow Sciekowych.

2.5. Masa zalewowa

Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe - asfaltowe z
dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS),
posiadajgce bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania szczelin, niskg sptywno$¢ w temperaturze +60°C,
bardzo dobrg przyczepnos¢ do Scianek, a takze dobrg rozciggliwosé w niskich temperaturach. Masy
zalewowe ,na gorgco” sg wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu pitynnego, ktoéry jest
osiggany w temperaturze od 150 do 180°C. Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnhienia techniczno-biologicznego powinien
korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajgcych,

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

Wykonanie robét odbywa sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu (hydrosiewnika)
wyprodukowanego i przeznaczonego do uzycia w technologii hydrosiewu i hydrohumusowania.
Parametry sprzetu dostosowane sg do warunkoéw pracy w bardzo trudnych terenach:

- pojemnos¢ do 15,0 m®
- zasieg dziatania dziatka wodnego do 20m.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotyczgce transportu.

Ogdlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej
0,75 Rg.
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4.3. Transport mieszanki do hydrosiewu

Mieszanki do hydrosiewu mozna transportowac¢ do miejsca obsiewu:

- w hydrosiewnikach,

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 15,0 m?,

- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe,
- wcysternach,

- w specjalnych zbiornikach.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogéine".
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o0$ Scieku zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspdlng tawe dla $Scieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i PN-B-
06050:1999.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251 z
betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne wypetione
bitumiczng masg zalewowg wg p.2.

tawa betonowa nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponize;j
2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakohczy¢ sie
po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpoczg¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.5. Wykonanie scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢é wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 5m, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna Scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢ co
50m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy betonowe.

Jezeli do wykonania sciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty to potgczenie prefabrykatu
z jezdnig nalezy wypei¢ bitumiczng masg zalewowg. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop
nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

5.6. Spoinowanie

Spoiny poprzeczne pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg, po czym zatrzeé
na gtadko powierzchnie stykow. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 0,5cm. Zaprawa
cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.

5.7. Humusowanie
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Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna siegaé poza gorng krawedz skarpy i poza podndéze skarpy nasypu od 15 do
25cm. Grubo$é pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 15cm.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonac¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0m.
Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.8 Hydroobsiew

Teren, na ktérym bedzie wykonywany hydrosiew, powinien by¢ oczyszczony z gatezi, kamieni,
Smieci oraz doktadnie odchwaszczony. Hydrosiew moze byé wykonywany przez caly rok w okresie
panujgcej temperatury powyzej 0°C, mozliwie w najkrétszym czasie po zakonczeniu robét ziemnych po
wykonaniu hydrohumusowania.
Teren po wykonaniu hydrosiewu, wymaga statego zraszania, ktére przyspiesza i utatwia kietkowanie
nasion w okresie ich poczatkowego rozwoju. Okres kietkowania w zaleznosci od uzytych gatunkow
nasion to ok. 4-6 tygodni. Zraszanie jest szczegOdlnie niezbedne podczas stonecznych dni,
dtugotrwatych suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.
Do zabiegdéw pielegnacyjnych nalezy: podlewanie, koszenie (po 20cm wschodach), uzyznianie (np.
nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz scinanie nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w
okresach suszy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu - zgodnego z pkt 5.3,

— szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2cm,

— odchylenia linii elementéw prefabrykowanych w planie od linii projektowanej - na 100m
dopuszczalne + 1cm,

— rownosci gornej powierzchni elementéw prefabrykowanych - na 100m dopuszczalny przeswit
mierzony tatg 2m - 1cm,

— dokfadnosci wypetnienia szczelin w i miedzy prefabrykatami - petna gteboko$c.

6.3. Kontrola jakosci wykonania humusowania

— kontrola polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych prac. Podczas kontroli nalezy sprawdzi¢
grubos¢ warstwy humusu (ktéra uzalezniona jest od warunkéw terenowych) oraz réwnomiernosé jej
roztozenia. Na wstepnie ustabilizowanej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne i
lokalne zsuwy do momentu zazielenienia obszaru.

6.4 Kontrola hydrosiewu polega na:

- wizualnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci
siewnej nasion. Ocene efektywnosci zasiewu nalezy przeprowadzié¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej
trzech lub czterech listkdw. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona rdwnomiernie na
powierzchni gruntu, pokrywajgc go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na
skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych. W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci
porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzac¢ badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu
losowo wybranych miejscach. Na zazielenionej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia
erozyjne i lokalne zsuwy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
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Jednostkg obmiaru roboét jest 1m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp, skarp rowow
poprzez humusowanie gr. 15cm i obsianie trawg z zakupionej i dowiezionej ziemi prochniczej.

Jednostkg obmiaru robodt jest 1m? (metr kwadratowy) umocnienie skarp i dna rowéw
prefabrykowanymi elementami betonowymi (plytami azurowymi typu 60x40x8cm) wraz z
wykonaniem podsypki cementowo piaskowej z wypetnieniem otworéw humusem.

Jednostkg obmiaru robdt jest 1m (metr) umocnienia i wykonania $ciekéw trojkgtnych
skarpowych, korytek krakowskich na tawie betonowej C12/15 .

Jednostkg obmiaru robdt jest 1m? (metr kwadratowy) umocnienie skarp i dna rowéw brukiem
naturalnym (spoiny wypetnione zaprawg cementowsg ) na zaprawie cementowej i tawie betonowe;.

8. Odbior robot

8.1.

9.2.

Ogodlne zasady odbioru robaot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne warunki ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania umocnienia skarp rowow prefabrykatami betonowymi oraz brukiem obejmuje:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podtoza,

— wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy betonowej

- ulozenie prefabrykowanych elementéw betonowych,

- wypetnienie spoin,

- wypetnienie otworow ptyt humusem,

- obsianie trawa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania humusowania i hydrosiewu za metr kwadratowy (m?) obejmuije:

- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenie skarp,

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robaét,

- wykonanie zabiegu humusowania i hydrosiewu,

- wykonanie robét pielegnacyjnych,

- prace pomiarowe,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania oczyszczenia i odmulenia rowu//rzeki obejmuje:

- oznakowanie robot,
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- odmulenie rowu,

- plantowanie skarp i dna rowu,

- zatadunek i wywoz urobku na sktadowisko Wykonawcy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do
zewnetrznych nawierzchni drogowych Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B-24005:1997 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych Wymagania i metody badan.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne;
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy mate;j
architektury ulic i ogrodow.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych.

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-
Warszawa, 1979.
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