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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z przebudowg kablowych linii telekomunikacyjnych w zwigzku
z rozbudowg drogi wojewodzkiej 483 ul. Czestochowska w Szczercowie (odc.
32+706.40+33+486,27) wraz z infrastrukturg techniczng. Kod CPV 45231600-1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty oméwione w niniejszej SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych, w zakres rob6t wchodzi:

Przebudowa istniejgcych stupow linii napowietrznej telekomunikacyjnych.

Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych.

Demontaze i transport.

Pomiary i badania

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowej.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyska¢ potrzebng liczbe otworéw
kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizaciji
magistralne;.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizaciji
rozdzielczej.

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcjg wsporcza
do montazu gtowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
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1.4.12. Sie¢ miedzycentralowa - czes¢ linii miejscowej obejmujgca linie tgczgce centrale telefoniczne
w jednym miescie.

1.4.13. Sie¢ abonencka - czes$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.14. Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sie¢ rozdzielcza - czesc¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Lacze - zestaw przewoddw i urzagdzeh miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.18. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomiedzy centralami w jednym mieScie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosieznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale
miedzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia fgczaca centrale okregowg
z centralg miedzymiastowa.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sasiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.23. Dlugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugosc przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.24. Dtugosé elektryczna - rzeczywista dtugo$é zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapaséw kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposéb ukfadania kabla, przy ktérym diugosé kabla ukfadanego jest wieksza
od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.26. Zespdt pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie
reaktancji pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

1.4.28. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy PN-B-30010:1990.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.
2.2.3. Woda
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Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Rury ochronne
Rura ochronna dwudzielna HDPE 160.

2.2.5. Stupy

Stup Zelbetowy SZT o wysokosci 8,5m. Szczudto z betonu co najmniej klasy C25/30.

3. Sprzet

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera Kontraktu.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien korzysta¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg jakosc robaot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
- wciggarka reczna kabli,

- koparka jednonaczyniowa kotowa.

4. Transport

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca wykonujgacy przebudowe kablowych linii telekomunikacyjnych powinien korzystaé
z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
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5.1.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera Kontraktu i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska na to zgode Inzyniera Kontraktu.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,95.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.3. Uktadanie rur PCW

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzyé zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzedem
telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2cm, a
miedzy warstwami od 3cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jedne;j
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubijaé¢ ubijakiem mechanicznym.

5.3.2. Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego
gruntu grubosci okoto 20cm. Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem warstwami co 20cm i ubijac
ubijakami mechanicznymi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
Kontraktu.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego. Jakos$¢é robot musi uzyskac akceptacije tych instytucji.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszej ST daty
dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
ogdine” pkt 7.
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Jednostkg obmiaru jest:
Jednostkami obmiaru sg jednostki wyszczegdlnione (jedn. miary) w odpowiednich pozycjach
przedmiaru robot.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 7.

Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokdty odbioru robét zanikajgcych,

- protokdt odbioru robét przez wtasciwy urzad telekomunikacyjny.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena wykonania robot obejmuje wszystkie posrednie prace poszczegdlnych pozycii
przedmiaru robot jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopow,

— montaz rur ochronnych,

— ustawienie stupdw,

— montaz osprzetu,

— pomiary wstepny i koAcowy,

— wykonanie wszystkich pomiaréw,

— transport zdemontowanych materiatéw na wysypisko wraz z utylizacja,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— konserwowanie urzgdzen wynikajgce z niniejszej STWiIORB,

— koszt nadzoru branzy,

— koszt nadzoru uzytkownika,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w innych branzach,

— uporzgdkowanie terenu robot,

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.
2.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

40.

41.

PN-EN 206-1:2003

ZN-96/TPSA-023
ZN-96/TPSA-014
PN-O-79353:1991
ZN-96/TPSA-011
ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-012
ZN-96/TPSA-013
PN-T-90335:1992

PN-T-
90337/A1:1998

ZN-96/TPSA-021
ZN-96/TPSA-022
PN-EN
14324:2008
ZN-96/TPSA-010

ZN-96/TPSA-024
ZN-96/TPSA-025
ZN-96/TPSA-026
ZN-96/TPSA-041

ZN-96/TPSA-010

ZN-96/TPSA-027
ZN-96/TPSA-028
ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030
ZN-96/TPSA-031

ZN-96/TPSA-032
ZN-96/TPSA-033
ZN-96/TPSA-034
ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037

ZN-96/TPSA-038
ZN-96/TPSA-005

ZN-96/TPSA-006

ZN-96/TPSA-007

ZN-96/TPSA-008
ZN-96/TPSA-009

PN-E-05030-
05:1986
PN-EN 197-

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosc.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodow.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne.

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe,

o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne  kable miejscowe, samonosne, z wigzkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej
Z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione (Zmiana A1).

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

Lutowanie twarde —Wytyczne dotyczgce stosowania ztgczy lutowanych
twardo.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
badania.

Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
badania.

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

taczdéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

taczbéwki i zespoty tgczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.
Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe.
Wymagania i badan

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

Anody galwaniczne.
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1:2002/A3:2007 cementow powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

42. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBL - 1970r.

43. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. z pdzn. zm. o drogach publicznych.

44, Normy regulujgce sposob wykonania urzgdzen podziemnych telekomunikacyjnych. Normy
powyzsze nalezy stosowaé w zakresie nie kolidujgcym z zarzadzeniami Ministra tgczno$ci z dnia
12.03.1992r. (M. P. 92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz z zarzadzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z
dn. 16.12.1996r.( zatgczniki nr 1 + 37).
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