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Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowq chodnikdw oraz przejscia dla pieszych w
ciggu drogi wojewddzkiej Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew
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Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzonych robét zwigzanych z budowq chodnikéw oraz przejscia dla pieszych w
ciggu drogi wojewddzkiej Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew
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Temat:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowg chodnikéw oraz przejicia dia pieszych w
ciggu drogi wojewoddzkiej Nr 469 Uniejéw — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

2. Podstawy opracowania:

A.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z

2017 r. poz. 1260 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw

drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz

wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowych warunkdw technicznych dla znakdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia

na drogach (zatgcznik nr 1 =4) (Dz. U. 22003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8
stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie kierowania ruchem

drogowym (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 143).

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne iich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124).



Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzonych robdét zwigzanych z budowqg chodnikéw oraz przejscia dia pieszych w
ciggu drogi wojewddzkiej Nr 469 Uniejow — Wréblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

3. Zgkres opracowaniq:

Projekt przewiduje wykonanie czasowe] zmiany w organizacji ruchu na drodze
wojewddzkiej Nr 469 Uniejdw — Wrdblew w migjscowosci Leznica Wielka na
wysokosci  Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew, na czas
prowadzonych robdt zwigzanych z budowg chodnikdéw oraz przejscia dla

pieszych.

4. Opis istniejgcego stanu:

Droga w strefie wykonywanych robdt przebiega przez obszar zabudowany (znak
D-42) miejscowosci Leznica Wielka, na terenie gminy Parzeczew. Przedmiotowa
droga posiada nawierzchnie bitumiczng, obustronne pobocza.

W pasie drogowym po stronie zachodniej w/w drogi zlokalizowane sq stupy
oswietleniowe i teren niezagospodarowany, na ktérym mimo zakazu w chwili
obecnej parkujq licznie samochody osobowe. Poniewaz na tym odcinku droga
wojewoddzka zlokalizowana jest na tuku. poziomym, zgodnie z ustaleniami z
Dowddztwem Jednostki, w celu podniesienia bezpieczenhstwa, parkowanie w
tym miejscu ma by¢ zlikwidowane. Natomiast po stronie wschodniej znajduje sie
row przydrozny i wjazdy na parking dla samochoddw osobowych, nalezgcy do
Jednostki Wojskowej. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i
wynosi od 16,00 do 18,00 m. Przy drodze tej oprécz Jednostki Wojskowej w
bezposrednim jej sasiedztwie zlokalizowane sqg takze: Koscidt Rzymskokatolicki,

tgki oraz grunty rolne.



Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowqg chodnikéw oraz przejscia dia pieszych w
ciggu drogi wojewddzkiej Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

5. Opis techniczny:

Przedmiotowa czasowa organizacja ruchu wykonana jest na czas
prowadzonych robdt zwigzanych z budowqg chodnikdw oraz przejscia dla
pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 469 Uniejdw — Wrdblew w miejscowosci
LeZznica Wielka na wysokosci Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew.
Pikietaz drogi na ktérym bedq prowadzone roboty KM26+780 — KM27+094. Droga
w strefie wykonywanych robdt przebiega przez obszar zabudowany (znak D-42)
miejscowosci Leznica Wielka, na tferenie gminy Parzeczew. Obowigzujgca

predkosc pojazddw wynosi 50 km/h.

Prace bedg polegaty na m. in. na: Robotach rozbidrkowych, Robotach
zZiemnych, Wymiana istniejgcych betonowych przepustdw pod zjazdami,
Ustawieniu obrzezy, Ustawieniu kraweznikdw, Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego, Wykonanie nawierzchni z  kostki brukowej, Utozenie warstwy
stabilizacji 2,50 MPa o grubosci 15,00 cm., Wykonanie nawierzchni z mieszanki

mineralno-asfaltowej, Roboty wykonczeniowe.

Etap |
W zwigzku z wykonywaniem w/w robdt zachodzi koniecznos¢ wygrodzenia

prowadzonych robdot wzdtuz drogi wojewodzkiej  zaporami  U-20a. Zapory
drogowe nalezy umocowac na wysokosci 1,1m mierzgc od poziomu
nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory.

Od strony miejscowosci Opole na poczgtku zwezanego odcinka drogi
przewidziano tablice prowadzgcg U-3d, a na kohcu zwezonego odcinka drogi
zapore U-20a. Na poczgtku i na koncu zwezanego odcinka drogi przewidziano
réwniez zapore drogowq U-20a.

Prace bedg wykonywane przy zadjeciu czesci jezdni, pozostawigjgc czesc
szerokosci drogi w celu przejazdu pojazddw na danym odcinku. Ruch bedzie
sterowany przez wykwalifikowanych pracownikdw. Wykonawca bedzie
sukcesywnie wykonywat roboty zwigzane z robo’roml Zobezpleczeme miejsca

10
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Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowq chodnikéw oraz przejscia dla pieszych w
ciqgu drogi wojewodzkiej Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami wg schematu oznakowania
robot.

Catkowite wygrodzenie robdt ma na celu unikniecie zagrozenia dla ruchu
pieszych i ruchu drogowego, oraz dla robotnikdw pracujgcych przy

wykonywaniu robdt,

Ponadto roboty nalezy oznakowad: znakami A-14+A-12¢ i A-12b, znakami B-42,
znakami B-25, B-33(30).

Etap I

W zwigzku z wykonywaniem w/w robdt zachodzi konieczno$¢ wygrodzenia
prowadzonych robdt wzdtuz drogi wojewddzkiej zaporami  U-20a. Zapory
drogowe nalezy umocowac na wysokosci 1,1m mierzge od poziomu
nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory.

Od strony miejscowosci Kozikdwka na poczgtku zwezanego odcinka drogi
przewidziano tablice prowadzqgcqg U-3d, a na kohcu zwezonego odcinka drogi
zapore U-20a. Na poczgtku ina kohcu zwezanego odcinka drogi przewidziano
rowniez zapore drogowq U-20a.

Prace bedqg wykonywane przy zajeciu czesci-jezdni, pozostawigjgc czesé
szerokoSci drogi w celu przejazdu pojazddw na danym odcinku. Ruch bedzie
sterowany przez wykwadlifkowanych pracownikdéw. Wykonawca bedzie
sukcesywnie wykonywat roboty zwigzane z robotami. Zabezpieczenie miejsca
robdt polega na oznakowaniu miejsca robdt znokami pionowymi, miejsce
prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami wg schematu oznakowania
roboét.

Catkowite wygrodzenie robdt ma na celu unikniecie zagrozenia dla ruchu
pieszych i ruchu drogowego, oraz dla robotnikdw pracujgcych przy

wykonywaniu robét.




Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowq chodnikdéw oraz przejscia dia pieszych w
ciggu drogi wojewoddzkiej Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

Ponadto roboty nalezy oznakowad: znakami A-14+A-12c i A-12b, znakami B-42,

znakami B-25, B-33(30).

Nie przewiduje sie ustanowienia objazddw dla pojazddw, jak i réwniez
komunikaciji zbiorowej. Wykonawca robdt poinformuje jednak przewoznikdw

komunikacji zbiorowej o doktadnym terminie przystgpienia do wykonywania

przebudowy przedmiotowej drogi wojewddzkie;.

Roboty bedg prowadzone w ciggu dnia, natomiast w porze wieczorows,
zostang ustawione elementy bezpieczenstwa w postaci lamp btyskowych barwy
z0ttej - btyskajgce. Wykonawea robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia
wszystkich Srodkdw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia
miegjsca robdt, a w przypadku uszkodzenia do uzupetnienia lub wymiany.

Po zakohczeniu prac nalezy usung¢ oznakowanie tymczasowe.

6. Inne uwaaqi:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzyska protokdt przekazania pasa
drogowego. ‘
Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiadac

zabezpieczenie osobiste — kamizelki ostrzegawcze.

/. Zabezpieczenia miejsca robot:

Wymiary znakdw uzywanych w zwigzku z wykonywanymi robotami w pasie
drogowym nie mogq by< mniejsze niz wymiary znakédw drogowych stosowanych

na danej drodze. Nalezy stosowad wylgcznie zpgki rdrogeWa  planowe,

Y
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Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowq chodnikéw oraz przejscia dia pieszych w
ciqgu drogi wojewodzkiej Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

odblaskowe. Trasa robdt poprowadzona bedzie zgodnie z opracowanym
projektem technicznym.
Znaki ostrzegawcze ustawi¢ w odlegtosci 50 m — 100 m. Rozmieszczenie znakdw

drogowych i urzgdzen bezpieczehstwa ruchu obrazuje zatgcznik graficzny.

8. Wykaz znakdow:

- A-14 ,Roboty drogowe” - w zaleznosci od etapu

= A-12b ,7we’enie jezdni prawostronne” -w zaleznosci od etapu
= A-12c ,Zwezenie jezdni lewostronne” - w zaleznosci od etapu
. B- 33 ,,Ograniczenie predkosci do 30 km/h" - w zaleznosci od etapu



Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowqg chodnikdw oraz przejécia dia pieszych w
ciqgu drogi wojewddzkiej Nr 469 Uniejow — Wréblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

. B- 25 ,zakaz wyprzedzania” - w zaleznosci od etapu

. B- 42 ,koniec zakazéw” - w zaleznosci od etapu

m U-20a - w zaleznosci od potrzeb

. lampy ostrzegawcze - w zaleznosci od potrzeb

10
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Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowqg chodnikdw oraz przejscia dia pieszych w
ciggu drogi wojewddzkiej Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

Q. Przewidywany termin wprowQdzenia czasowej orqganizacji ruchu:

Do 31.12.2020r.
Wykonawca poinformuje odpowiednie stuzby o doktadnym terminie
rozpoczecia robét.

10. Termin przywrocenia poprzedniej organizacji ruchu:

Bezposrednio po zakohczeniu robdt w pasie drogowym.

Opracowat
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Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

na czas prowadzonych robdt zwigqzanych z budowqg chodnikéw oraz przejscia dia pieszych w
ciqgu drogi wojewddzkie] Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci
Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew

OPRACOWANIE GRAFICINE

12



(25
Krzepocin

Mniszki bl

Erkosy

Krzepocinek

Paradzice

LeZnica
Sucha

.
Sucha

Goma
Kozikéwka

L
Galczewo
‘-
Stary

Powoddw

Powodow
Drugi

tazud

Nasale

.
Rozyce
Grochowe

Lubinek

Wincentdw

Skromnica

Tkaczew

Mata

.
Papiemia

Trojany

Mrozewice
Sulimy

Wies

.
Czekaj

Chrzastowek Chrzastow

Wielks

Urzae

MAG -BUD Piotr Grzyb
95 - 035 Ozorkéw; Helendow 28
tel. 605-563-865

Firma Drogowa{ ojektowo - Wykonawcza

Temat:

| Projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robdt zwigzanych

z budowgq chodnikdéw oraz przejicia dla
pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 469
Uniejéw - Wroblew w migjscowosci Leznica
Wielka na wysokosci Jednostki Wojskowej,
na terenie gm. Parzeczew

2018r.

- SKALA
1: 15000

Inwestor:
Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi

Rys. Nr 1

Opracowat:

MAG-BUL




80-100m

SZKIC SYTUACYJNY
PROJEKTOWANEGH OZNAKOWANIA

B
B~33

S0m

80-100m

A-14
A-12c

5555

|GE-N + PE-N

10004 a2s( 3|l

GE-N + ©002-N

|
|

Firma Drogowa Projektowo - Wykonawcza

MAG -BUD Piotr Grzyb
95 - 035 Ozorkow; Helenow 28
tel. 605-563-865

Temat:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robét zwigzanych
z budowq chodnikéw oraz przejscia dia
pieszych w ciqgu drogi wojewddzkiej Nr 469
Uniejow - Wréblew w miejscowosci Leznica
Wielka na wysokosci Jednostki Wojskowej,
na terenie gm. Parzeczew

Inwestor:
Zarzqd Drég Wojewddzkich w Lodzi

' Opracowal:

f
|




f

kidr ych rezultaty
wntlencp matersalow

neyiteno 1 hartograliczeegn

pO\.‘.’IEllu‘.‘ly Qs

[X]

Starosta Zgierski

3

MRS FZART0OWEY

oduk Dokuamentaci Geodezy|nej
1 Kartowrahiczne)

P.1020.201 §

29¢1

J1LIP. 2018

:;.;;h,-

wojewddztwo
powiat
gmina

obreb
dziafka

migjscowos¢

1adzkie

zqierski

PARZECZEW - 102007_2
OPOLE - 102007_2.0012

205/2, 72
OPOLE

MAPA DO  CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

Opracowana  na___podstawie eralu  ewidencji  gruntow iny Parzeczew, ole,
b 1B t0 s Biea 1o e TSt I g so et .2 “heka % 500"
— sekcja nr 112.144.16 — Ukfad ~ 1965

oraz "pomiaru  uzupefniajgcego wykonanego w miesigeu maja  2018r.

Ukfad odniesienia - 2000
Poziom odniesienia — Kronsztad 60
Kerg 6640-2272-2018

Mapa do celéw profektowych zostafa wykonana bez ustalania abciizen stuzebnosciami  gruntowymi.
Nie wyklucza ste “istnienia w terenie innych przewoddw, o ktorych brak informacyi .

ika to z zaszfosci bistor)cznk;m lub  niedopefnienia iSO enia inwentaryzacy.
Ustawa Prawo Geodezyjne | art:

ograficzne  DzlU. z 2005r.r  poz. 520 z pbiniefszymi  zmianami)

Ghooki Prayniony_

mgr ing. by Ms:w»i‘gh VvV

upraw! zawod, 12913
GEODETA UPRAWNIONY
mgr ind, PRIEMYSLAW WISKIEWSKI

86-038 Ozorkdw, ul. Lipowa 4/29
Upr.Nr 12013 10d.602452020

Ozorkéw dn. 1206, 2018r
Lksrob, 12913/36/2018

Wt

) 6
Ist, KM27+054

¥S0+£2

L

Rob!

[
5

RNEN

smmms

B\
/I

?E;_ten Istnie Jace oznakowanie plonowe

Istn. P-le

Pro Jektowane oznakaowanie:

EGENDA

oty przeznaczone do wykonanial

Nawlerzchnla z kostkl - chodnik

Nawierzchnla z kostki - zjozd
Nawlerzchnla asfaltowa
Réw do odtworzenla - ptyty ozurowe

Obrzeze

Kraweznik

Kraweznlk “zatopiony’ (wys. 3-5 cm)

A - 1 4 Pro jektowane
oznakowanle plonowe

Firma Drogowa Projektowo - Wykonawcza
MAG -BUD Piotr Grzyb
95 - 035 Ozorkéw; Helenow 28
tel. 605-563-865

A-12c

Istnle joce oznaokowanie:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robdt zwiqzanych

pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 469
Uniejéw - Wréblew w miejscowosci Leinica
Wielka na wysokosci Jednostki Wojskowej,

Temat:

z budowq chodnikéw oraz przejécia dia 2018r.

Istnie Jace oznakowanie poziome

na terenie gm. Parzeczew SKALA
Schemat onakowania robdt 1: 500
- ETAP I
Inwestor: Rys.
Zarzqd Drég Wojewddzkich w todzi Nr3

_ : Opracowal: PiotrGrzyb
Rarsgaticowald Upr.nr  361/90/WL

Podpis:




o

20 nim@sly dokument zostal opracowany,
1 kartografcznych, kidrych rezultaty
ny do ewatiency malenalow

i haringralicreego

Voyh vt v 2 i tes inmnsieay rzadowe;
Powiatowy Osioduk Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograhcznej

P.1020.201 5

31 LIP. 2018

frmg pazwnasko @ podins

nseby re

T o o
N ~ .
N e
\ e O PR
Z S - - =200
= N\ \ &5 .t o -
Y%\ ~ 8=
P - ‘aw®
\ \(\-_)
\ \
&, %
2 2t
\ ® .
- N i ~
& = =, = . T ETTg
= = 6! ‘é’b b‘} i, -|1‘ ATlU— ;—,:}{ﬂ
T LT N}
% )"-:‘_.\(E) o ‘*w%{,ﬁjﬂ'r{ﬂ e 2.9m
o 7 .
“7;73 . '.E{; 1
-, Tl |
-, ":5 ?cg. - : FQ.HFL{!OTT&; e p
%, > = i o=
> s f{n' —d \9*“"?

_'_"6‘-'0-_9_____

“}3};{@ .

W

@:L

!jl_[fl T

F0ylgyl oluomdd0ado Ky
2
——wa)

\
e

—

I‘_}-*———_
]
3
il

£5

I

o

Q-
A\

wojewddztwo 1odzkie

powiat zgierski

gmina PARZECZEW - 102007_2
obreb OPOLE - 102007_2.0012
dziatka 205/2, 72

miefscowos¢ OPOLE

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Opracowana  na_podstawie . obrebu

- sekeja nr 6.!65‘.3&10..1 6.168.30.154.1.2 - kfadogo’;bOO'
— sekcja nr 112.144.16 — Ukfad
pomigry  uzupefniajgcego wykonanego w miesigcu maja  2018r.

Ukfad odniesienia 2000
Poziom odniesienia — Kronsztad 60
Kerg 6640-2272-2018

jektowych zostata wykonana bez ustalania obcigzen  sfuzebnosciomi  gruntowymi.

brak informacyji . .
o inwentaryzacji. .
20 z  péiniefszymi  zmianami)

Mapa do celdw pro, ¢
Ni sig “istnienia w terenie inn

zaszfosci  histor)
Dz.U. z 2015r.r  poz.

Mapg  sporzgdzit :

Gpodagi Upraghiopy -

imraYAVAYAY)
mgr ing. P&m’yy&w w-s&ewki v
upraw| zawod. 12913

GEODETA UPRAWNIONY
mye ind] PRIEMYSLAW WISNIEWSKI

95-03% Ororkdw, ul. Lipowa 4728
Upr.Nr 12913 191, 602452020

Ozorkéw dn, 12.06. 2018r
Lksrob. 12913/36/2018
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LEGENTDA

Roboty przeznaczone do wykonanlo

Nawlerzchnla z kostki — chodnik
Nowlerzchnlo z kostkl — zJazd
Nawlerzchnlo asfaltowa

R6w do odtworzenla - ptyty azurowe

Obrzeze

Kraweznik

Kroweznik “zatoplony’ (wys. 3-S5 cm)

Pro Jektowane oznakowanie!

A p— 1 4 Pro Jektowane
oznokowanle plonowe

Istnie Jace oznakowanle:

-20
E_;t. Istnle joce oznakowanle plonowe

Istnle jaoce oznakowanle pozlome

Firma Drogowa Projektowo - Wykonawcza

MAG -BUD Piotr Grzyb
95 - 035 Ozorkow; Helenéw 28
tel. 605-563-865

Projekt tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzonych robot zwigzanych

Temat:

Zarzad Drég Wojewodzkich w todzi

z budowq chodnikéw oraz przejscia dla 2018r.
pieszych w ciqgu drogi wojewodzkiej Nr 469
Uniejéw - Wroblew w miejscowosci Leinica
Wielka na wysokosci Jednostki Wojskowe,
na terenie gm. Parzeczew SKALA
Schemat onakowanio robét - 1: 500
ETAP II
Inwestor: Rys.
Nr 4

Opracowal: PiotrGrzyb
Upr.nr  361/90/WL

Podpis:
MAG-BU




