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PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Temat:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

zwiqzany z budowq chodnikéw oraz przejscia dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej
Nr 469 Uniejow — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci Jednostki
Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew
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2. Podstawy opracowania:

A. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1260 ze zm.).

B. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw

drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).

C. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

D. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczggé%owch warunkow technicznyeh dla znakdw drogowych eraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia

na drogach (zatgcznik'nr 1" =4) (DZ. U.'z2003.r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

E. Rozporzgdzenie Miniéfrcs Spraw Wewnetrznych-i Administracji z dnia 8
stycznia 2016 r. w sprawie-ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem

drogowym (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 143).

F. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad

drogi publiczne iich usytuowanie ( Dz. U.z 2016 r. poz. 124).
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3. Zagkres opracowaniaq:

Projekt przewiduje wykonanie statej organizacjj ruchu na drodze
wojewddzkiej Nr 469 Uniejdw — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na
wysokosci Jednostki Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew, w zwigzku z budowqg

chodnikdw oraz przejscia dla pieszych.

4. Opis istniejgcego stanu:

Droga w strefie \}éykonywonych robot przebiégc pfzez obszar zabudowany (znak
D-42) miejscowosci Leznica Wielka, na terenie gminy Parzeczew. Przedmiotowa
droga posiada, nawierzechnig/bitumiczng, obustronne pobocza: , "
W pasie d”’rogowym po stronie zachodniej w/w drogi zlokalizowane sq stupy
oSwietleniowe i teren niezagoespodarewany, na kthSrym mimo zakazu w chwili
obecnej parkujq licznie samochody osolbowe. Poniewaz na tym odcinku droga
wojewddzka zlokolizowonél jest’ na- tuku” poziomym, zgodnie z ustaleniami z
Dowddztiwem Jednostki; w_-celu. podniesienia bezpieczehstwa, parkowanie
w tym miegjscu ma byé Zlikwidowane. Nafomiast po stronie wschodniej znajduje
sie row przydrozny i wjazdy na parking dla samochoddw osobowych, nalezgey
do Jednostki Wojskowej. Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i
wynosi od 16,00 do 18,00 m. Przy drodze tej oprécz Jednostki Wojskowej w
bezposrednim jej sgsiedztwie zlokalizowane sq takze: Koscidt Rzymskokatolicki,

tgki oraz grunty rolne.
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5. Opis techniczny:

Przedmiotowa organizacja ruchu wykonana jest w  zwigzku z budowqg
chodnikéw oraz przejicia dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 449
Uniejdw — Wrdblew w miejscowosci Leznica Wielka na wysokosci Jednostki
Wojskowej, na terenie gm. Parzeczew.

Pikietaz drogi na ktérym bedzie wprowadzone oznakowanie KM26+857 —
KM27+050.

W zwigzku z planowanym wykonaniem chodnikéw oraz przejécia dla pieszych
zachodzi potrzeba oznakowania. Projektowane przejscie dla pieszych planuje
sie oznakowa¢ znakami pionowymi D-6 oraz A-16, a takze poziomymi P-10.
Projektuje sie rowniez ustawienie po po’rnocnej stronie drogi, na nowo
planowanym chbdnlku bariery. U-11a w celu niedopuszczenia do wjezdzania
pOJGZdOW na chodnik oraz w celu zobezpleczemo pleszych Przedmiotowe
bariery lnformUJq 'rokze i ‘ostrzegajg” kierowcow wo . zachowaniu szczegolnej‘,
os’rroznosm Stupki  U-11a_powinny by¢é wykonane z metalu lub tworzyw
sztucznych. Balustrady chronigce.ruch' pieszych ‘oprécz poreczy i stupkdw
powinny sktadac sie wytqgcznie z elementéw pionowych(szczeblin) o rozstawie
nie wiekszym niz 0,14 m. Dblny poziomy -elemeh_’r konstrukcji balustrady tgczgcy
szczebliny nie mozg zngjdowac sie powyzej, 0,12 -m.-od poziomu chodnika.
Minimalna wysokoéé'bolusfrod wynosi 1,1 m przy chodniku dla pieszych,
Wymiary znakdw uzywanych w zwigzku z projektowanymi znakami w pasie
drogowym nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary znakdw drogowych stosowanych
na danej drodze. Nalezy stosowaé wytgcznie znaki drogowe pionowe,
odblaskowe. Rozmieszczenie znakdw drogowych pionowych i poziomych

obrazuje zatgcznik graficzny.

Oswietlenie przy planowanym przejéciu dla pieszych zostanie zmodernizowane
przez Jednostke Wojskowq 4395 z Leznicy Wielkiej — w zatgczeniu pismo z dnia
14.08.2018r. oraz 07.02.2019r.
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7. Wykaz znakow:

= D-6 ,przejscie dla pieszych”

= A-16 ,przejscie dla pieszych”

O Dalpsirady L o L o i

2000 + 2500

- 2 szt.

- 2 szt.

- wg zatgcznika graficznego..

140

“W

y@

60+ 120

8. Pzewidywany termin wprowadzenia organizaciji ruchu:

80

1100

Po wykonaniu robdt budowlanych zwigzanych z budowg chodnikdw i przejscia

dla pieszych.

Do 31 grudnia 2020r. Wykonawca poinformuje odpowiednie sluiby

o dokiadnym terminie ustawienia oznakowania.
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