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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane —
t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAM:
ze projekt pn: ,Przebudowa Drogi Wojewodzkiej Nr 469 od KM 26+857

do KM 27+050 w zakresie budowy chodnikéw” zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inz. Krzystpf Piasecki

Upr. b 7/Wt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5TL-VPG-X3R *

Pan Krzysztof PIASECKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0103/02

adres zamieszkania ul. Zurawia 10 m. 59, 91-463 +4dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Barbara Malee; Przewedniczaey Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi:)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QX7-HGJ-LYN *

Pan Krzysztof PIASECKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0103/02

adres zamieszkania ul. Zurawia 10 m. 59, 91-463 t6d?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe) Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-5SE-YTC-AVW *

Pan Krzysztof PIASECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0103/02

adres zamieszkania ul. Zurawia 10 m. 59, 91-463 t6d2

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej tzby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZIA O STV IERDZENIU PRZYGOTOW ANIA 7,\wonowu.u

do pclnienia samodziclnych funhcji techniczngch w budownictuie

Na Podstawié § ._,.1...5‘.5';{.!.5.5. §5ust.1p.1 ©i§13ust. 1pkt..3 . it b

‘rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutégo 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig
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. Krzysztof Piasecki
Obgwatel(ka) —.wmmmcomessmicsisene eeveeere i -

(imle | nazwiskn)

jest upmvazniong(a) do:

1/ Kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wy twarzania kxonstrukcyjnych
olementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu teche
nicznego w zZakresie budowli drég, typowych przepustéw i mostiwe

2/ sporzadzania W budownictwie oséb fizycznych projektdéw

budowli nie bgdacych budynkami.
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URZAD GMINY W PARZECZEWIE

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
95-045 Parzeczew, ul. Potudniows |
tel. 42 718-60-14 fax 42 718-60-66

R-g.6727.282.2018

Parzeczew, dnia 01.10.2018 r.

Gmina Parze¢czew
ul. Poludniowa 1
95-045 Parzeczew

Urzad Gminy w Parzgczewie zawiadamia, ze zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego gminy Parzgczew uchwalonym przez Rad¢ Gminy Parzgczew

uchwala nr XXX1/380/05 z dnia 31.03.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego nr 215, poz. 2177 z dnia

11.07.2005t.):

° dziatki nr ewid. 72, 205/2 w obrebie Opole stanowig droge zbiorczg ozn. symbolem 3KZ1/2.

Integralng cze$é niniejszego pisma stanowi wypis i wyrys z w/w planu.




URZAD GMINY W PARZECZEWIE
Referar Rolnictwa i (;U,\[\\d‘ﬂ'kl‘ Knmmmlnq
95-045 Parzgezew, ul. Potudnjowa |
tel. 42 718-60-14 tax 42 718-60-66

UCHWALA NR XXXI/380/05 . g GBI 290 U
RADY GMINY w PARZECZEWIE &7 "l0#0- 0
z dnia 31 marca 2005r. ‘

/j% T/
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofgmigyj\ 3! 3
Parzeczew. R // s

My iz, Maridsz KQeirows gy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 7 i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r. Nr 15, poz.139; Nr
41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1229; 2 2001 r. Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 1 Nr 154,
poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112 z 2003 r., Nr 80,
poz. 717) w zwiazku z art. 85 ust. 2 oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717122004 1.
Nr 6 poz. 41 oraz Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy w Parz¢czewie, uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. Przedmiotem uchwaly jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Parzgczew zwany dalej planem.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Parz¢czew
z wylaczeniem terenu objgtego uchwala nr XXXVII/277/2001 r. Rady Gminy
w Parzeczewie z dnia 30 sierpnia 2001 r. o zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Parzgczew obejmujacy obszar polozony

w Parzeczewie — dziatki nr ew. 150, 151, 152, 153.
2. Granice obszaru okre$lone sa na rysunku planu w skali 1 : 10 000,

stanowigcym zatgczniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaty.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) Ustalenie zasad rozwoju ukladu funkcjonalno — przestrzennego wykorzystujacych
istniejace i potencjalne walory wynikajace z potozenia gminy, uwzgledniajacych
minimalizacje wystepujacych konfliktéw oraz poprawe fadu przestrzennego.

2) Ustalenie przeznaczenia terenéw oraz okreslenie sposobu ich zagospodarowania i
zabudowy.

3) Ochrona intereséw publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie
komunikacji, inzynierii i ochrony srodowiska.

§ 4. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:
1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwal¢ Rady Gminy
w Parzeczewie, ktorej tresc¢ stanowia ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Parzeczew;



2) planie - nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Parzgczew, bedaca przedmiotem uchwatly wraz z rysunkami
planu;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek sporzgdzony na mapie w skali
1:10000, na ktory sktadajs sie:

a) struktura funkcjonalno-przestrzenna — jako zatgcznik nr 1 do uchwaty,
b) zasady uzbrojenia — jako zalgcznik nr 2 do uchwaty;

4) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem
W granicach przedstawionych na rysunku planu, okreslonych w § 2 uchwaty;

5) jednostce planu — nalezy przesz to rozumieé stref¢ funkcjonalno — przestrzenna
wyodrebniong w ramach obszaru obj ¢tego planem, w skiad ktérej wehodzg tereny o
réznym przeznaczeniu podstawowym, wydzielone liniami rozgraniczajacymi;

6) terenie zurbanizowanym - nalezy przez to rozumie¢ teren zurbanizowany
o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolami (literami i cyframi), z ktérych:

- pierwszy — oznacza jednostke ustalen planu  (strefe funkcjonalno -
przestrzenng),

- drugi — numer terenu w jednostce,

- trzeci — podstawowe przeznaczenie terenu;

7) terenie otwartym — nalezy przez to rozumie¢ teren niepodlegajacy urbanizacji
o okreSlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego oznaczony symbolami
(literami i cyframi) z ktérych:

- plerwszy — oznacza jednostke ustalen,
- drugi — podstawowe przeznaczenie terenu;

8) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktére
powinno przewazaé na danym terenie Wwyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi;

9) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia
inne niz podstawowe, ktére uzupetniajg lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe;

10)budynkach uzytecznosci publicznej — nalezy przez to rozumieé budynki
przeznaczone do wykonywania funkcji: administracji panstwowej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, nauki, stuzby zdrowia, opieki
spofecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ushug, turystyki,
sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym
i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inne ogblnodostepne  budynki
przeznaczone do wykonywania podobnych funkecji;

11)powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumiec¢ cz¢$é powierzchni dzialki zajeta
przez rzuty poziome wszystkich budynkéw w ich obrysie (w tym garazy, budynkow
gospodarczych);

12)intensywnos$ci zabudowy terenu — rozumie si¢ przez to wskaznik zdefiniowany
jako stosunek sumy powierzchni nadziemnych kondygnacji  budynkéw
zlokalizowanych na danym terenie, liczony w zewnetrznym OBrysie! w7
do powierzchni tego terenu; v 95—();5 Pn/u‘u‘nk\\]\IVIJ\‘UI;\:}‘:;nui\t‘lnjl

13)powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé czE8¢2p&wierzohni 715-60-o
dziatki, ktéra nie zostata zabudowana ani utwardzona nawierzchnig sztuczng lecz
zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne; Vo /’\}
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14)zorganizowanej dzialalno$ci inwestycyjnej — nalezy przez to rozumiec tereny, dla
ktérych scalenie i podzial nieruchomosci nastgpuje w trybie ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2000 r.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie
wykorzystania ~przepisow dotyczacych scalania i podziatu nieruchomosci
(Dz.U. z dnia 9 kwietnia 1998 r.);

15)strefach ochronnych od istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia - nalezy
przez to rozumie¢ tereny, na ktorych nie wolno sytuowac zabudowy, dopuszcza si¢
natomiast urzadzenia terenowe jak: drogi, place sktadowe, zielen niska;

16)zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumieé zespoty roslinnosci, ktorych celem
jest zapobieganie przenikaniu do srodowiska hatasu, wibracji oraz zanieczyszczen
powietrza a takze majgce na celu zmniejszenie ich nat¢zenia,

17)zabudowie ustugowej — nalezy przez to rozumieé zabudowe zwiazang z wszelkimi
czynno$ciami na rzecz jednostek gospodarczych prowadzacych dziatalnos¢
o charakterze produkcyjnym, nietworzace bezposrednio nowych dobr materialnych
i ustugi na rzecz produkcji oraz wszelkie czynno$ci $wiadczone na rzecz jednostek
gospodarki narodowej oraz na rzecz ludnosci, przeznaczone dla celow konsumpcji
indywidualnej, zbiorowej i ogolnospotecznej;

18)przedsiewzigciach mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko — nalezy
przez to rozumie¢ przedsigwzigcia okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
7 dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490);

19)uciazliwos$ci obiektéw i urzadzen — nalezy przez to rozumie¢ negatywne ich
oddziatywanie na otoczenie, powodowane emisja gazow i pytéw, zapachow, hatasu,
promieniowania itp., a takze wynikajace ze wzmozonego ruchu pojazdow
zwiazanego z funkcjonowaniem tych obiektow i urzadzen;

20)nieuciazliwych ustugach - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnosc gospodarczg
zwiazang z wykorzystywaniem urzadzen technicznych, ktdre bez przekraczania
norm, w jakikolwiek niekorzystny sposob wplywaja na zasoby srodowiska i jego
podstawowe elementy tj. wodg, powietrze, powierzchnig ziemi, glebe i zasoby wod
powierzchniowych, szat¢ roslinna, klimat akustyczny itd., a posrednio -
na standardy przebywania w srodowisku ludzi i zwierzat;

21)uciazliwo$ci niewykraczajacej poza granice dzialki - nalezy przez to rozumie¢
szczegdlny przypadek, w ktorym wystepujace formy ucigzliwosci warunkow
gospodarczych  mogg  by¢ jednoznacznie  pomierzone, a ich  skutki
w udokumentowany sposéb neutralizowane w obrgbie granic dziatki;

22)uciazliwo$ci niewykraczajacej poza lokal — nalezy przez to rozumie¢ szczegolny
przypadek, w ktorym wystgpujace formy ucigzliwosci warunkow gospodarczych
moga by¢ jednoznacznie pomierzone, a ich skutki w udokt&ﬁfetfftbwah‘})%ﬁé&%“”
neutralizowane w obrebie granic lokalu; 05,045 Parzeezest, ul. Poludniowa |

23)linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granice Wohiedzy terénatnf’
0 roéznym przeznaczeniu podstawowym oraz o roznym sposobie uzytkowania
i zagospodarowania, w tym réwniez drog, ustalone niniejszym planem;




24)podstawowym ukladzie komunikacyjnym — nalezy przez to rozumie¢ uklad
komunikacyjny drég obstugujacych caly obszar gminy lub Jej czesé, stosownie
do funkcji ustalonej w planie;

25)drodze, pasie drogowym — nalezy przez to rozumie¢ pas terenu prawnie wydzielony
liniami  rozgraniczajacymi, przebiegajacy  przez  tereny istniejgcego
I projektowanego zainwestowania lub tereny otwarte, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw i do ruchu pieszych wraz ze znajdujacymi si¢ w jego ciagu
obiektami inzynierskimi, Jezdnia, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami,
drzewami, krzewami i urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto przeznaczony do prowadzenia
ciggéw nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu i obstugi komunikacyjnej
otoczenia w zakresie zaleznym od klasy, kategorii i funkcji drogi.

§ 5. l.Integralng czescia ustalen planu stanowigcych tres¢ uchwaty sg ustalenia
zawarte na rysunku planu w skali 1:10 000, na ktory skladajg sie:
1) struktura funkcjonalno — przestrzenna — zatgeznik nr 1 do uchwaly,
2) zasady uzbrojenia — zafgeznik nr 2 do uchwaty.
2.Rysunek planu, o ktérym mowa w ust. 1, okresla przeznaczenie terenéw
wydzielonych  liniami rozgraniczajagcymi  oraz  warunki  ich zabudowy
i zagospodarowania w zakresie okreslonym w oznaczeniach tego rysunku, a takze
zasady ich uzbrojenia.
3. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgce:
1) granice obszaru objetego mpzp gminy Parzeczew,
2) granice terenu objetego uchwatg Nr XXXVII/277/2001 Rady Gminy
w Parzgczewie, wylaczonego z mpzp gminy Parzg¢czew,
3) granice solectw,
4) granice jednostek planu - stref funkcjonalno — przestrzennych,
5) linie rozgraniczajace tereny o r6znym przeznaczeniu,
6) granice terenéw objetych zorganizowang dziatalnoscia inwestycyjna,
7) podstawowe przeznaczenie terenu, w tym:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona symbolem MW,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona symbolem MN,
¢) zabudowa mieszkaniowa z ustugami oznaczona symbolem MN-U,
d) zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oznaczona symbolem MZ,
e) zabudowa mieszkaniowa letniskowa oznaczona symbolem ML,
f) zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna oznaczona symbolem MR,
8) koncentracja ustug o charakterze ponadlokalnym oznaczona symbolem U,
h) ushugi sportu i turystyki oznaczone symbolem UT, ;R“,”,(W‘”“k“P‘Rﬁ”"” E
1) osrodki szkoleniowe oznaczone symbolem UN, 95-045 Parzge rew, ul Poludnioy |
j) koncentracja ustug zwiazanych ze zbiornikiem wodnym ‘| TRAEZEWEKA ‘Gorar-oo
oznaczone symbolem UW,
k) wielofunkcyjne tereny ustugowo - skfadowo - przemystowe oznaczone symbolem
P-U,
1) urzadzenia gospodarki wodnej oznaczone symbolem WZ, , -
m) urzadzenia gospodarki sciekowej oznaczone symbolem NO, D
n) urzadzenia gospodarki odpadami oznaczone symbolem NU, S



0) obstuga rolnictwa i rolnicze o$rodki produkcyjne oznaczone symbolem
RPO/RPU,
p) zielen urzadzong (parki, cmentarze, ogrody dziatkowe) oznaczong symbolem Z,
q) tereny specjalne oznaczone symbolem S,
r) lasy oznaczone symbolem ZL,
s) dolesienia oznaczone symbolem ZILd,
t) doliny rzek - tgki, pastwiska oznaczone symbolem Z%,,
u) tereny rolne oznaczone symbolem RP,
v) eksploatacja powierzchniowa oznaczona symbolem PE,
w) uktad komunikac;ji:
- autostrada oznaczona symbolem 1 - KA2,
- drogi zbiorcze oznaczone symbolem KZ,
- drogi lokalne oznaczone symbolem KL,
- drogi dojazdowe oznaczone symbolem KD,
tereny kolejowe KK;
8) obszar rekreacyjno-wypoczynkowy ,,Tkaczewska Goéra”;
9) obiekty i zespoly w rejestrze zabytkow;
10) obiekty i zespoty w ewidencji zabytkow;
11) chronione stanowiska archeologiczne;
12) strefa ochrony widokowej wyrdzniajgcych si¢ zespoldw architektoniczno -
krajobrazowych;
13) granica chronionego krajobrazu kompleksu lesnego Grotniki;
14) pomniki przyrody;
15) postulowana granica chronionego krajobrazu;
16) szlaki rowerowe;
17) strefa ucigzliwosci autostrady,
18) strefy ochronne od istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia.
Pozostate oznaczenia na rysunku planu majg charakter orientacyjny.

§ 7. 1. Plan ustala nastepujace zasady w zakresie ksztattowania i1 ochrony

warto$ci przyrodniczych:

1) w celu ochrony warto$ci przyrodniczo- krajobrazowych ustala si¢ w potudniowej
czesci fragment Puczniewsko-Grotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
ktérego granice na obszarze gminy wyznaczono na rysunku planu;

2) ustala si¢ obszar rekreacyjno-wypoczynkowy na bazie projektowanego zbiornika
retencyjnego ,,Tkaczewska Gora” na Bzurze z wielostopniowym ukladem
pigtrzenia.

Dla obszaru tego obowigzuje opracowanie koncepcji  (studium)

zagospodarowania  przestrzennego,  ktora  uszczegllowi zasady

zagospodarowania czesci obszaru chronionego kraJobrazu (wymienionego

w pkt. 1), bedgcego fragmentem doliny rzeki Bzury, a przede ws’zyéf Hfd'kﬂ'&%’l C7EWIE

- zasiegi projektowanych zbiornikéw wodnych, 95-045 Parzgezew, ul. Poludnion: "

- relacje i powigzania funkcjonalno-przestrzenne miedzy* ﬁégkb%gol*ny%ni* 60-66
terenami wchodzacymi w sklad obszaru (ciagi piesze, Sciezki rowerowe,
formy zagospodarowania brzegu zbiornika);

3) ustala si¢ ochrong istniejacych na obszarze gminy laséw panstwowych i prywatnych
oraz tereny przeznaczone do dolesien, ktére oznaczono na rysunku planu; *



4) na obszarze gminy ustala si¢ ochrone ciggow ekologicznych zwiazanych
z wystepowaniem dolin rzecznych Bzury, Lindy i Gnidy, ciekéw wodnych oraz
z projektowanymi zbiornikami ,, Tkaczewska Géra” i »Krasnodeby”;

5) ustala si¢ ochrong drzew- pomnikéw przyrody wystepujacych w parku
w Piaskowicach, w Parzeczewie przy placu Koscielnym, w Leznicy Wielkiej
na cmentarzu 1 w Pustkowej Gorze okreslonych na rysunku planu;

6) dla Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych na rysunku planu ustala si¢ strefy
najwyzszej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) oraz granicy GZWP
w utworach dolnokredowych;

W granicach ww. stref ochrony obowigzuje:

a) zakaz lokalizacji obiektéw i prowadzenia dziatalnosci ucigzliwych dla zasobow
jakosciowych wod podziemnych — obowigzek przestrzegania rygorow sanitar-
nych dla nowo uruchamiane;j dziatalnosci inwestycyjnej,

b) zakaz lokalizacji nowych cmentarzy, oczyszczalni $ciekéw i skladowania
odpadéw,

c) priorytet dla realizacji kanalizacji sanitarnej,

d) zakaz prowadzenia dziatan mogacych w powazny sposOb zmieni¢ stosunki
wodne, w tym wznoszenia budowli wodnych, wylesien, wycinania zadrzewien i
zakrzaczen nadrzecznych,

e) przeciwdziatanie rozpraszaniu zabudowy,

f) dla autostrady nalezy przewidzie¢ specjalne rezimy odprowadzania wod opa-
dowych (osadniki, separatory) oraz zabezpieczenia przed zagrozeniami incy-
dentalnymi;

7) w celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzgdzen melioracji i odbioru
wod powierzchniowych na terenach rolnych obowiazuje zachowanie istniejacej sieci
rowow;

8) w celu eliminacji ucigzliwosci autostrady A- 2 wyznacza si¢ strefe jej ucigzliwosci
okreslong na rysunku planu, w ktérej wyklucza si¢ realizacj¢ zabudowy zwigzanej
z pobytem ludzi.

§ 8. 1. Plan ustala nastepujace zasady w zakresie ksztattowania i ochrony
wartosci kulturowych:
1) Na rysunku planu wyznacza sie strefe ochrony konserwatorskiej — strefe ochrony
widokowej wyrézniajgcych sie zespotéw architektoniczno-krajobrazowych w celu:
a) ochrony historycznego uktadu urbanistycznego zespotu Parzeczew — Piaskowice
obejmujgcego uklad rozplanowania w Parzgczewie oraz zespot parku
podworskiego z grodziskiem i folwarkiem w Piaskowicach, iy yivy v PARZECZEWIE

b) ochrony kosciota i jego otoczenia w Leznicy Wielkiej; Relerat Ronictwa i Gospodarki Komualneg
. . . . )5'“4\. P;jg 2Cre v} R i 8
2) w strefach wymienionych w pkt. 1 a, b obowiazuje: el 7“:_/2““1\‘\4’}11_ Poiudniows |

a) ochrona wszelkich cech rozplanowania (uktad przestrzenny ulic, linie za‘f)\tid(;wg}[,]'(’b
skala i formy zabudowy, w tym: wysoko$¢ zabudowy, uktad budynkow w pierzei,

kat nachylenia potaci dachowych, podziat elewacji),
b) zakaz prowadzenia napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych oraz
docelowa likwidacja istniejacych linii napowietrznych, /
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¢) zakaz sytuowania wielkogabarytowych reklam o powierzchni powyzej 1,5 i

3) w strefach wymienionych w pkt. 12 a, b obowigzuja nastgpujace formy ochrony:

a) dla nowych obiektow Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wydaje wytyczne
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg,

b) Wojewodzki Konserwator Zabytkéw uzgadnia wszelkie prace budowlane,

¢) Wojewédzki Konserwator Zabytkéw uzgadnia projekty zmian wystroju
przestrzeni publicznej (dotyczy elementéw ,malej architektury” i posadzek
urbanistycznych);

4) we wszystkich wsiach o historycznie uksztattowanych uktadach przestrzennych -
ukladach ulicowych (zabudowa sytuowana wzdluz drogi) obowigzuje
kontynuowanie ich charakteru przez wypelnianie wolnych dziatek zabudowa
lokalizowana w linii stanowiacej przedtuzenie linii wyznaczonych przez istniejace
budynki mieszkalne i ograniczanie zabudowy na zewnatrz ukladu;

5) dla obiektéw znajdujacych sie w rejestrze zabytkow i w ewidencji zabytkow,
oznaczonych na rysunku planu obowigzuje uzgodnienie trwatych zmian bryl
i elewacji budynkéw oraz uzgodnienie sposobu zagospodarowania cmentarzy
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow:

a) obiekty objete rejestrem zabytkéw na obszarze gminy:
Leznica Wielka: kosciét p.w. $w. Jakuba Apostota, drew., XVIII w.,

nr rej. A 138,
- Parzgczew :

- kosciot parafialny p.w. Wniebowzigcia NMP, mur, 1802- 1804,
nrrej. A 215,

- kosciot cmentarny p.w. $w. Rocha, drew., I pot. XVII w., nr rej.
A 188,

- grodzisko — relikt sredniowiecznej siedziby obronnej, pocz. XV w., nr
rej. A 312,

- Piaskowice: grodzisko stozkowate $redniowieczne, nr rej. 212,
b) obiekty objete ewidencja zabytkdw na obszarze gminy:

- Chrzastow Wielki:
- dom nr 3, drew., tynk., XIX/XX w.,
- domnr 6, drew., 4 ¢w. XIX w.,

- Ignacew: dom wi. Jan Wawrzyniak, drew., tynk., 4 ¢w. XIX w.,

- Leznica Wielka:
- dzwonnica, mur., 4 ¢w. XIX w.,
- plebania, mur., 4 ¢w. XIX w.,
- cmentarz rzymsko — katolicki, zatozony w 1800 r.,

- Mariampol: cmentarz ewangelicko — augsburski, zatozony w 1850 r.,

- Parzeczew: »
- dom ul. Katna 1, drew., 4 ¢w. XIX w., b T PAIAREEETREE
- dom ul. Katna 4, drew., 4 ¢w. XIX w., 95045 Parsecrew, o] Pt
- domul. Katna 6, drew., 4 ¢w. XIX w., tel. 42 718-60-14 fax 42 718-60-66
- domul. Katna 8, mur. 1 ¢w. XX w.,
- dom ul. KoS$ciuszki 1, mur., 1 ¢w. XX w.,
- Bank Spétdzielczy ul. Kosciuszki 3, mur., 4 ¢w. XIX w.,
- dom ul. Ko$ciuszki 6, drew., 4 ¢w. XIX w.,



- dom ul. Kosciuszki 7, mur., 4 ¢w. XIX w.,

- dom ul. Kosciuszki 8a, drew., 4 ¢éw. XIX w.,

- dom ul. Kosciuszki 20, mur., 4 é¢w. XIX Ww.,

- plebania ul. Ko$ciuszki 21, mur., ok. 1880 t.,

- dom ul. Kosciuszki 28, mur., 4 ¢w. XIX w.,

- domul. L¢czycka 5, mur., 1 éw. XX w.,

- domul. Leczycka 7, mur., 1 éw. XX w.,

- dom ul. Mickiewicza 6, drew., 4 é¢w. XIX w.,

- dom ul. Mickiewicza 8, drew., 4 éw. XIX w.,

- Urzgd Gminy ul. Mickiewicza 9, 1 éw. XX w.,

- dom ul. Mickiewicza 11, drew., 4 éw. XIX w.,

- dom ul. Mickiewicza 15, drew., 4 éw. XIX w.,

- dom ul. Mickiewicza 19, drew., 1 éw. XX w.,

- dom ul. Mickiewicza 28, mur., 1 éw. XX W.,

- dom ul. Mickiewicza 29, drew., tynk., 4 ¢w. XIX w.,

- dom ul. Mickiewicza 39, drew., 4 ¢w. XIX w.,

- miyn, mur., ok. 1920 r.,

- cmentarz rzymsko — katolicki, zatozony na pocz. XVII w.,

- cmentarz zydowski, zatozony w XVIII w., (relikty: obecnie na terenie

zabudowa miejska),

- Piaskowice:

- dom gminny, drew., ok. 1929 r.,

- park dworski,
- Pustkowa Gora: cmentarz ewangelicko — augsburski, zatozony w 1850 r.,
- Rozyce: dom nr 8, mur., 4 éw. XIX w.
- Tkaczewska Gora: cmentarz ewangelicko — augsburski, zatozony w 1850 r.
- Wytrzyszczki:

- domnr 9, mur., I éw. XX w.,

- dom nr 13, mur., ok. 1906 r.,

- dom nr 14, mur., I éw. XX w.,

- dom nr 15, mur., I éw. XX w.;

6) dla stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu przed
przystapieniem do wszelkiego typu prac ziemnych, inwestora lub wykonawce
inwestycji obowigzuje pisemne zawiadomienie Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o planowanych robotach ziemnych i ich zakresie: o wiekszych robotach
ziemnych (trasy komunikacyjne, zespoly obiektéw) — na trzy miesiace przed
terminem ich rozpoczgcia, a o pozostatych robotach — na miesigc przed terminem, w
celu przeprowadzenia kontroli przebiegu prac i podjecia ewentualnych badan

ratowniczych.
URZAD GVINY W PARZECZEW IE

§ 9. 1. Plan ustala nastepujace zasady obstugi komunikacyjné)"f{“"-{{,“I‘ﬁ”"?"“* ¢ *“f‘}wf‘:l Komuniafnej

. 2-US5 Parzgezew, ul, Poludniows |

1) ukfad drogowy: tel. 42 718-60-14 fax 42 718-60.6
a) projektowana autostrada A- 2 relacji Warszawa - Poznan oznaczona na rysunku

planu symbolem 1KA- 2,
b) fragment projektowanej obwodnicy potudniowo-zachodniej miasta Ozorkowa —

droga zbiorcza oznaczona na rysunku planu symbolem 2KZ1/2, f /1



c¢) DW 469 - droga zbiorcza relacji Ozorkow — Leznica Wielka - Konin oznaczona
na rysunku planu symbolem 3KZ1/2,

d) DP 24196 - droga zbiorcza relacji Leczyca - Parzgczew - Aleksandrow Lodzki
oznaczona na rysunku symbolem 4KZ1/2,

e) DP 24200 - droga zbiorcza relacji Ozorkéw - Parzgczew - Lazki, w tym
projektowane poétnocne obejscie Parzgczewa, oznaczona na rysunku planu
symbolem 5KZ1/2,

f) projektowana droga zbiorcza od Piaskowic do polaczenia z potudniowo-
zachodnia obwodnica miasta Ozorkowa oznaczona na rysunku planu symbolem

6KZ1/2,
g) DP 24199droga zbiorcza relacji Parzgczew- Poddebice oznaczona na rysunku

planu symbolem 7KZ1/2,
h) DP 24193 — droga zbiorcza relacji Ozorkow — Aleksandrow Lodzki oznaczona na
rysunku planu symbolem 8KZ1/2;
2) Linie kolejowe:
a) projektowana magistrala kolejowa TGV oznaczona na rysunku planu symbolem
1KK,
b) linia kolejowa relacji Lo6dz- Kutno ze stacja w Chociszewie oznaczona
na rysunku planu symbolem 2KK;
3) Dla obstugi obszaru i wchodzacych w jego skiad terenow okresla sig:

a) przebieg drég o kategoriach:
- zbiorcze- oznaczone na rysunku planu symbolem KZ,

- lokalne — oznaczone na rysunku planu symbolem KL,
- dojazdowe- oznaczone na rysunku planu symbolem KD,
- pozostate- traktuje si¢ je jako wewnetrzne (polne lub osiedlowe),
b) sposéb zagospodarowania pasow drogowych okresla sie w Rozdziale III;

4) Dla poszczeg6lnych terenéw oraz wchodzacych w ich sktad dziatek istniejacych
oraz tych, ktére powstang w wyniku wtérnych podzialéw obowigzuje obstuga
komunikacyjna z przylegtych drég oznaczonych na rysunku planu symbolami: KL-
ulice lokalne, KD- ulice dojazdowe oraz drog wewnetrznych. Z drog oznaczonych
na rysunku planu symbolem KZ- drogi zbiorcze dopuszcza si¢ obstuge
dla istniejacych dziatek posiadajacych obstuge (zjazdy), tworzenie nowych zjazdow
dopuszcza si¢ za zgoda Zarzadcy drog.

Wyklucza sie bezposrednig obstuge komunikacyjng terenow i dzialek z autostrady
oznaczonej na rysunku planu symbolem KA- 2.

§ 10. 1. Plan ustala nastgpujace zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:
a) rozwoj istniejacego systemu zaopatrzenia w wodg, opartego o zasoby wad
podziemnych ujmowane studniami wodociggdéw gminnych vz BarzgSaeWies ¢/ rwik
Chrzastowie Wielkim, Ignacewie Folwarcznym 1 w Or}ej,z\i\msggm\agane‘ 9 Komunilng

5 Parzgezew, ul. Poludniowa |

dostawa wody z wodociagu komunalnego m. Ozorkowa, tcl. 42 718-60-14 fux 42 718-60-66
b) rozwdj istniejacych systeméw wodociggowych i sprawnosc ich funkcjonowania
zapewniy:

- racjonalne i oszczgdne gospodarowanie zasobami wod, — ,«", .



- rozbudowa gminne;j sieci wodociggowej na terenach wsi: Tkaczewska Gora,

Pustkowa Géra, Skorka,

- kontynuacja przebudowy sieci wodociggowej i przytgczy w Parzgczewie,

- budowa awaryjnych studni wodociggowych na ujeciach w Parzgczewie,
Ignacewie Folwarcznym i w Orle, dla zapewnienia standardéw ilosciowych
oraz utrzymania ciggtosci i przemiennosci pracy,

- dla terenéw zrédtowych uje¢ wody w Parzeczewie, Chrzastowie Wielkim,
Ignacewie Folwarcznym i w Orle nalezy ustanowié strefy ochrony posredniej
dla zapewnienia standardow Jakosciowych zgodnych z
Wymaganiami norm krajowych i europejskich,

- na stacji wodociggowej w Chrzastowie nalezy zmodernizowaé technologie
uzdatniania wody,

¢) budowe sieci wodociggowe] w Wyznaczonych rejonach koncentracji
budownictwa w Parzeczewie, w terenie strefy przedsigbiorczosci we wsiach
Bibianéw - Florianki oraz w rejonie rozwoju  funkcji rekreacyjnych
W potudniowej czg¢sci gminy;

2) w zakresie odprowadzania $ciekéw ustala sie:

a) kontynuacje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Parzeczewie na terenach
zurbanizowanych, a nastgpnie wyznaczonych do zurbanizowania,

b) wiaczenie w zasieg kanalizacji Parzeczewa i komunalnej oczyszczalni $ciekéw
terenow Wielkiej Wsi, a docelowo rowniez osiedla ,»Piaskowice”,

¢) wykorzystanie rezerwy przepustowosci oczyszczalni $ciekéw w Jednostce
Wojskowej w Leznicy Wielkiej przez doprowadzenie $ciekéw z osrodkéw i
obiektow ustugowo-rekreacyjnych nad Zalewem Leznickim,

d) podjecie realizacji sieciowego systemu kanalizacji dla obshugi terenow strefy
przedsigbiorczosci Bibianow- F lorianki,

- poprzez ftransport S$ciekow do ukladu kanalizacji m. Ozorkowa
do projektowanego kolektora II (koniecznosé porozumienia komunalnego
mig¢dzy gming Parzgczew a miastem Ozorkéw),

- dopuszcza si¢ zamiennie budowg lokalnego ukladu kanalizacji grawitacyjno-
pompowej i gminnej oczyszczalni $ciekéw w dolinie rzeki Bzury, obejmujacej
réwniez zasiggiem obstugi wsie Kowalewice i Konstantki oraz potozone w
zlewni rzeki Lindy wsie Orla j Duraj,

€) upowszechnianie i kontynuacj¢ przydomowych i przyobiektowych oczyszczalni
sciekdw w terenach o zabudowie rozproszonej i w obiektach oddalonych
od systeméw sieciowych z odprowadzeniem oczyszczonych Sciekéw do wod
powierzchniowych lub do ziemi na warunkach wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow,

f) dla obstugi Wyznaczonych terenéw rekreacyjnych zwiazanych z projektowanym
zbiornikiem wodnym ,,Tkaczewska Géra” niezbedna jest budowa sieciowych
systeméw kanalizacji, grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz lolgfé?fgfgfh‘f')ﬁb""\,N"f%{( ZEWIE
grupowych oczyszczalni $ciek6w: 95-045 :M'\x[;J;'“;":f,,l,i“”,”,J

3) w zakresie odprowadzania wéd deszczowych ustala sie: (€142 718-00-14 fux 42 7150 ¢

a) nie przewiduje sie budowy zorganizowanego systemu kanalizacji deszczowej. W

indywidualnych przypadkach, wynikajacych z lokalnych potrzeb mozliwa jest

budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych
\ /
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do odbiornikéw naturalnych: rzek, rowoéw melioracyjnych lub do ziemi

na warunkach wynikajacych z obowigzujacych przepisow,

b) rzeki Gnida i Linda powinny docelowo prowadzi¢ wody w II klasie czystosci, dla
rzeki Bzury zakladana jest III klasa czystosci wod,

c) wszystkie obiekty i tereny, z ktérych sptyw wod stanowi¢ moze zagrozenie
dla srodowiska przyrodniczego musza ujmowac wody opadowe w lokalne uktady
sieciowe 1 oczyszczaé je przed wprowadzeniem do odbiornika
we wlasnym zakresie na odpowiednich urzadzeniach podczyszczajgcych,

d) w ramach realizacji programu ,malej retencji” przewiduje si¢ rozbudowg
zbiornika ,,Parzeczew” na rzece Gnidzie oraz cz¢sciowa regulacje rzeki Bzury;

4) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sig:

a) magistralne napowietrzne linie 15 kV zasilajace gming Parzgczew powigzane
sa z GPZ-ami 110/15 kV zlokalizowanymi w Ozorkowie, w gminie Lgczyca
(Leszcze) i w Aleksandrowie;
docelowo dostawa energii elektrycznej z projektowanego RPZ zlokalizowanego
w lesie komunalnym przy ,,Polskiej Wodzie” w Ozorkowie,

b) sie¢ przesylows stanowia linie napowietrzne i kablowe $redniego i niskiego
napiecia,

c) rozwdj urbanizacji w gminie bedzie wymagat:

- budowy nowych odcinkéw  dystrybucyjnych 15 kV,  stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, linii rozdzielczych niskiego napigcia oraz
przylaczy do sieci elektroenergetycznych nowych odbiorcow,

- przebudowy fragmentéw sieci SN, zwlaszcza linii napowietrznych

na kablowe,
- dalszej kompleksowej modernizacji sieci SN i nn (wdrazanie nowoczesnych

rozwigzan konstrukcyjnych),

- dla obstugi projektowanej strefy przedsigbiorczosci ,,Bibianéw — Julianki —
Florianki” stanowiacej cz¢$é obszaru przedsigbiorczosci Ozorkow —
Parzeczew w I etapie dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego osieciowania
SSE przez budowe rozdzielni,

d) lokalizacje nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV poza liniami
rozgraniczajacymi drég — stacje wnetrzowe oraz w liniach rozgraniczajacych —
stacje stupowe,

e) skablowanie sieci $redniego i niskiego napi¢cia w zlokalizowanych
w ramach stref ochrony konserwatorskich, '

f) zachowanie istniejacych sieci nadziemnych (poza wyznaczonymi strefami
ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazowej) i podziemnych
z dopuszczeniem ich modernizacji i rozbudowy w przypadku zwigkszonych
potrzeb przesytlu oraz przebudowy w przypadku kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenow,

g) mozliwos¢ przebiegu napowietrznych sieci Sredniego i msklego naplf;Cla poza
liniami rozgraniczajgcymi drég, na warunkach uzgodmonycp 7 Wlhsé&w‘l‘eﬁ‘” W

Reterat Rolnictwa 1 Gospod

gruntu 95-045 Parzgezew. ul. Poludniowa |
h) dla linii napowietrznej 220 kV plan wyznacza maksymalng strefg %%ﬁl@bk@ﬁsﬁ&/a 8-00-66

tj. po 30 m od osi linii na strong,
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- dla wyznaczonej strefy bezpieczenistwa ustala si¢ obowigzek ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania w trybie przepiséw prawa ochrony

srodowiska,
- W decyzji ustanawiajgcej obszar ograniczonego uzytkowania dopuszcza sie
uscislenie zasigu wskazanych w punkcie h) terenéw - usciélenie

to nie narusza ustalen niniejszego planu,

i) dla linii napowietrznych 15kV plan wyznacza plan strefe bezpieczenstwa po 6 m
od osi linii na strone z tytulu bezpiecznej pracy w poblizu czynnych linii
energetycznych,

J) w strefach bezpieczenstwa obowigzuje zakaz lokalizowania budynkéw
zwigzanym ze statym pobytem ludzi;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

a) zrodtem gazu dla gminy bedzie dystrybucyjna sie¢ gazowa $redniego cisnienia
zlokalizowana w miescie Ozorkdéw, zasilana w gaz z gazociagu wysokopreznego
DN 300 relacji Dgbréwka- Kutno za pomocg stacji redukcyjno- pomiarowej I-go
stopnia zlokalizowanej na terenie m. Ozorkowa,

b) zgodnie z , Koncepcja gazyfikacji gminy Parzgczew” gazyfikacja przewodows
moze stopniowo zostaé objeta cata gmina,

¢) podstawowa realizacja sieci gazowej bedzie obejmowata:

- budowg rozdzielczej sieci sredniego cisnienia (do 150 kPa),
- budowe przytaczy domowych z reduktorami,
- budowg instalacji wewnetrznych z gazomierzami,

d) do czasu realizacji sieci gazowej przewodowej zaopatrzenie w gaz ustala si¢
w systemie indywidualnym tj. z butli badz zbiornikéw gazu plynnego
lokalizowanych bezposrednio u odbiorcow;

6) w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sies

a) zaopatrzenie w ciepto do celow technologicznych grzewczych i cieptej wody
uzytkowej z lokalnych zrédet ciepta z zastosowaniem technologii ekologicznych;

b) zgodnie z projektowana gazyfikacja gminy zaklada si¢ w istniejacych
kottowniach zmiang paliwa weglowego na paliwo gazowe;

7) w zakresie zaopatrzenia w 1gcza telefoniczne ustala sie:

a) dalszy rozwoj telefonii w gminie bedzie realizowany w oparciu o rozbudowe
central elektronicznych w Parzeczewie i w Leznicy Wielkiej oraz system dostepu
radiowego abonentéw w technologii cyfrowej,

b) zaopatrzenie w lacza telefoniczne z istniejagcej 1 projektowanej sieci
w liniach rozgraniczajgcych drég na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi,

¢) obowigzuje docelowe skablowanie napowietrznych linii telekomunikacyjnych
zlokalizowanych na terenach i drogach potozonych w strefach ochrony
konserwatorskiej oraz ochrony krajobrazu wyznaczonych na rysunku planu,

d) dopuszczenie przebiegu telefonicznych  linii  napowietrznych  (poza
wyznaczonymi strefami ochrony konserwatorskiej oraz ochrony krajobrazu) poza
liniami rozgraniczajagcymi drég, pod warunkiem zapewnienia yistuzebnosed (/v 1

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnei

gruntowej dla tej sieci, .
’ K i , . . . 95-045 Parzgezew, ul. Poludniows |
e) bezposrednig obstuge abonentéw za posrednictwem indywidualnyeh przytaczy; 718-60-66

na warunkach okreslonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjn‘e‘:go;
8) w zakresie gospodarki odpadami ustala sig: /)



a) wywoz odpadow statych na wysypisko usytuowane poza granicami
administracyjnymi gminy,

b) obowigzek gromadzenia odpadow stalych w pojemnikach na terenach lub
dziatkach oraz ich utylizacje w oparciu o wysypisko komunalne.

§ 13. Plan ustala nastgpujace zasady zagospodarowania drog:

1. Dla autostrady oznaczonej na rysunku planu symbolem KA ustala sig:
1) dla autostrady A — 2 — relacji Swiecko — Wrzeénia — Warszawa — Kukuryki
na rysunku planu oznaczonej symbolem 1KA -2 — linie rozgraniczajace wg decyzji
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa GP-10/A-2/2/96 o ustaleniu
lokalizacji autostrady A — 2 na obszarze bylego Wojewodztwa Lodzkiego

z dn. 09.10.1996 r.

2. Dla drég zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ ustala sig:
1) fragment projektowanej obwodnicy potudniowo-zachodniej miasta Ozorkowa —
2KZ1/2; adaptacja lub przebudowa istniejgcego mostu na rzece Bzurze we wsi
Kowalewice oraz przebudowa skrzyzowania drogi na odcinku ul. Adamowek
(na terenie miasta Ozorkowa) — Konstantki z linig kolejowa relacji £6dz — Kutno;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20,0- 30,0 m;
2) drogi zbiorcze:
a) DW 469 — relacji Ozorkow —Leznica Wielka - Konin — 3KZ1/2,
b) DP 24196 — relacji I eczyca-Parzeczew-Aleksandrow Lodzki — 4KZ1/2,
¢) DP 24200 — relacji Ozorkow-Parzgczew-Lazki, w tym projektowane obejscie
Parzeczewa — SKZ1/2,
d) Projektowana od Piaskowic do potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta

Ozorkowa — 6KZ1/2,
e) DP 24199 — relacji: Parzgczew, Poddgbice — 7KZ1/2,
f) DP 24193 — relacji: Ozorkéw-Aleksandrow }.6dzki — 8KZ.1/2
g) minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20,0 m.
3. Dla drég lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KL ustala sig:

1) drogi lokalne:
DP 24201; 24202; 24203; 24204; 24209; 24210, 24211

oraz pozostale gminne - minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych

15,0 m.
4. Dla drog dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD ustala

sig:
1) minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0 m;
5. Dla wszystkich drog i placéw zlokalizowanych w ramach strefy ochrony

konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu, zgodnie z §8 ust. 1 pkt. la, b
obowiazuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w uzgodnienilél'%j]\yﬁj_?w?ﬁz}gimf"/Ji\\ I
Konserwatorem Zabytkow. 95-045 Parzgeses 1. puten
6. Wyznacza si¢ nastgpujgce szlaki rowerowe: tel. 42 718-00- 14 fax 42 718-60-66
a) szlak ,,Tranzytowy” z potnocy na potudnie gminy wzdhuz drogi zbiorczej 4KZ1/2
relacji Aleksandrow Lodzki — Leczyca,
b) szlak ,,Po Ziemi Parzgczewskiej” — wokot gminy Parzeczew, relacji: Parzeczew —

Obszar Chronionego Krajobrazu — Zalew LeZnicki, /)



c) szlak w ,,Srodku Polski” — z potudniowego wschodu na potnocny — zachdd,
relacji: Kompleks Lesny Grotniki — Chociszew — Parzgczew — Zalew Leznicki,

d) szlak edukacyjny ,, Wielka Wies” — woké} Wielkiej Wsi Starej,
e) szlak edukacyjny , Chociszew” — wokét potnocnej czescei projektowanego

zbiornika wodnego ,, Tkaczewska Gora”,
f) szlak tacznikowy — relacji Tkaczewska Géra — Lasy Grotnickie.

§ 14. 1. Uchwala sie stawke procentowa wzrostu warto$ci nieruchomosci stuzaca
pobraniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

0 zagospodarowaniu przestrzennym:
1) tereny przeznaczone na cele publiczne i urzadzenia infrastruktury technicznej:

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

KA2, KZ, KL, KD 0%
b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KK 0%
¢) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem WZ 0%
d) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem NO 0%
e) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem NU 0%

f) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RPO/RPU (0 %
g) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Z 0%

h) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem S 0 %

i) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL 0%

J) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZLd 0%

k) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL 0%

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP 0%

m) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem PE 30 %

1) pozostate tereny:

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW 5%

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN 10%

c) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN - U 15%

d) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MZ 5%

e) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ML 10%

f) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR 20%

g) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U 30%

h) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UT mzus %\’1 YW PARS

i) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UN Rmﬁé/p,:“(:‘,'m( KCztwi

j) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UW !93»0{850_%&‘(‘/9“-‘U’J\-L;;;‘}lll([(yslzitiliin;t’
¢ .eédt%b(nu fux 42 718-60-66

k) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P - U

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Parzeczew.

§ 16. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa }.6dzkiego. \ \
\ ‘
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OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Przebudowa Drogi Wojewdodzkiej Nr 469

od KM 26+857 do KM 27+050 w zakresie budowy chodnikéw.” o lacznej dhugosci
231,00 m. (strona zachodnia — 145,00m, strona wschodnia — 86,00m), polegajacy na
ustawieniu kraweznikow betonowych i utozeniu kostki brukowej w pasie drogowym w/w
drogi.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe opracowania stanowig:

Umeowa zawarta z Gming Parze¢czew,

Wytyczne uzgodnione z Inwestorem,

Mapa d/c projektowych w skali 1 : 500,

Rozporzadzenie = Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz.124).

N Y s

III. LOKALIZACJA:

Jednostka Wojskowa w miejscowosci Leznica Wielka zlokalizowana jest w pétnocno -
zachodniej czgsci gminy Parzgczew, bezposrednio przy drodze wojewddzkiej Nr 469 Uniejow
- Wréblew. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie asfaltowa szer. 6,00 m. i obustronne
pobocza gruntowe (po str. zachodniej — szer. 6,00 m., po stronie wschodniej — szer. 2,00m.),
oraz jednostronne rowy przydrozne (po stronie wschodniej). Inwestycja ta usytuowana jest na
dziatkach nr ewid.: 205/2 i 72 w obrebie Opole, na terenie gminy Parzeczew.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

W pasie drogowym po stronie zachodniej w/w drogi zlokalizowane sg stlupy o$wietleniowe
i teren niezagospodarowany, na ktérym mimo zakazu w chwili obecnej parkujg licznie
samochody osobowe. Poniewaz na tym odcinku droga wojewddzka zlokalizowana jest na
tuku poziomym; zgodnie z ustaleniami z Dowddztwem Jednostki, w celu podniesienia
bezpieczenstwa, parkowanie w tym miejscu ma by¢ zlikwidowane. Natomiast po stronie
wschodniej znajduje si¢ row przydrozny i wjazdy na parking dla samochodéw osobowych,
nalezacy do Jednostki Wojskowe;j.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 16,00 do 18,00 m. Przy
drodze tej oprocz Jednostki Wojskowej w bezposrednim jej sasiedztwie zlokalizowane sg
takze: Kosciol Rzymskokatolicki, taki oraz grunty rolne.



V. ZALOZENIE PROJEKTOWE:

CHODNIK:

Ustawienie kraweznikéw betonowych 100 x 30 x 20 cm. na lawie betonowej z oporem,
Ustawienie obrzezy betonowych o wym 30 x 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej,
Korytowanie na gl¢bokos¢ 15,00 cm wraz z transportem urobku na odlegtos¢ 10,00 km,
Ulozenie kostki betonowej gr. 8,00 cm. na podsypce cementowo — piaskowej,
Ustawienie barierek U-11a w rozstawie co 2,50 m. (po stronie zachodniej).

Tk

ZJAZDY:

Korytowanie na gi¢boko$¢ 35,00 cm wraz z transportem urobku na odleglos¢ 10,00 km,
Wymiana istniejacych betonowych przepustow pod zjazdami na rury PEHD,
Ustawienie kraweznikéw betonowych 100 x 30 x 20 cm. na lawie betonowej z oporem,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20,00 cm,

Ulozenie kostki brukowej gr. 8,00 cm na podsypce cementowo — piaskowe;.

S ol L B

POSZERZENIE JEZDNI:

Korytowanie na gleboko$é 50,00 cm wraz z transportem urobku na odleglos¢ 10,00 km,
Utlozenie warstwy stabilizacji 2,50 MPa o grubosci 15,00 cm.,

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 20,00 cm.,
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 8,00 cm.,
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4,00 cm.,
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4,00 cm.

RN o o e

ROW PRZYDROZNY:

Roboty ziemne — mechaniczne wyprofilowanie skarp i dna rowu,

Utozenie ptyt azurowych 60 x40 cm na dnie i skarpach rowu przydroznego,
Zasypanie plyt azurowych humusem wraz z obsianiem trawa.

Wykonanie $cieku skarpowego z elementéw betonowych.

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

= 2 1

Przed wykonaniem chodnika nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe o wymiarach:

100 x 30 x20 cm. na tawie betonowej z oporem, wystajace 12,00 cm. nad nawierzchnig
asfaltowa, na wjazdach — 3,00 cm.

Po stronie zachodniej drogi projektuje si¢ cigg pieszy o szerokosci 2,50 m., natomiast po
stronie wschodniej szeroko$¢ chodnika powinna wynosi¢ 2,00 m. Chodnik zaprojektowano
z kostki betonowej gr. 8,00 cm, na podsypce cementowo — piaskowej, natomiast na wjazdach
nalezy ulozy¢ kostke brukowa gr.8,00 cm na podsypce cementowo — piaskowej na wczesniej
wykonanej podbudowie z kruszywa lamanego gr. 20,00 cm. Zaprojektowano 2% spadek
poprzeczny chodnika w stron¢ nawierzchni istniejgcej jezdni asfaltowej (po stronie
zachodniej), natomiast po stronie wschodniej spadek poprzeczny rowniez 2% zaprojektowano



w strone rowu przydroznego. Obrzeze betonowe od strony zewnetrznej chodnika powinno
wystawa¢ od 3,0 do 5,0 cm powyzej jego nawierzchni, natomiast po drugiej stronie obrzeze
nalezy zatopi¢ do niwelety chodnika, zapewniajagc swobodny sptyw wdd opadowych do rowu
przydroznego. Po wykonaniu chodnika po stronie zachodniej planuje si¢ ustawienie barierek
U-1la w rozstawie co 2,50 m. w celu uniemozliwienia parkowania pojazdéw na
wybudowanym ciggu pieszym.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora jezdni¢ na projektowanym odcinku chodnika nalezy
docelowo poszerzy¢ do szerokosci 7,00 m. W zwigzku z tym zaprojektowano obustronne
poszerzenie jezdni o szerokosci po 0,50 m. z kazdej strony poprzez wykonanie: warstwy
stabilizacji Rm = 2,50 MPa gr. 15,00 cm., dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
gr. 20,00 cm., gornej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 8,00 cm.,
oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: warstwa wigzgca gr. 4,00 cm., warstwa
Scieralna gr. 4,00 cm. Dno i skarpy rowu przydroznego nalezy umocni¢ ptytami azurowymi o
wymiarach 60 x 40 x 8 cm. ulozonych na podsypce piaskowej. Wykona¢ na koncu
kraweznika sciek skarpowy z elementéw betonowych. Istniejgce przepusty pod zjazdami z rur
betonowych o $rednicy 40,00 cm. nalezy wymieni¢ na nowe z rur PEHD o tej samej $rednicy
1 na tej samej rzg¢dnej posadowienia.

VI. WYKONANIE ROBOT:

1.  Korytowanie pod konstrukcj¢: chodnikow i zjazdow i jezdni,

2. Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

3.  Ustawienie kraweznikow betonowych 100x30x20 cm. na tawie betonowej z oporem,

4.  Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30 x 8 cm. na podsypce cem. - piaskowej,

5. Ulozenie na ciaggu pieszym kostki betonowej gr. 8,00 cm na podsypce cementowo —
piaskowej,

6. Wykonanie na zjazdach podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20,00 cm;

7.  Ulozenie na zjazdach nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 cm. na podsypce
cementowo — piaskowej,

8.  Ulozenie plyt azurowych na podsypce piaskowej na dnie i skarpach rowu i wykonanie
Scieku skarpowego z elementéw betonowych.

9.  Poszerzenie jezdni:

- ulozenie warstwy stabilizacji Rm = 2,50 MPa gr. 15,00 cm.,

- dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20,00 cm.,

- gbrnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 8,00 cm.,

- wlozenie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowe;j:

a) warstwa wiazaca gr. 4,00 cm.,

b) warstwa $cieralna gr. 4,00 cm.,

10. Ustawienie stupkoéw blokujacych Ul2¢ na chodniku po zachodniej stronie.

VIII. Wytvczne do planu BI1IOZ.:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji:

Zadanie pod nazwa: ,,Przebudowa Drogi Wojewoédzkiej Nr 469 od KM 26+857 do KM
27+050 w zakresie budowy chodnikéw” swym zakresem obejmuje:
Wykorytowanie pod konstrukcje chodnikow, zjazdow i jezdni,
Ustawienie kraweznikéw betonowych,
Ustawienie obrzezy betonowych,
Ulozenie kostki brukowej na chodniku i zjazdach,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na zjazdach i poszerzeniach jezdni,
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na poszerzeniach jezdni,
Wymiana przepustéw pod zjazdami,
Umocnienie dna i skarp rowu plytami azurowymi i wykonanie $cieku skarpowego z

elementow betonowych.
- Plantowanie terenu wzdhuz chodnika.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepujq takie elementy.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot

budowlanych.

Zagrozenia:

1. ruch pojazdéw  transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym
zapewnieniu dojazdu do Jednostki,

2.  praca koparki przy wykonywaniu robdt ziemnych,

3. praca maszyn drogowych — zageszczarki, samochody samowytadowcze dowozace
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy;

Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowaé zagrozenie dla robotnikéw
ze strony pojazdéw poruszajacych si¢ ulica.

Wskazania:

»  zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robot drogowych,
»  wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki,

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkolenia na okolicznos¢
prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia
i wiedze oraz umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy
szkolenia majg obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny
byé w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenie zwigzane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacych
prace na szczeg6lne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikoéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkéw — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

7. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
rob6t nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegolnie niebezpieczne,

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sa minimalne,

. zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezb¢dnych
indywidualnych srodkéw ochrony,

. zapewnienie  niezbednych  sprawdzen sprawnosci i1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glgbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzgtu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itd.),

. zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,



. zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegélowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Planowane roboty przy budowie chodnika sg robotami liniowymi na otwartym terenie.
Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwialoby sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

IX. UWAGI KONCOWE:

Poniewaz projektowana ,,Przebudowa Drogi Wojewédzkiej Nr 469 od KM KM 26+857
do KM 27+050 w zakresie budowy chodnikéw” przebiega po terenie nalezacym do
Inwestora, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod tg inwestycje.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych przylaczy nalezy wykonywaé recznie
lub z wykonaniem wykopow kontrolnych.
Przyjeta technologia budowy poszczegblnych konstrukcji pozwala na utrzymanie w trakcie
rob6t dojazdéw gospodarczych do posesji.
Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych urzadzen
(tj. zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniajacych bezpieczenistwo pojazdoéw
i pieszych w czasie trwania prac.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie stosowat
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi pytami

i innym zanieczyszczeniem
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami
branzowymi oraz wymaganiami BHP.




Obowigzujgce normy na materialy

Projektowana konstrukcja:

warstwa Scieralna  z mieszanki mineraino - asfaltowej gr. 400 cm. ACIIS,
wedtug normy PN-EN 13108-1:2016-07

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - asfalfowej gr. 400 cm. ACIéW,
wedtug normy PN-EN 13108-1:2016-07

Gérna warstwa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 8 cm,
wedtug normy PN-EN 13108-1:2016-07

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20,00 cm,
wedtug normy PN-S-06102:1997

Stabilizacja piasku z cementem Rm=2,5 MPa gr. 15,00 cm,
wedtug normy PN-S-96012:1997

krawezniki betonowe
wedtug normy PN-EN 1340:2004

Skropienie warstwy konstrukcyjnej - kationowe emulsje szybkorozpadowe,
wedtug normy PN-EN 13808:2013-10

Kostka betonowa
wedtug normy PN-EN 1338:2005

Podsypka cementowo — piaskowa
— Piasek na podsypke i powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010
— Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypetnienia spoin
powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
— Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08
—  Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

tawa z betonu cementowego
wedtug normy PN-EN 206+A1

Obrzeza betonowe
wedtug normy PN-EN 1340:2004

Ptyty azurowe
wedtug normy PN-EN 1339:2005
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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“_’sgstknvgr. 8,00 cm (grafitowy)

Podsypka cementowo-plaskowa gr. 3,00-5,00 cm

|
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20,00 cm

e

Nawlerzchnla z mleszanek mineralno-bitumicznych asfoltowych

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tomanych gr. 20,00 cm

T o igruboscl 4 cm (warstwa Sclerdlnad ’ Kostka gr. 8,00 cm (grafitowy)
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Stobllizac Jo plasku z cementem Rm=2,5 MPa gr. 15,00 cm
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Firma Drogowa Projektowo - Wykonawcza MAG -BUD Piotr Grzyb
95 - 035 Ozorkéw; Helendow 28 tel. 605-563-865
Temat: Przebudowa Drogi Wojewédzkiej Nr 469 od KM 26+857 do KM Wizisieh 2018t
27+050 w zakresie budowy chodnikéw rzesien I

PRZEKR&J KONSTRUKCYJNY

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Lodzkiego Rys. Nr 5
Projektant: Mgr inz. Krzystof Piasecki
Upr. bud. nr  31/87/WL
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Rzgdna terenu

Rzgdna projektowanego kraweznika

w zakresie budowy chodnikow.
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Kostka betonowa

wedtug normy PN-EN 1338:2005

Podsypka cementowo - piaskowa, normy:

PN-EN 12620+A1:2010;
PN-EN 197-1:2012;
BN-88/6731-08;

PN-EN 1008:2004

krawezniki betonowe

Rysunek poglgdowy:

Obowigzujgce normy na materiatly

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa écieralna), AC11S,
wedtug normy PN-EN 13108-1:2016-07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboici 4 cm (warstwa wigzqca), AC16W,

wedtug normy PN-EN 13108-1:2016-07

Gérna warstwa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm,

wedtug normy PN-EN 13108-1:2016-07

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20,00 cm, wedtug normy PN-S-06102:1997
2%

Stabilizacja piasku z cementem Rm=2,5 MPa gr. 15,00 cm, wedtug normy PN-S-96012:1997

obrzeza betonowe
wedtug normy PN-EN 1340:2004

2,50m

wedtug normy PN-EN 1340:2004

0,20m 0,50m

Istnie jaca nawlerzchnia

Ptyty azurowe

tawa z betonu cementowego
wedtug normy PN-EN 1339:2005

wedtug normy PN-EN 206+A1

Skropueni rsy konskcyjej -
kationowe emulsje szybkorozpadowe,
\ wedtug normy PN-EN 13808:2013-10
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