
oznaczenia:

ID

MDMT

Cu

Kd

Gb

T
+//Pd

Pg//Pd

Pd

Pd//Pg

Pg//Gp//Pd

Pd
+//Pg

- wytrzymałość na ścinianie w warunkach                                            

bez odpływu

- moduł dylatometryczny (ściśliwości gruntu)   

- wskaźnik materiałowy  (gruntu)

- wskaźnik poziomej składowej naprężenia /

wskaźnik naprężenia bocznego
data badania: 22.01.2020 r.

temat: PROJEKT TECHNOLOGICZNY

B A D A N I E   D Y L A T O M E T R E M   M A R C H E T T I E G O

PROFIL 

GEOTECHNICZNY

  rzędna: 193,67 m n.p.m.

nr badania   DMT 01 (CPT 04)

badanie wykonał:

Pg//Pd

GT PROJEKT

  tel. (061) 625 22 22,   fax.(061) 625 22 25 

 ul. Parkowa 4   Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne

DROGA WOJEWÓDZKA 483 - BOGUMIŁOWICE

Dariusz Ruszkiewicz
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8556A_05_Metryki_DMT ZAŁĄCZNIK 5.01



oznaczenia:

ID

MDMT

Cu

Kd

Gb

nN/nB[Pd+Pg]

Pd
+//Pg+//T

T

Pg//Pd

Pd/Pπ

Pd/Ps
+//Pg

Pg//Gp//Pd

B A D A N I E   D Y L A T O M E T R E M   M A R C H E T T I E G O

PROFIL 

GEOTECHNICZNY

- wytrzymałość na ścinianie w warunkach                                            

bez odpływu

  rzędna: 195,48 m n.p.m. data badania: 22.01.2020 r.
- wskaźnik poziomej składowej naprężenia /

wskaźnik naprężenia bocznego

 ul. Parkowa 4   Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne

  tel. (061) 625 22 22,   fax.(061) 625 22 25 nr badania   DMT 02 (CPT 05) - wskaźnik materiałowy  (gruntu)

badanie wykonał: Dariusz Ruszkiewicz - moduł dylatometryczny (ściśliwości gruntu)   

GT PROJEKT
temat: PROJEKT TECHNOLOGICZNY
DROGA WOJEWÓDZKA 483 - BOGUMIŁOWICE
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oznaczenia:

ID

MDMT

Cu

Kd

nN/nB[Pd+Pg]

Pd

Pg//Pd

T

Pd/Pπ

Pd//Pπ

Pg//Pd
+//Gp

B A D A N I E   D Y L A T O M E T R E M   M A R C H E T T I E G O

PROFIL 

GEOTECHNICZNY

- wytrzymałość na ścinianie w warunkach                                            

bez odpływu

  rzędna: 195,48 m n.p.m. data badania: 22.01.2020 r.
- wskaźnik poziomej składowej naprężenia /

wskaźnik naprężenia bocznego

 ul. Parkowa 4   Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne

  tel. (061) 625 22 22,   fax.(061) 625 22 25 nr badania   DMT 03 (CPT 06) - wskaźnik materiałowy  (gruntu)

badanie wykonał: Dariusz Ruszkiewicz - moduł dylatometryczny (ściśliwości gruntu)   

GT PROJEKT
temat: PROJEKT TECHNOLOGICZNY
DROGA WOJEWÓDZKA 483 - BOGUMIŁOWICE
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oznaczenia:

ID

MDMT

Cu

Kd

Pd//T

T//Pd

Pd/Ps

Pd/Ps

Pd/Pπ

Pd
+//Pg

GT PROJEKT
temat: PROJEKT TECHNOLOGICZNY
DROGA WOJEWÓDZKA 483 - BOGUMIŁOWICE

 ul. Parkowa 4   Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne

  tel. (061) 625 22 22,   fax.(061) 625 22 25 nr badania   DMT 04 (CPT 07) - wskaźnik materiałowy  (gruntu)

badanie wykonał: Dariusz Ruszkiewicz - moduł dylatometryczny (ściśliwości gruntu)   

B A D A N I E   D Y L A T O M E T R E M   M A R C H E T T I E G O

PROFIL 

GEOTECHNICZNY

nN[Ps]

- wytrzymałość na ścinianie w warunkach                                            

bez odpływu

  rzędna: 195,65 m n.p.m. data badania: 22.01.2020 r.
- wskaźnik poziomej składowej naprężenia /

wskaźnik naprężenia bocznego
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oznaczenia:

ID

MDMT

Cu

Kd

GT PROJEKT

  rzędna: 194,12 m n.p.m.

temat: PROJEKT TECHNOLOGICZNY
DROGA WOJEWÓDZKA 483 - BOGUMIŁOWICE

 ul. Parkowa 4   Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne

  tel. (061) 625 22 22,   fax.(061) 625 22 25 nr badania   DMT 05 (CPT 08) - wskaźnik materiałowy  (gruntu)

badanie wykonał: Dariusz Ruszkiewicz - moduł dylatometryczny (ściśliwości gruntu)   

- wytrzymałość na ścinianie w warunkach                                            

bez odpływu

data badania: 22.01.2020 r.
- wskaźnik poziomej składowej naprężenia /

wskaźnik naprężenia bocznego

B A D A N I E   D Y L A T O M E T R E M   M A R C H E T T I E G O

PROFIL 

GEOTECHNICZNY
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Pg//Pd

T
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