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PROFIL OBLICZENIOWY

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

la/ 1 4 qe ér. Mo Mo 0 c
[ [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 0 [kPa]
CPT_o01 L]
Stopien
zageszczenia / - . Wartosci z korelacji
stopier Warto$ci z sondowania CPT 2 PN-81/B-03020
193,92 m n.p.m. plastycznoéci
0.60 Gb ) T ) ) ) -
T//Pd - 04 + 18 0.5 6.0 - -
2.90
360 Pd 0.55 30 + 100 9.0 58.5 67.9 30.7
Pd/Pr 0.45 42 + 70 6.0 39.0 56.3 30.2
5.30
5.90 Pd//Pg 0.25 1.8 + 4.0 3.0 21.0 38.6 29.2
pg*’™d 0.45 07 + 17 0.8 13.6 17.3 10.8 95
6.80
750 Gp 0.15 12 + 39 3.0 37.8 32.9 15.6 19.3
8.00 Pg 0.35 09 + 141 1.0 17.0 21.2 12.4 11.9
Pg//Pd 0.35 07 + 52 1.5 24.0 21.2 12.4 11.9
9.00
Gp*'™ 0.35 1.3 + 3.8 1.5 21.6 21.2 12.4 11.9
11.00
Pg/Gp*"™ 0.25 13 + 27 2.0 30.0 26.3 14.0 15.0
14.00
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la/h a qe . M, M, 0 e
[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 0 [kPa]
CPT_02 L]
Stopien
zageszczenia / - . Wartosci z korelacji
stopier Wartosci z sondowania CPT 2 PN-81/B-03020
195,40 m n.p.m. plastycznoéci
0.30 Gb N -+ - s . - "
nN/nB[Pd/Ps] 0.65 55 + 220 12.0 72.0 81.2 31.2
1.60
Pd*™ 0.35 02 =+ 120 5.0 35.0 46.6 29.7
2.40
T - 05 + 22 0.5 6.0 -
4.30
480 Pd*"P9 0.25 21 + 28 26 18.2 38.6 29.2
Pd//Ps 0.35 39 + 80 4.5 315 46.6 29.7
7.30
8.00 Pg//Pd 0.25 16 =+ 40 2.0 30.0 26.3 14.0 15.0
Pg 0.35 09 =+ 1.1 1.0 17.0 21.2 12.4 11.9
8.80
+//Pd .
9.50 Gp 0.25 14 + 29 2.5 32.6 26.3 14.0 15.0
Pg//Gp*"™ 0.15 16 <+ 13.0 3.0 42.0 329 15.6 19.3
11.40
+//Pd .
12.00 Gp 0.15 1.7 + 4.2 3.0 37.8 329 15.6 19.3
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la/ 1L a ge $r. M, M, 0 e
[-1 [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 0 [kPa]
CPT_03 L]
Stopien
zageszczenia / - . Wartosci z korelacji
stopier Wartosci z sondowania CPT 2 PN-81/B-03020
195,51 m n.p.m. plastycznosci
0.60 Gb ) T ) ) ) -
nN/nB[Pd] 0.55 22 + 230 7.0 455 67.9 30.7
1.40
T*/Pd - 02 + 27 0.5 6.0 - -
3.50
T//Pd - 04 =+ 50 0.8 9.6 - -
5.60
Pd/Pr 0.35 30 + 55 4.0 28.0 46.6 29.7
7.20
Pd 0.55 43 + 10.0 9.0 58.5 67.9 30.7
8.30
0.00 Pd//Pg 0.45 24 =+ 85 5.0 35.0 56.3 30.2
Pg//Gp+//Pd 0.35 12 + 26 1.2 19.2 21.2 12.4 11.9
10.00
10.60 Gp//Pg 0.25 1.7 + 26 2.0 27.0 26.3 14.0 15.0
11.40 Pg//Pd 0.15 28 + 6.0 3.0 42.0 329 15.6 19.3
12.00 Pg/Gp 0.25 1.8 + 7.0 2.0 30.0 26.3 14.0 15.0
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la /L d g Sr. M, M, 0 e
[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [ 0 | [kPa]
CPT_04
Stopieri
zageszczenia / . . Wartosci z korelacji
stopieri Wartosci z sondowania CPT 7 PN-81/B-03020
193,67 m n.p.m. plastycznosci
0.30 Gb . - - N . N N "
100 Pg//Pd 0.25 08 =+ 26 2.2 31.9 26.3 14.0 15.0
T+/Pd - 03 + 1.2 0.4 6.0 - - -
2.80
Pg//Pd 0.55 03 + 25 0.5 10.0 141 9.2 7.7
4.00
Pd 0.45 26 + 55 5.0 35.0 56.3 30.2 -
5.50
Pd//Pg 0.25 1.8 =+ 37 3.0 21.0 38.6 29.2 -
6.50
Pg//Gp//Pd 0.35 1.0 + 36 1.3 20.8 21.2 12.4 1.9
8.90
Pd+//Pg 0.75 42 + 18.0 14.0 84.0 96.4 31.6 -
9.80

DROGA WOJEWODZKA 483 BOGUMILOWICE

PROFIL OBLICZENIOWY

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

Do projektowania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ warto$ci modutéw $cisliwosci wyznaczone metodg A (sondowania CPTL

DOKUMENTACJA NR 8556A / 2020 ZALACZNIK NR 3.4.



la /I Qe qe $r. M, My 0 Cu
[1 [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 0 [kPa]
CPT_05 L]
Stopien
zageszczenia / - . Wartosci z korelacji
stopier Wartosci z sondowania CPT 2 PN-81/B-03020
195,48 m n.p.m. plastycznosci
0.40 Gb - - - - - - -
nN/nB[Pd+Pg] 0.15 0.7 + 33 1.0 7.0 325 28.7
2.20
pd*/Pe+T 0.45 26 =+ 100 5.0 35.0 56.3 30.2
3.40
T - 06 =+ 09 0.7 8.4 -
4.40
Pg//Pd 0.35 1.0 + 46 15 24.0 21.2 12.4 11.9
6.00
Pd/Pr 0.35 40 =+ 80 45 315 46.6 29.7
7.70
Pd/Ps*P9 0.55 42 = 120 10.0 65.0 67.9 30.7
9.00
Pg//Gp//Pd 0.35 1.0 + 6.0 1.5 24.0 21.2 12.4 11.9
14.00]
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PROFIL OBLICZENIOWY
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
la /1 4 qe r. M, M, ¢ e
[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [ 0 1 [kPa]
CPT_06
Stopien
zageszczenia / - ) Wartosci z korelacji
stopieri Wartos$ci z sondowania CPT 7 PN-81/B-03020
195,44 m n.p.m. plastycznosci
nN/nB[Pd+Pg] 0.15 03 =+ 241 1.0 7.0 325 28.7 -
2.30
2.70 Pd 0.75 10.0 + 16.0 16.0 88.0 96.4 31.6 -
Pg//Pd 0.35 1.0 + 3.0 1.5 24.0 21.2 12.4 11.9
4.00
T - 08 =+ 25 0.8 9.6 - - -
4.70
Pd/Prn 0.45 27 =+ 7.0 5.0 35.0 56.3 30.2 -
7.20
Pd//Pn 0.55 40 =+ 9.0 7.0 455 67.9 30.7 -
8.70
Pg//Pd*"¢? 0.35 09 + 3.1 1.2 19.2 212 12.4 11.9
11.00
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PROFIL OBLICZENIOWY
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
la/ L G q ér. M, M, 0 e
[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [ 0 1 [kPa]
CPT_07
Stopien
zageszczenia / - ) Wartosci z korelacji
stopieri Wartos$ci z sondowania CPT 7 PN-81/B-03020
195,65 m n.p.m. plastycznosci
0.60 nN[Ps] 0.35 06 =+ 6.0 5.0 42.0 72.4 32.1 -
Pd//T 0.25 1.0 + 20.0 3.0 21.0 38.6 29.2 -
1.60
T//Pd - 01 =+ 1.8 0.4 4.8 - - -
5.10
Pd/Ps 0.55 60 =+ 90 9.0 58.5 67.9 30.7 -
6.00
Pd/Ps 0.75 70 =+ 200 20.0 110.0 96.4 31.6 -
7.00
Pd/Pr 0.65 50 =+ 18.0 12.0 72.0 81.2 31.2 -
9.00
Pd*P9 0.55 26 + 240 8.0 52.0 67.9 30.7 -
11.00
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la/ I Q@ Qe §1. M, M, ¢ Cu
[-] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [ 0 ] [kPa]
CPT_08
Stopien
zageszczenia / - . Wartosci z korelacji
stopier Wartosci z sondowania CPT 7 PN-81/B-03020
194,12 m n.p.m. plastycznosci
0.70 Gb ) CT ) ) ) ) )
T+/Pd - 01 + 1.1 0.4 4.8 - - -
3.30
Pg//Pd 0.25 12 + 37 2.0 30.0 26.3 14.0 15.0
4.80
Pd 0.65 9.0 =+ 15.0 12.0 72.0 81.2 31.2 -
7.20
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